FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

(se va completa pentru fiecare lot în parte)
Note: Ofertanţii vor completa tabelele de mai jos, in care vor fi inscrise toate cerintele din Specificaţiile tehnice (ale Autorităţii contractante), precum şi caracteristicile tehnice ale produselor ofertate, prezentând modul concret de indeplinire a cerinţelor.
SE VA EVITA folosirea sintagmelor „Da” sau „Conform”

	Cerințe specificaţii tehnice 
	OFERTANT
	Observaţii

	
	Denumirea/modelul/part number-ul produsului ofertat
	

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRI
	CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT
	

	Echipamente periferice A4

	
	

	Funcții disponibile
	Copiator, print reţea, scan color de reţea; 


	
	

	Format documente
	B6-A4, Personalizat (70 x 148 la 216 x 356 mm);
	
	

	Capacitate alimentare hârtie
	1caseta x 250 coli A4-B6 la 80 g/m2 - by-pass pentru 100 coli A4-B6 la 80 g/m2, cu greutăţi acceptate între 60-220g/m2
	
	

	Duplex automat
	inclus
	
	

	Alimentator

automat de documente
	Da, cu scanare faţă-verso la o singură trecere, capacitate 100 coli la 80 g/m2, cu greutăţi acceptate între 50-120 g/m2
	
	

	Afişaj
	touch screen color cu diagonala de minim 7 inch
	
	

	Memorie
	minim 1 GB memorie RAM, - opţional SSD pentru stocare date
	
	

	Frecvenţa procesor
	minim 1.2 GHz
	
	

	Interfeţe
	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, GigaBit Ethernet (10BaseT /100Base-TX /1000BaseT)
	
	

	Timp de încălzire
	maxim 26 secunde
	
	

	Putere consumată
în regim de copiere/tipărire
	maxim 550W;
	
	

	Dimensiuni de gabarit(lăţime x

adâncime x înălţime)
	maxim 480 x 580 x 620 mm
	
	

	Funcţii Copiere
	Viteza de copiere 35 ppm A4;
	
	

	Zoom
	25-400% în paşi de 1 %;
	
	

	Rezoluţie copiere
	600 x 600 dpi
	
	

	Copii multiple
	1-999 pagini;
	
	

	Timp de ieşire a primei copii
	maxim 8 /9 secunde alb-negru / color
	
	

	Funcţii tipărire- Viteza de printare
	35 ppm A4;
	
	

	Timp

de ieşire a primei pagini
	maxim 7 / 8 secunde alb-negru/color
	
	

	Rezoluţie tipărire
	1200 x 1200 dpi
	
	

	Limbaje de tipărire
	PCL 6 (5c / XL), PostScript 3, PDF direct Print, XPS Direct Print
	
	

	Sisteme de operare
	Sistemele curente de Windows, MAC OS X 10.8 sau mai nou, Unix, Linux
	
	

	Funcţii scanare- Viteza scanare
	min.60 ipm alb-negru, min. 45 ipm color (A4, 300 dpi);
	
	

	Rezoluţie scanare
	max. 600 dpi
	
	

	Formate fişiere obţinute automat în urma scanării
	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF cu grad înalt de comprimare, PDF criptat
	
	

	Tipuri scanare
	Scan-to-e-mail,Scan-to-FTP, Scan-to-SMB; Scan to USB Host, Network Twain, WIA, WSD scan
	
	

	Alte accesorii
	Wireless, stand cu role, Consumabile incluse la livrarea echipamentului - Cilindrii unităţi de developare pentru min. 200.000 pagini A4,Tonere:- negru: min. 6000 pagini A4 la acoperire de 5%; - color: min. 5000 pagini A41a acoperire de 5%, fiecare culoare;

 Tonere înlocuitoare incluse -negru: min. 13000 pagini A4 la acoperire de 5%, - color: min. 11000 pagini A4 la acoperire de 5%, fiecare culoare;
	
	

	Perioada de garanție
	Minim 3 ani;

Fumizorul va prezenta autorizări din care să reiasă că minim 2 persoane au fost instruite pentru service pentru produsele furnizate. Autorizările vor fi emise de către producătorul echipamentelor sau de distribuitorii autorizați ai acestora în România.

Timp de intervenţie: 24 ore, reparaţiile şi reviziile se vor efectua la sediul beneficiarului, dacă după depăşirea celor 24 ore nu se rezolvă defecţiunea se va înlocui echipamentul cu unul asemănător. 
	
	

	Transport
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	


	Cerințe specificaţii tehnice 
	OFERTANT
	Observaţii

	
	Denumirea/modelul/part number-ul produsului ofertat
	

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRI
	CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT
	

	Laptop-uri

	
	

	CPU
	Frecventa de bază min. 2.6 GHz cu posibilitate atingere 5.0Ghz, min. 6 nuclee,  12 fire de execuție, min. 12MB cache L3
	
	

	RAM
	minim 8GB DDR4, frecvența min. 2666 MHz, minim două sloturi de memorie din care unul liber, memorie maxim suportată de echipament: 64GB RAM
	
	

	Display-diagonala
	maximă 15.6 inch, rezoluție Full HD, ecran IPS, rata refresh 120Hz, suprafața non glare
	
	

	Placă Video-Dedicată
	min. 6GB GDDR6, bus memorie 192 bit
	
	

	Interfețe Stocare
	minim 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3), 1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA),SSD-min.1x 512GB NVMe PCIe SSD, minim un slot liber
	
	

	Rețea-Gigabit
	lan 10/100/1000
	
	

	Wireless
	min. Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2)
	
	

	Bluetooth
	min BT 5.0
	
	

	Tastatura
	iluminata, layout US internațional, tastatura numerică
	
	

	    Porturi
	minim 2x Type-C USB3.2 Gen1, 2xType-A USB3.2 Gen1, 1xRJ45, 1xHDMI cu suport (4K @ 30Hz), 1xMic-in/Headphone-out Combo Jack,  1xKensington Lock
	
	

	    Webcam
	min HD, 30fps@720p; 
	
	

	     Audio
	min 2x2W, cu suport pentru redare sunet de inalta resolutie 192kHz / 24bit
	
	

	  Baterie
	de tip Li-Polymer, minim 3 celule, 51 Whr
	
	

	  Dimensiuni
	maxim 360 x 255 x 22mm
	
	

	  Greutate
	Maxim 1.9Kg
	
	

	   Garanție
	-Minim 3 ani garantie echipament,

-1 an baterie, posibilitate free pickup and return, confirmata de producatorul echipamentului; Nu se accepta adaptoare externe pentru porturile echipamentului.
	
	

	     Transport
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	


	Cerințe specificaţii tehnice 
	OFERTANT
	Observaţii

	
	Denumirea/modelul/part number-ul produsului ofertat
	

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRI
	CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT
	

	

	Monitoare PC - 4 bucăți
	
	

	Diagonală
	23,6” , curbat, Full HD
	
	

	Tehnologie display
	VA
	
	

	Debit de actualizare
	144Hz
	
	

	Unghi larg de vizualizare
	178 °
	
	

	Panou de afișare
	curbat care are o rată de curbură de 1500R, care este cel mai confortabil și potrivit pentru o gamă largă de aplicații
	
	

	Timp răspuns
	1 ms
	
	

	Luminozitate
	300 cd / m2
	
	

	Raport de contrast
	3000: 1
	
	

	Culori afișate
	16,7M
	
	

	 Porturi
	3 * USB 2.0, 2 * HDMI 1920 x 1080, 1 x Display port (până la 144Hz), 1 * ieșire audio, 1 * DVI-D
	
	

	Montare 
	montare Vesa 100mm x 100mm, Inclinare-5° - 20°,  1*cablu Display port
	
	

	Garanție
	Minim 3 ani.
	
	

	     Transport
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	

	

	Monitoare PC - 14 bucăți
	
	

	Diagonală
	21.5"
	
	

	Culoare 
	Negru
	
	

	Putere consumata
	17 W
	
	

	Tehnologie display
	IPS
	
	

	Tip rezoluție
	Full HD
	
	

	Rezoluție optima
	1920 x 1080
	
	

	Tip iluminare fundal
	LED
	
	

	Aspect imagine
	16:9
	
	

	Format ecran
	Wide
	
	

	Luminozitate
	250 cd/m²
	
	

	Timp de raspuns
	5 ms
	
	

	Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala
	178 / 178 grade,
	
	

	Contrast tipic
	1000:1
	
	

	Contrast dinamic
	50.000.000 :1
	
	

	Dimensiune punct
	0.248 mm
	
	

	Rata de refresh (maximala)
	60 Hz
	
	

	Număr culori
	16.7 Milioane
	
	

	Porturi video
	VGA, HDMI
	
	

	Porturi audio
	1 x Caști
	
	

	Altele
	Cablu alimentare, Manual de utilizare, Inclinare: -3.5° + 21.5°
	
	

	Garanție
	Minim 3 ani
	
	

	     Transport
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	


	Cerințe specificaţii tehnice 
	OFERTANT
	Observaţii

	
	Denumirea/modelul/part number-ul produsului ofertat
	

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRI
	CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT
	

	Tabletă
	
	

	Numar nuclee
	  8
	
	

	Frecventa
	1700 MHz-2200 MHz
	
	

	Diagonala display
	10.5 inch
	
	

	Rezolutie
	2560 x 1600
	
	

	Numar culori
	16 M
	
	

	Capacitate memorie
	4 GB
	
	

	Capacitate stocare
	64 GB
	
	

	Tip slot memorie
	SD
	
	

	Capacitate maxima card de memorie
	512 GB
	
	

	Rezolutie camera principala
	13 Mpx
	
	

	Rezolutie camera secundara
	8 Mpx
	
	

	Sistem operare
	android
	
	

	Tehnologii
	Bluetooth, GPS, Wifi
	
	

	Garanție
	minim 1 an
	
	

	     Transport
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	


	Cerințe specificaţii tehnice 
	OFERTANT
	Observaţii

	
	Denumirea/modelul/part number-ul produsului ofertat
	

	CARACTERISTICA TEHNICĂ
	PARAMETRI
	CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT
	

	Echipamente tip switch
	
	

	Switch
	Porturi - 24 x 10/100/1000 Mbps, 2 x Gigabit SFP, 2 x 10G SFP+, model DGS-1510-28 superior sau echivalent;  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode, Auto-negotiation, Switching Capacity - 92 Gbps, Up to 512 static MAC entries, Enable/disable auto-learning of MAC addresses, Maximum 64 bytes Packet Forwarding Rate- 68.45 Mpps, Buffer Memory minim 1,5MB,  Maximum Power Consumption- 24 W, Diagnostic LEDs - Power/Stacking ID/Fan (per device), Link/Activity/Speed (per 10/100/1000 Mbps port), Link/Activity/Speed (per Gigabit SFP port), Link/Activity/Speed (per 10G SFP+ port), Layer 2 - MAC Address Table: Up to 16,384; Flow Control-802.3x Flow Control, HOL Blocking Prevention; Jumbo Frame up to 9,216 Bytes; IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 awareness, Supports 512 IGMP groups, Supports 128 static multicast addresses;IGMP per VLAN, Supports IGMP Snooping Querier, Host-based IGMP Snooping Fast Leave; MLD Snooping, Supports MLD v1/v2 awareness, Supports 512 groups, Supports 128 Static Multicast Addresses, Per VLAN MLD Snooping;Host-based MLD Fast Leave, MLD Snooping Querier; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP; Loopback Detection v4.07;  802.3ad Link Aggregation - Max. 32 groups per device/8 ports per group; Port Mirroring - Support 4 mirroring groups, One-to-One, Many-to-One, Supports Mirroring for Tx/Rx/Both; Multicast Filtering - Forwards all unregistered groups, Filters all unregistered groups; Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); L3 Features:  ARP - 256 Static ARP, Supports Gratuitous ARP; IPv6 Neighbour Discovery (ND); 16 IP interfaces; Default Routing; Static Routing - 64 IPv4 Static Route Entries, 32 IPv6 Static Route Entries; UDP helper; VLAN: 802.1Q Tagged VLAN; 4K VLAN Groups; Configurable VID: 0~4094; GVRP; Asymmetric VLAN; Auto Voice VLAN; Auto Surveillance VLAN 2.1; MAC-based VLAN; Protocol-based VLAN; Access Control List (ACL): ACL based on- 802.1p priority, VLAN, MAC address, Ether type, IP address, DSCP, Protocol type, TCP/UDP port number, DSCP of IPv6 Traffic Class, IPv6 flow label; ACL Actions-Permit, Deny; Max. 256 access list; Max. 768 rules; Single or multiple ports (each rule); Time-based ACL; ACL Statistics; Management – Command Line Interface (CLI); Telnet Server; TFTP Client; IPv6 Neighbor Discovery; Configurable MDI/MDIX; SNMP, Supports v1, v2c, v3; SNMP Trap; System Log, Max. 10,000 log entries; Debug command; Multiple images; Surveillance mode; DHCP Client; D-Link Network Assistant support; SNTP; ICMPv6; IPv4/v6 Dual Stack; DHCP Auto Configuration; RMON v1; LLDP, LLDP-MED; DHCP relay; Web-based GUI; NTP; Telnet client (supports CLI only); Security – Port Security-Supports up to 128 MAC addresses per port; Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control; Dynamic ARP Inspection; D-Link Safeguard Engine; DHCP Server Screening; ARP Spoofing Prevention, Max. 64 entries; SSH- Supports v2, Supports IPv4/IPv6; BPDU Attack Protection; DoS Attack Prevention; SSL-Supports v1/v2/v3, Supports IPv4/IPv6; Traffic Segmentation; IP-MAC-Port Binding-DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, IPv6 DHCP Guard, IPv6 RA Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Source Guard, IPv6 ND Inspection; 4 x SFP single-mode bidirectional (2 perechi), 2 x SFP+ single-mode bidirectional (1 perechi); pach cord fibră 10 m: LC-LC x 8buc., SC-SC x 8buc.; Laser tester fibra optica rosu vizibil VFL 30mW (Visual Fault Locator) carcasa metal, adaptor LC inclus
	
	

	Garanție
	5 ani. Timp de intervenție: 48 ore, reparațiile și reviziile se vor efectua la sediul beneficiarului, dacă după depășirea celor 48 ore nu se rezolvă defecțiunea se va înlocui echipamentul cu unul asemănător.
	
	

	Furnizorul va prezenta certificări din care să reiasă că minim 2 persoane au fost instruite pentru service pentru produsele furnizate. Certificările vor fi emise de către producătorul echipamentelor sau de distribuitorii autorizați ai acestora în România.
	.
	

	Transport  
	Echipamentele beneficiază de transport/instalare din partea ofertantului până la locație.
	
	

	
	
	
	


