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DESPRE MANUAL

Manualul este realizat pentru utilizatorii de statii de incarcare CC tip sol.

Va rugam sa cititi cu atentie manualul Tnainte de instalarea, operarea, intretinerea sau inspectia
produsului.

SERVICE TEHNIC
Daca exista probleme in timpul utilizarii statiei de incarcare, va rugam sa contactati
departamentul nostru de service tehnic, conform informatiilor de mai jos:
WUHAN HICONICS INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD.
Adresa: No. 6, Fozuling 39 Rd., East Lake Hi-tech Development Zone,
Wauhan, Hubei, China

TEL: (86) 027-81650660
FAX: (86) 027-81650668
E-mail: znhw@hiconic s-zn.com

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati site-ul nostru: http://www.hiconics.com/

Pentru a proteja si respecta drepturile de proprietate intelectuald, nicio companie sau
persoand nu va furniza informatii din acest manual tertilor fara autorizatie.

Pentru a asigura acuratetea, manualul a fost revizuit cu atentie. Daca se intampina erori n

timpul utilizarii, orice comentariu va fi binevenit.

Daca exista conflicte intre manual si produsele noi, va rugdm sa consultati specificatiile
suplimentare atasate.

Wuhan Hiconics Intelligent Electric Co., Ltd. isi rezerva dreptul de a Tmbunatati
tehnologiile de produs si de a interpreta acest manual. Tehnologiile produselor si manualul
pot suferi modificari fard notificare prealabila, iar acordurile tehnice relevante vor prevala.

WUHAN HICONICS INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD. Toate drepturile rezervate.


http://www.hiconics.com/
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Instructiuni de siguranta

Va rugadm sa acordati o atentie deosebitd tuturor informatiilor de sigurantd din
manual. In cazul in care nu sunt respectate masurile de precautie mentionate in manual,
pot fi cauzate vatamari personale sau decesul. Orice vatamare corporald sau deteriorare a
echipamentului cauzata de nerespectarea de catre client a acestui manual nu va fi
raspunderea companiei HICONICS.

Atentie A inseamna potentiale pericole. Daca nu evitati, poate fi cauzate

vatamari corporale.

Precautiuni de siguranta

@ Virugimsa respectati instructiunile cand utilizati statia de incarcare.

@ Nu cfectuati cablarea cand statia este pornita.

@ in cazul unor situatii anormale, va rugdm s opriti utilizarea si sa contactati
producatorul.

Qv rugam sa cor}tactagi producatorul in timp util in cazul unor situatii anormale 1n
timpul functiondrii. Intretinerea efectuata de alt personal, cu exceptia tehnicienilor
profesionisti, poate provoca daune suplimentare, rani sau accidente.

@ \u deschideti statia de incarcare cand echipamentul este sub tensiune sau cu
tensiune reziduala.

@ impimantarea fiabila trebuie si fie bine asigurati, in caz contrar, degradarea
performantei izolatiei poate cauza scurgeri sau soc electric.

@ [nstalarca si Intretinerea Statiei de incarcare poate fi operata numai de ingineri
electricieni calificati.

@ intretinerea si inspectia nu trebuie efectuate pand cand descarcarea nu este confirmati ca
fiind completa dupa ce circuitul principal este deconectat.

@ Nu utilizati statia de incircare cu curent continuu care a fost deteriorata sau are piese
defecte.

@ Concctorul vehiculului nu trebuie plasat la intamplare. Stecherul va fi introdus inapoi
in priza de protectie dupa finalizarea Tncarcarii.
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Ghid de instalare rapida

Diagrama de instalare si punere in functiune

‘ Proba de testare si punere in functiune

Sarcini
Referinte
Tasks Introducere si modul produs (Pag 1)
|— _______________ ? ________________ |
| . - ~ o . .
| | Scoateti statia de incércare din ambalaj, |
o : verificati specificatia modulului produsului :
Primire si .. [ [
Acceptare Receiving and | ¢ :
|
sirz b ! Confirmati daca aspectul statiei de incarcare :
| |este deteriorat |
I I
N y
: Verificati daca conditiile de mediu, cablurile
| |de intrare/iesire si alte accesorii sunt complete
[
[
|
[
[ 4 f
: Verificati dacd baza de instalare si orificiul de ; Dimensiune si Instalare
. | |instalare al statiei de incarcare se potrivesc [
Installation of | ! (Pag. 10)
o |
Instz_;llz_;\rea the charger pile
Statiei : y
de | Cablajul cablului de intrare
incarcare :
[
|
[ y
| o Distributia puterii (Pag. 11)
| Inspectie si instalare
[
. . !
Operare si | — ’ [
punere in : Familiarizare cu procesul de incarcare :
functiune . ! l
Operation and | |
| - -
commissioning | i Instructiuni de operare (Pag. 17)
I |
[ [
[ |
| |
[ [

________________ & . 00 Functionare interactiva om-
‘ ] dispozitiv (Pag. 18)

Alarma defectelor si metode de tratare

Alarma defectelor si metode de tratare (Pag. 36)
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1. Introducere

1.1 Prezentare produs

Statia de incarcare CC (current continuu), care este o
statie de incarcare CC izolata, care se concentreaza pe
performanta sigurantei produsului, este utilizata in

principal pentru incércarea rapidad a vehiculelor electrice.

Statiile de incarcare de acest tip sunt proiectate pentru
podele exterioare cu functie impermeabild, rezistentd la
praf si coroziune si au un design de protectie a mediului
cu grad de protectie IP 54.

Produsul, cu concept de design modular, a integrat
conectorul vehiculului, interfata om-masina (HMI),
incarcatorul, partile de comunicatie si facturare impreuna
intr-un singur cabinet, astfel incat sa poata realiza cu

usurintd si in mod convenabil instalarea si depanarea,

operarea sl intretinerea simpla etc.
Produsele pot fi aplicate in parcari la scara larga, zone
rezidentiale, centre comerciale, spitale, statii de transfer,

aeroporturi, docuri, parcuri si locuri pitoresti, etc.

1.2 Model produs

]
]
1 Produs de prima generatie K
2. Produs de a 2-a generatie !
) i

]

1 750, Tensiune !

i ’ gommalé : A: tunuri duble
1 .

[ s ] ' B: Single gun

B: Tun unic

Model produs

1
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2. Specificatii model produs

Putere de
Model Observatii

iesire
1. Conector unic, conector dublu, patru tipuri de conector pot fi
personalizate pentru toate tipurile de putere.
2. Incircarea cu mai multi conectori simultan si modul de incarcare

HK-60-750-BE2 60kW

inteligent pot fi suportate.
3.150-800VDC (Tensiune nominala de iesire CC:750VDC)
Gama de putere constanta:600-750V (Curent maxim @ sub 600VDC)

3. Referinte normative si specificatii

IEC 61851-1 -2017

Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea 1:
Cerinte generale

IEC 61851-23-2014

Sistem de Incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea 23:
Statie de incarcare CC pentru vehicule electrice

IEC 61851-21-2-2018

Cerinte pentru conectarea conductiva a surselor de alimentare CA/DC
pentru vehicule electrice- Cerinte EMC ale sistemului de incarcare la
bord

IEC 61851-24-2014

Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea
24: Comunicare digitald intre o statie de Incarcare CC EV si un
vehicul electric pentru controlul incarcarii CC

IEC 62196-1-2011

Stechere(fise), prize, conectori pentru vehicule si prize pentru
vehicule Incarcarea conductiva a vehiculelor electrice — Partea 1:
Cerinte generale

IEC 62196-3 2014

Stechere(fise), prize, conectori pentru vehicule si prize pentru
vehicule - Incarcarea conductiva a vehiculelor electrice — Partea 3

DIN SPEC70121:2014

Comunicarea digitald a sistemului de incarcare combinata cu EV

Sistem de Incarcare CC si sistem de control EV

DIN SPEC70122:2018

Comunicarea digitald a sistemului de Incarcare combinata cu EV
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Sistem de incarcare CC si sistem de control EV

4. Conditii de mediu

Index . ..
Nr. | Element . ) Unit. | Observatii
Functionare  Transport Depozitare
1 Temperatura | -30 ~ 55 -40~ 70 -40~70  °C
- Fara condens
2 Umiditate 5~08 / 5~ 98 %
S m
3 | Altitudine | <2000 / <2000
4 . Racire fortata cu aer
Metoda racire
5. Caracteristici electrice
5.1 Caracteristici intrare
Nr. Element Index Unit. Observatii
Tensiune de intrare CA (current . o ) .
1 alternativ) 340~ 460 VAC Tensiunea de linie la intrarea in
sistem
2 Tensiune nominala de intrare CA 400 VAC 3P*N+PE
3 Gama de frecventa de intrare CA 45~ 65 Hz Frecventa nominala 50Hz/60Hz
4 Factor de putere >0.99 - Tensiune nominala de intrare,
B sarcind nominald
<5
5 THD (Echipamentul % 3P+N+PE
de clasa A)
. . Sistem trifazat cu
6 Sistem de intrare CA cinci fire - 3P+N+PE
) ) Intrare 400 VAC, fiecare fazi cu
7 Curent nominal de intrare 93-110 A . Lol
sarcina maxima
5.2 Caracteristici iesire
Nr. Element Index Unit Observatii
Ajustare continua a subsectiunii prin
1 Gama reglabili a tensiunii de 150-800V VvVDC o ]
I monitorizarea segmentarii
1esire
2 Interval reglabil de curent de 1~ 100 A 100A@sub 600VDC 80A@750V
iesire
3 Eroare de tensiune <+0.5 %
4 Froarswicet <1 % Curent cont. de iesire > 30A
A Curent cont. de iesire<30A

<+0.3
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%

5 Precizia tensiunii stabilizate <105
6 Precizia csirentului stabilizat <1 %
. Xrms<0.5
7 Factorul de ondulatie %
Xpp<l
15 f <10Hz
8 Odulatie curent 6 A f < 5000Hz
f < 150000Hz
>95 10-30% din puterea de iesire
>95 31-40% din puterea de iesire
9 Randament o ) —
>95 41-60% din puterea de iesire
>95 61-100% din puterea de iesire
10 Timpul curentului de control > 20 Als
11 Rata curenta de oprire >100 Als
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5.3 Caracteristici de protectie

Nr. Element Index Unit Observatii
1 Punct de protec_;ie la subtensiunea de 340 VAC Ajustabil
intrare
2 Punct de protec‘ge la supratensiunea de 460 VAC Ajustabil
Intrare
3 Introducerea protectiei impotriva da -
pierderii de faza _
In caz de supracurent de intrare,
modulul de incarcare din
interiorul echipamentului testeaza
4 Protectie la supracurentul de intrare da supracurentul de intrare pentru a
intrerupe intrarile, pentru a obtine
autoprotectia.
5 Protectie la supratensiune la iesire da - Ajustabil
6 Protectie la supracurent la iesire da - Ajustabil
Protectie la scurtcircuit da -
Temperatura de intrare a
modulului este mai mare de 50,
8 Alarma de supratemperatura 50 - 80 oC iar reducgrea liniara este Vautomata
in termeni de temperatura.
Punctul de protectie a mediului
inconjurator este de 80 °C. Cand
temperatura placii CC este mai
mare de 85 °C, modulul va inceta
sd functioneze. Cand temperatura
placii CC este mai mica de 75 °C,
9 Protectie la supratemperatura 80 T acesta poate relua  automat
functionarea.
Alarma de supratemperatura a mufei de
10 incarcare 95 C Ajustabil
Protectie la supra-temperatura a mufei de
11 incarcare 105 T Ajustabil
Temperatura de deschidere a Intrare aer: >35 ) )
12 ventilatorului C Ajustabil
Iesire aer: >45
13 Protectia la temperatura a admisiei 55 °C Ajustabil
aerului
14 Protectia la temperatura de admisiei a 75 °c Ajustabil
aerului
15 |Alarma de temperatura la intrarea aerului 80 °C Ajustabil
16 Alarma de temperatura la evacuarea 100 °C Ajustabil

aerului
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da Apasati butonul de urgenta, in
17 Protectie pentru oprire de urgenta 5
caz de urgenta.
18 Curent de impuls de intrare < 110% A Curent de intrare
tensiune <5% \%
19 Impuls de iesire la pornire < 5% Curent cont. de iesire >30A
curent A o
<15 Curent cont. de iesire < 30A
Eroarea masuratd a curentului de iesire Im: curentul real de iesire al
20 <+ (15%Im+ 1 A N ) |
) incarcatorului
o1 [Eroarea masuratd a tensiunii de iesire <+5
9o [Timpul de actualizare a valorii mdsurate <1 S
Tn cazul 100Q/V < R < 500
Q /V, incarcatorul emite o alarma
de izolatie anormala, dar inca va
fncarca in mod normal; in cazul <
23 Protectia izolatiei la iesire da - 100 Q /V, incércatorul va opri
incarcarea.
24 Alarma aderenta contactorului da -
o5 | Functia de detectare a tensiunii bateriei da -
og | Functia de inversare a tensiunii bateriei da .
27 Functie de protectie in contracurent da -
28 Functia de protectie a usii da .
5.4 Caracteristici EMC
Nr. Element Index Obs.
Perturbare condusa pentru portul de intrare de curent
1 alternativ Pass
Emisiile conduse Tn modul asimetric la portul retelei cu fir
2 Pass
Perturbare condusa pentru portul CC CPT
3 Pass
Perturbare tranzitorie de tensiune pentru portul CC CPT
4 Pass
Perturbare radiata (2 KHZ PANA LA 185 KHZ)
5 Pass
Perturbare radiata (30MHZ-1000MHZ)
6 Pass
Perturbare radiata (1000MHZ-6000MHZ)
7 Pass
Camp electromagnetic de radiofrecventa modulat in
8 amplitudine (RS) Pass
Radiofrecventa continua condusa (CS)
9 Pass
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10 Campuri magnetice de putere-frecventa Pass
11 Tranzitorii rapide (EFT) Pass
12 Supratensiune (tranzistorie) Pass
13 Descircari electrostatice (ESD) Pass
14 Scéderi de tensiune si intreruperi Pass

Nota : Adaugati accesorii pentru a trece testul EMC

5.5 Caracteristici de siguranta

N Element Index Unit Observatii
Intrare-Pamant
) <10 mA | 2.8kvDC
Tensiune de .
. Iesire-Pdmant
1 rezistenta la <10 mA | 3.5kvDC
impuls Intrare-iesire
<10 mA | 3.5kvDC
Intrare-Pamant >10 MQ | 500vDC
Resiztenta .
2 . Iesire-Pamant >10 MQ | 1000vDC
izolatiei
Intrare-iesire >10 MQ | 1000vDC
. Intrare-Pamant Fara defectiuni
Rezistenta
3 dielectrica Iesire-Pamant si deteriorari ale - Unda electrici de tunet +6KV
Intrare-iesire izolatiei

Rezistenta maxima este sub 100 mQ
Impedanta de

4 intre masina de incércare si locatie. mo
impamantare
Degajare mm
5 . 28
(joc)
electrica
Distanta de
6 >10 mm
conturnare
7 Curent de <35 mA
atingere
8 RCD DA - <30mA
Protectie la
9 trisnet  la DA
intrarea CA
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5.6 Alte caracteristici

Nr. Element Index Unit Observatii
Interfata de incarcare iesire CC Conform cu -
1 EC62196-1-2014
IEC62196-3-2014
2 Consumul de energie in standby <N x50 w N: cantitatea interfetei de incarcare
3 Zgomot <65 dB
4 Precizia actuald a curentului <t %
5 Precizia afisajului tensiunii <+05 %
6 Clasa de protectie IP IP54 -
7 | Cablurile pistolului de incarcare 5 m Optional
Existd mai multe placi de circuite
imprimate 1n sistem. Conectorul si alte
circuite efectueaza un tratament de izolare
rezistenta la la umiditate, la pulverizarea cu sare si la
g Protectia celor trei etansari . ciuperci pentru a se asigura ci
umezeala, rezistenta - incarcatorul poate functiona normal in
la pulverizare cu mediu de umezeala si ceatd sarata.
sare si rezistenta la
ciuperci
Masurile antirugina cu dublu strat sunt
luate pentru carcasa de fier a sistemului si
suportul de fier si piesele expuse la
) o o exterior. Carcasa metalica fara fier are
9 Protectie antirugina Anti oxidare folie de protectie antioxidare sau
tratament antioxidare.
Indeplineste
cerintele
10 Protectia mediului 201 1/.65/UE; y fara
cadmiu, hidrura
si fluor
5.7 Lumina indicatoare
Stare incircator
Nr. Lumina indicator -
Putere Incarcare Avarie
1 Galben ON ON ON
2 Verde OFF ON OFF
3 Rosu OFF OFF ON
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6. Caracteristici produs

Nr. Element Index Observatii
| Comunicatii fara fir 2G/3G/4G Sunt disponibili diferiti operatori
2 LAN Suport

Sistem de management al
3 cardului de incircare Suport
Sistem de management
4 back office Suport
5 Functie de actualizare de la Suport
distanta
6 Interactiunea HMI Suport Echipat cu Ecran LCD
7 Arviha de incarcare >1000 buc
8 Inregistrare defectiuni >1000 buc
Functia de economisire a
9 datelor de cadere de Suport
energie
Functie de alarma si

10 Suport

protectie

11 Protocol de comunicare OCPP1.6J
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7. Dimensiuni si Instalare

7.1 Dimensiuni

Va rugam sa consultati figura 7.1 si diagrama 7.1 pentru dimensiunile exterioare ale Incarcatorului.
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Figura 7.1 Dimensiune statie de incarcare

Graficul 7.1 Date detaliate despre dimensiunile statiei de incarcare ( Unit:  mm)
Lungime Latime Inaltime
Model statie incarcare
(L) (W) ( H)
800 773.5 1640

HK-60-750-BE2

10
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7.2 Metoda de instalare si Dimeniunea orificiului de instalare

(1) Statia de incarcare trebuie instalata pe coloana de ciment care va fi ingropatd in
pamant In mare parte pentru a asigura o functionare sigura si stabila, cu referire la Figura
7.2.1.

(2) Linia de intrare a statiei de incarcare intra de jos si Se va rezerva suficient spatiu in
interiorul coloanei de ciment.

(3) Se vor folosi patru suruburi de expansiune pentru a fixa statia de incarcare pe coloana
de ciment, iar dimensiunea surubului va fi determinatd de dimensiunea instalarii si pe
baza cerintelor de la fata locului. Va rugam sa consultati figura 7.2.2, diagrama 7.2.2 si
diagrama 7.2.3 pentru dimensiunea specifica.

(4) In timpul instaldrii, se va asigura o distantd suficientd intre Statia de incircare si
perete. Distanta de instalare dintre usa din spate a statiei de incarcare si perete nu va fi
mai micd de 700 mm, iar distanta dintre fata laterala a statiei de incarcare si perete nu
trebuie sd fie mai micd de 700 mm.

(5) Copertina se construieste impreuna cu statia de incarcare.

(6) Metoda de instalare de mai sus este doar un exemplu de referinta. Metodele de
instalare relevante vor fi alese in functie de situatia reald la fata locului. Va rugdm sa
consultati instructiunile de constructie pentru detalii.

(7) Pentru liniile de intrare, se recomanda cablurile specificate. Consultati

diagrama 7.2.1 pentru detalii: Diagrama 7.2.1 Specificatii cabluri

Tensiune de intrare CA Curent max.
de intrare Dimensiune cablu recomandata
400V+15% CA 110A YJV22-0.6/IkV-3*35mm2+2*I6mm2

Nota: Pentru a asigura siguranta consumului de energie al diferitelor locatii, specificatiile
recomandate ale cablului sunt relativ mai mari. Clientul poate alege cablul potrivit in

functie de situatia reala de la fata locului.
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Diagrama referinta constructie

Sol
Ground Ground Sol
‘Beton
Conducta S _ | Dinas
Figura 7.2.1 Schita de constructie
-M12 boltul de expansiune
4 L>200
3
) oy
Figura 7.2.2 Dimensiune instalare beton
Orificiu instalare (‘unit : mm) Diametru instalare
L1 L2 ®D mm
652 260 4- surub de expansiune
D12

Nota: Orificiul de instalare trebuie ales in functie de situatia reala de la fata locului. Va rugam sa
consultati specificatiile de constructie pentru detalii. Desenele de mai sus sunt doar pentru referinta.
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8. Distributie energie

8.1 Cablaj de distributie a puterii de intrare CA

Distributia puterii de intrare CA: Existd doud optiuni de intrerupator cu secventa de
cablare diferita (N,A,B,C si A,B,C,N). Va rugam sa verificati cu atentie tipul
intreruptorului Tnainte de utilizare. Va rugam sa consultati urmatoarele figuri pentru
metodele de cablare ale celor doua tipuri de intreruptoare.

Pasii de functionare: Deschideti mai inti usa din fata a statiei de incarcare, apoi sursa de
alimentare CA trifazata cu cinci fire (400VAC) trebuie conectata succesiv conform cifrei de
conectare a Intreruptorului relativ. Pentru ambele tipuri de intrerupator, marcajul PE va fi
conectat la bara de cupru inferioara de impamantare, asa cum se arata in figura 8.1.
Urmatoarea figura este doar pentru referintd. Va rugdm sa conectati firele in conformitate

cu marcajul real al cablajului.

-

/

I

")

Ly

[P ARIN RN \‘
1

e ~ s

Hlo/ oMo/ loft— H H H ——H
g

|‘4 ﬁ

0 || Al

4 i - =] - aE By
- — ==l

L

Figura 8.1 Schita cablaj intrare CA la statia de incarcare
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8.2 Definire stecher conector CC de iesire al vehiculului

Numarul pinului/identificarea de iesire a conectorului CC pentru vehicul si definirea functiei

sunt prezentate in figura 8.2 si 1n graficul 8.2.

CP
PE

CC+

Figura 8.2 Diagrama schematica a pozitiei stecherului conector CC de iesire al vehiculului

Diagrama 8.2 Numarul pin/identificarea Stecherului conector CC al vehiculului si Definirea functiei

Tensiune
i nominala
Nr. P."T / si curent Definire functie
Identificare nominal
1000V Sursa de alimentare CC +, conectata cu sursa de alimentare
1 CC+ CC + si polul pozitiv al bateriei
80A/125A/200A
2 cC- 1000V Sursa de alimentare CC -, conectata cu sursa de alimentare
S0A/125A/200A CC - si polul negativ al bateriei
3 PE Pamant ( P E ), conectat cu echipamentul de alimentare cu
energie si platforma de alimentare a vehiculului
Comunicatie de incdrcare CP, cablu de comunicare care se
4 CP 0~ 30V 2A conecteaza cu statia de incarcare separat si vehiculele EV
) PP 0~ 30V 2A Confirmare de conectare la Incarcare

14
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9. Instructiuni de operare

9.1 Verificari inainte de incarcare

9.1.1 Verificari de siguranta inainte de incarcare

»  Asigurati-va cd produsele nu prezintd zgarieturi, rugind, deformare si alte daune.

»  Asigurati-va ca priza de alimentare este suficient de sigura si cd nu au ramas
reziduuri in stecher si in priza vehiculului.

»  Varugam sa incetati imediat utilizarea in cazul in care cablurile de incarcare au fost
lasate descoperite sau mufele sunt deteriorate.

>  Pastrati stecherul intotdeauna in stare uscata. In cazul acumularii de ap, va rugam si

curdtati apa cu o carpa uscatd si curata in starea de oprire totala.
9.1.2 Atentionari in procesul de operare

»  Daca ledul de eroare era aprins sau era afisata 0 eroare pe ecran, va rugam sa
opriti utilizarea si sd contactati personalul pentru ajutor.
»  Atunci cand mai multi conectori de incdrcare sunt utilizati simultan, trebuie acordata
o atentie deosebita la trecerea cardului pentru decontare. Va rugdm sa verificati cu
atentie daca mufa de Incarcare utilizatd este fisa A sau B inainte de decontare, pentru
a evita operarea gresita.
»  Varugdm sa consultati instructiunile relevante atunci cand utilizati echipamentele de incércare.
» Acordati atentie fortei de introducere si extragere a conectorului vehiculului

pentru a evita suprasolicitarea.

v

Asigurati-va ca conectorul vehiculului este complet conectat la priza vehiculului si ca
stecherul este perfect perpendicular pe vehicul, fard nicio influenta externa.

In procesul de glisare a cardului, se va emite un bip prompt daca procesul de glisare a
cardului este efectuat cu succes, in caz contrar operatiunea poate esua.

In caz de urgents, vd rugdm s apasati butonul de oprire de urgentd. Incircarea nu
este permisda dupa aceea. Daca statia de incarcare este in stare de functionare,
procesul de Incarcare va fi de asemenea oprit imediat.

»  Trebuie efectuatd o verificare regulatd a percutorului sau a ferestrei indicatoare a

paratrasnetului. Daca percutorul iese 1n afara sau fereastra indicatoare a devenit
15
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rosie, inseamna ca paratrasnetul a fost deteriorat si trebuie Tnlocuit imediat.

- In timpul procesului de functionare, este posibil ca mufa de incarcare si nu fie
conectata sau sa nu fie conectatd in mod fiabil din cauza inserarii non-Standard, ceea
ce va face ca Incarcarea sa nu poatd fi efectuatd sau se va opri imediat dupa
inceperea Incarcarii. Cand intdmpinati aceasta situatie:

1. Asigurati-va ca stecherul de incarcare este conectat complet si fiabil la priza de
incarcare a vehiculului si ca stecherul este complet perpendicular pe vehicul. Si nu
existd nicio fortd externa care trage stecherul la stanga sau la dreapta.

2. Scoateti mufa de incarcare si reintroduceti mufa de incdrcare pentru a doua oara.
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9.2 Diagrama fluxului operatiunii de Incarcare

Asigurati-va ca statia de incarcare este conectata corect la
vehicul si cd este ales conectorul relevant pentru vehicul

Selectarea modului de incarcare

Cu Card cu Buton

l

Glisati cardul

Selectarea modului de pornire

Apasati butonul
pentru a incepe

Incepe incarcarea

Incepe incarcarea

Glisati din nou acelasi card
pentru decontare Apasati butonul pentru
oprire

l 1

Incarcare finalizata

Incarcare finalizata
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9.3 Descrierea operatiunii de incarcare

9.3.1 Instructiuni pentru operatiunea de incarcare

Partea 1 Pagina principala (Pagina de selectie a fisei)

Porniti alimentarea sistemului si sistemul se initializeaza in pagina de pornire, asa
cum se aratd in figura 9.3.1.1. Pot fi selectate diferite limbi prin bara derulanta
,L1mba”. Interfata de ajutor poate fi accesata facand clic pe ,,Ajutor”, iar interfata de
setare a sistemului poate fi accesata prin ,,Sistem”. Cand conectorul de incarcare este
disponibil, starea conectorului va afisa ,,Disponibil”, iar puterea curenta va fi afisatd in
timpul incarcarii. Dupa ce conectorul este introdus, starea conectorului este afisata ca Si

,,Conectat”, sau in caz contrar ca ,,Deconectat".

Language: [N = 2021-04-22 10:31

A Available Status Unplugged

S=

Ccs2

Go

Charging with card

Help System

Figura 9.3.1.1

Partea 2 Selectia modului de pornire
Pot fi alese diferite moduri de pornire pentru a porni incarcatorul EV:
- Incepeti cu cardul: alegeti conectorul relevant si faceti clic pe ,,Go” pentru

a intra pe pagina modului de incarcare, pentru pasul urmator va rugam sa
consultati partea 3.

Metoda de setare: Intrati in ,,pagina de setare”----Setare functie----modul de incepere---incepe

cu cardul. Tn acest mod, incarcitorul EV poate fi pornit si oprit cu cardul de incarcare,

iar butonul de oprire poate fi folosit si pentru a opri procesul de incarcare.

18
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In cazul in care butonul de oprire este folosit pentru a opri incarcarea, trebuie introdusa
parola “99999" pentru a finaliza operatia relevanta.

Utilizatorii pot alege dintre trei moduri: ,,incarcare cu rezervare”, ,,incarcare

Cu ratie” si ,,incarcare automata".

- Pornirea cu butonul de pe ecran: faceti clic pe ecran pentru a selecta
conectorul de incircare standard relevant, faceti clic pe ecran pentru a
selecta modul de incircare, selectati conectorul de incarcare si incepeti
incarcarea, pentru pasul urmétor va rugam sa consultati partea 3.

Metoda de setare: Introduceti ,,pagina de setare”----setare functie----modul de
pornire----porniti prin buton. In acest mod, incircitorul EV poate fi pornit si oprit
fard card. Faceti clic pe ,,Start” pe ecran si introduceti parola ,,4567” pentru a
incepe incircarea. In timpul procesului de incircare, faceti clic pe ,.stop” si
introduceti parola ,,99999” pentru a opri incércarea.

Utilizatorii pot alege dintre doud moduri: ,,incarcare cu rezervare” si ,,incarcare automata".

- Daca modul de pornire trebuie schimbat, va rugam sa contactati
producatorul pentru a obtine parola de operare.

Partea 3 Selectarea modului de incarcare
Dupa partea 2, utilizatorii pot alege sa faca clic pe diferite moduri de incarcare
din pagina de pornire. Pot fi selectate trei moduri de incarcare:

- Mod de incircare CU rezervare: setati manual timpul de Incircare de
pornire si timpul de incarcare continui. Cand se atinge ora de pornire
setatd, incarcatorul EV va incepe automat incarcarea. Cand se atinge
timpul de incircare continuid setat, inciarcatorul EV se va opri din
incarcare. Daca timpul de incircare programat este mai mic decat ora
curenta, sistemul va incepe incarcarea in mod implicit a doua zi. Daca
durata este setata la ,,0”, atunci procesul de incarcare va fi controlat
de BMS-ul vehiculului pana cand se incarca automat si complet.

Tn modul de pornire pentru glisare card, utilizatorul selecteazd modul de
»incdrcare CU rezervare” si sare la interfata din figura 9.3.1.2. Dupa setarea parametrilor
relevanti, continuati sa faceti clic pe butonul ,,Confirmare”, iar pagina va sari la interfata

de glisare, asa cum se arata in figura 9.3.1.3.

19



HICONIC9 Charging Pile Instructions-V2.3.0

= 2020-05-08 10:20

A Available Reservation Automatic
ccs2

Reservation Charging

Time reservation : 00

Duration time(min) E

Cancel Confirm

If duration set as 0, then it will regarded as automatically charged

Help System

Figura 9.3.1.2

Charging mode
Reservation Charging
Connector Selection
A

Card ID

Figura 9.3.1.3

In modul de pornire pentru buton, daci este necesar modul de ,,incircare
rezervare”, atunci parametrii relevanti trebuie setati in interfatd, asa cum se arata
in figura 9.3.1.4 de mai jos, faceti clic pe butonul ,,Start” si introduceti parola
(4567) in interfatd pop-up pentru a incepe incarcarea, iar interfata trece la interfata

de informatii de incarcare (vezi figura 9.3.1.9).
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ENACY R English - 2 2020-05-08 19:33

A Available Status Plugged

O 8

CCs2

Automation Charging Reservation Charging

Start time 00 |:

Start

Help System

Figura 9.3.1.4
- Modul de incarcare ratie: setati manual cantitatea de incarcare, iar procesul de
incarcare va fi oprit automat dupa ce cantitatea de incarcare atinge cantitatea
de incarcare prestabilita.
In modul de pornire pentru glisare card, dupa ce este selectat modul
JIncircare ratie”, sistemul va siri la interfata din figura 9.3.1.5. Dupi setarea
parametrilor relevanti, continuati sd faceti clic pe butonul ,,Confirmare”, iar

pagina va sari la interfata de glisare (vezi figura 9.3.1.3).

Language: 307 ST e

A Available Reservation Ration Automatic
ccs2

Ration Charging

Capacity(kWh) 0 |

Cancel Confirm

Vehicle will be charged to a certain quantity in ration mode

System LS

Figura 9.3.1.5
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- Mod de incarcare automata: incarcatorul EV comunica cu BMS-ul de la
bord, iar procesul de incarcare si timpul de incarcare sunt complet controlate
de BMS.

Tn modul de pornire pentru glisarea cardului, dupi ce este selectata ,,incircarea
automata”, sistemul va trece la interfata din figura 9.3.1.6 de mai jos. Dupad setarea
parametrilor relevanti, continuati sa faceti clic pe butonul ,,Confirmare”, iar pagina

va sari la interfata de glisare (vezi figura 9.3.1.3).

Language: I = 2020-05-08 10:20

A Available Reservation Ration Automatic
ccs2

Automatic charging

Cancel Confirm

Charging process totally controlled by BMS till fully charged

LS
Help System

Figura 9.3.1.6
In modul de pornire cu buton, dupa ce este selectatd ,,incarcarea
automatd”, sistemul va trece la interfata din figura 9.3.1.7 de mai jos. Faceti
clic pe butonul ,,Start” si introduceti parola (4567) in interfata pop-up pentru
a Incepe procesul de incarcare, iar pagina va trece la interfata cu informatii

de Incarcare (vezi figura 9.3.1.9).
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Language: [IEEME = 2020-05-0819:33

A Available Status Plugged

O 8

CCs2

Automation Charging Reservation Charging

Start time 00 |:

Start

Help System

Figura 9.3.1.7
Partea 4 Interfata de afisare a informatiilor de incircare
Dupa partea 3, dupa pornirea incarcatorului EV, va fi accesata pagina de afisare a
informatiilor de incarcare. Pot fi vizualizate informatii despre incarcarea vehiculului,
SOC curent, tensiune de incarcare, curent de incarcare, tensiune de cerere, curent de
cerere, timpul de Incarcare, puterea de Incarcare si alte informatii.
Tn modul de pornire pentru glisare card, pagina de afisare a informatiilor de
incarcare este afisata ca in figura 9.3.1.8 de mai jos.

= 2020-05-08 10:54

Status (Charging

Charging info: 503.6V 61.0A  Duration: Tmin
Demand info: 510.0V 60.0A  Quantity: 0.10kWh
IC card No.:  00030000000001203449

Stop

Help System

Figura 9.3.1.8 Interfata de afisare a informatiilor de Incarcare atunci cand este

initiata prin card
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Tn modul de pornire cu buton, pagina de afisare a informatiilor de incircare este afisati ca

in figura 9.3.1.9 de mai jos.

Language: [EEIN 7 2020-05-08 19:56

Status (Charging

Charging info: 509.8V 0.0A Duration: 2min

Demand info: 510.0V 60.0A  Quantity: 0.10kWh
Stop
Help System

Figura 9.3.1.9 Interfata de afisare a informatiilor de incircare atunci cand este
pornita de la buton

In modul de pornire prin scanarea codului QR cu aplicatia mobila, pagina de afisare
a informatiilor de incarcare este aceeasi cu cea de pornire prin buton, asa cum se arata in
figura9.3.1.9

Daca celalalt conector de Incarcare trebuie utilizat in acelasi timp, se vor face
referire la pasii de mai sus pentru a alege conectorul si a incepe procesul de incarcare.
Informatiile de incarcare ale conectorilor utilizati pot fi verificate prin comutarea
interfetei de incarcare.

Partea 5 Pagina de decontare

Dupa partea 4, dacd utilizatorul trebuie sa termine Incarcarea in avans sau dupa
finalizarea incarcarii, incarcarea va trece la interfata de decontare. Dupa cum se arata in
figura 9.3.1.10, interfata de facturare va afisa informatii precum starea de Incarcare,
capacitatea de Incarcare si timpul de incarcare.

Tn modul de pornire pentru glisare card, cardul IC trebuie trecut in zona de glisare a
cardului a statiei de incarcare pentru a finaliza incarcarea si a intra in interfata de
decontare (vezi Figura 9.3.1.10).

Tn modul de pornire cu buton, faceti clic pe butonul ,,Oprire” si introduceti parola
(99999) in interfata pop-up pentru a finaliza incarcarea si a intra in interfata de decontare
(vezi figura 9.3.1.10). Cand incarcarea este finalizata, incarcatorul EV va opri
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automat incarcarea si va intra n interfata de decontare (vezi figura 9.3.1.10).

Language: | 7 2020-05-08 10:59

A Finishing

CCs2
Charging finished
Quantity: 0.50kWh

Duration: 2min

Thanks for using, please put the connector back to charger socket

Hel System
p Y -~

Figura 9.3.1.10

9.3.2 Setarea sistemului

1. Accesarea paginii de meniu a sistemului

Faceti clic pe ,,sistem” 1n partea stdngd jos a paginii de pornire si va aparea dialogul pentru
numele de utilizator si parold, vezi figura 9.3.2.1. Nume utilizator: UTILIZATOR, Parola:
4567, apoi faceti clic pe ,,OK” pentru a intra in pagina de setari a sistemului. Vezi figura
9.3.2.2

Setarea corespunzatoare a functiei incarcatorului si a parametrilor pot fi setate in pagina de
setare a sistemului. Cu exceptia faptului cd modificarea parametrilor modulului necesitd
autorizatiec de la producator, alti parametri sunt total accesibili clientului. Toti parametrii
incarcatorului au fost setati implicit inainte de livrare si, de obicei, clientul nu trebuie sa

seteze decat daca este necesara in situatia de la fata locului.
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Language: [AA0MIN = 2020-05-08 10:21

A Available Racanratinn Ratinn Automatic

ccs2 Username: [T153:1 =

arging

Confirm

Charging process totally controlled by BMS till fully charged

Figura 9.3.2.1

O ON 3

Location Fee rate Time Function

A = W A

Charging Module
Fault record record |parameter Temp display

Figura 9.3.2.2

2. Setarea parolei

Faceti clic pe ,,parola” in pagina meniului de sistem (vezi figura 9.3.2.2) si introduceti
pagina de modificare a parolei. Parola implicitd: 4567. Daca este nevoie de modificarea
parolei, atunci va fi completatd o noud parola si faceti clic pe ,,Confirmare” pentru a

finaliza procesul de modificare. Vezi figura 9.3.2.3.
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Password Set

Input old password

Input new password

Confirm new password

Figura 9.3.2.3
Nota: Va rugam sa pastrati o evidenta a noilor parole in caz de uitare

3. Setare timp

Faceti clic pe ,,ora” pe pagina meniului de sistem (vezi figura 9.3.2.2) pentru a seta ora

2

locald. Se vor alege fusul orar, orasul si ora corecta, apoi faceti clic pe ,,confirmare’

pentru a finaliza procesul de modificare. Vezi figura 9.3.2.4.

TimeZone: i H Shanghai 3

Local Time:

Figura 9.3.2.4

4. Setare functie

Faceti clic pe ,,functie” pe pagina de meniu a sistemului (vezi figura 9.3.2.2) pentru a seta functia
incarcatorului. Vezi figura 9.3.2.5.

27



HICONIC9 Charging Pile Instructions-V2.3.0

(1) Modul de pornire: Poate fi comutat intre urmatoarele doud moduri, si anume, prin
card si prin buton.

(2) Modul putere de iesire: Poate fi comutat intre modul inteligent si modul prioritar.

(3) Modul inteligent: puterea incarcatorului va fi distribuitd in mod egal prin doi
conectori pentru vehicul.

(4) Modul prioritar: conectorul pentru vehicul ales primul va functiona cu putere maxima,
iar celdlalt conector va fi in stare de asteptare si apoi va incepe automat procesul de
incarcare cand primul conector ales va termina incarcarea.

(5) Limba: Se pot alege diferite limbi.

(6) Luminozitatea ecranului: reglabila.

(7) Timp de repaus a ecranului: reglabil, timpul de repaus setat la ,,0” inseamna ca functia
de repaus a ecranului este inchisa.

(8) Etape de incarcare: standard sau simpla. Sunt disponibile mai multe moduri de
incarcare pentru pasii standard, doar modul de incarcare automatd este disponibil

pentru pasi simpli.

Function Set
Start mode

Power output mode (NI CIIIT-{Jgla2

Language

Charging steps Standard
Manual charging testing

Screen brightness

Brightness:

Sleep time: min

Figura 9.3.2.5

5. Setarea parametrilor de comunicare
Faceti clic pe ,,parametru com.” la pagina meniului de sistem (vezi figura 9.3.2.2) si
parametrul de comunicare a incarcatorului poate fi setat.

(1) Setare server: Setati adresa serverului, ID-ul incarcatorului, modelul incarcatorului, furnizorul
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incarcatorului si codul SN al incarcatorului. Vezi figura 9.3.2.6.

Server Set

Protocol

Endpoint URL 27.17.32.) 38:55) 2/websocket

ChargePoint ID ZN 01PL008104
ChargePointModel 120kwh
ChargePointVendor HKEN

ChargePointSN 1234567890

Figura 9.3.2.6

(2) Setare retea
Retea mobila: Setati APN, ICCID, IMSI si se poate verifica starea semnalului SIM.
Vezi figura 9.3.2.7.b

Network

Comm type: & @ Ethernet

cmnet
898604440118C1286286
0001

4G/21

Figura 9.3.2.7

(3) BMS: Pot fi verificate tensiunea si curentul contorului, tensiunea si curentul esantionului,
cantitatea de energie electricd a contorului, codul MAC EVCC al vehiculului. Vezi figura
9.3.2.8.
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=

Output Output Sampling Sampling Total
voltage(V) current(A) voltage(V) current(A) meter(kWh)

0.0 0.0 0.9 0.0 467.30

EVCC MAC

A 000000000000

Figura9.3.2.8

6. Chestionar de
inregistrare a erorilor

Faceti clic pe “inregistrare defectiuni” pe pagina de meniu a sistemului (vezi figura
9.3.2.2) si puteti verifica istoricul defectiunilor incarcatorului. Vezi figura 9.3.2.9.

TIME Fault code Fault content
20-05-08 10:02:JS 01 30 System *a ult code: Abnormal access control signal

20-04-29 16:37:43 02 0l System Log: System power loss detected
20-04-29 16:08:4 02 Ol System Log: System power loss detected
20-04—29 141858 02 0 System Log: System power loss detected
20—04—2914:06:48 02 01 System Log: System power loss detected
20-04-2914:03:54 0 30  System *a Alt code: Abnormal access control signal
20-04-2914:02:4) 0] 30  System *a Alt code: Abnormal access control signal
20—04—2913:52:14 02 01  System Log: System power loss detected
20—04—29134325 44 37 Modules 3:CAN communication abnormal
JO 20-04-2913:37:49 02 01  System Log: System power loss detected

© 00 N o U = W N -

| Pre page

Figura 9.3.2.9

Facand clic pe ,,pagina anterioara”, ,,pagina urmatoare” puteti intoarce paginile pentru a
verifica istoricul erorilor. Facand clic pe ,,acasda”, ,ultima pagina” puteti sari rapid la
prima pagina si la ultima pagina a inregistrarii erorilor.

7. Chestionar arhiva incarcare

Facand clic pe ,,Arhiva de incarcare” pe pagina de meniu a sistemului (vezi 9.3.2.2)
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puteti verifica istoricul de incarcare ale incarcatorului. Vezi figura 9.3.1.10.

| 1d conector Ora incepere Ora oprire Start soc| Endsoc| Charge kWh amount
1 C 2020-04-27 14:23:42 2020-04-27 14:43:16 0 0 0.000
2 C 2020-04-27 14:22:00 2020-04-27 14:22:10 0 0 0.000
3 C 2020-04-27 14:20:57 2020-04-27 14:21:07 0 0 0.000
4 A 2020-04-24 17:36:37 2020-04-24 17:38:32 3 39 0.600
5 A 2020—04—24 17:31:30 2020—04—24 17:33:11 3 39 0.200
6 A 2020-04-24 17:26:40 2020-04-24 17:29:13 10 39 0.800
7 A 2020-04-24 17:22:03 2020-04-24 17:23:52 10 39 0.200
8 A 2020-04-24 17:17:48 2020-04-24 17:19:24 10 39 0.100
9 A 2020-04-24 17:12:39 2020-04-24 17:14:00 3 39 0.100
10 A 2020-04-24 17:06:40 2020-04-24 17:10:54 10 39 0.500

Figura 9.3.2.10
Facand clic pe ,,pagina anterioarda”, ,,pagina urmatoare” puteti intoarce paginile pentru a

verifica istoricul de incarcare. Facand clic pe ,,acasa”, ,,ultima pagina” puteti sari rapid la
prima pagind si la ultima pagind din inregistrarea de incarcare.

8. Afisarea temperaturii

Facand clic pe ,,afisare temp.” pe pagina meniului sistemului (vezi figura 9.3.2.2) puteti
verifica in timp real temperatura de intrare/iesire a incarcatorului si CC+/CC- a tuturor
conectorilor vehiculului. Vezi figura 9.3.2.13.

Temperatura de inchidere a ventilatorului de intrare/iesire a incarcatorului trebuie setatd
(ventilatorul va fi inchis cand se va atinge temperatura si mai mica decat valoarea setatd).
Trebuie setate, de asemenea, alarma de supratemperaturd de intrare/iesire a incarcatorului,
pragul de temperaturd de protectie, protectia la temperaturd pentru conectorii de incarcare

si pragul de alarma. Vezi figura 9.3.2.12.
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Temperature setting

Cabinet temp sampling coefficient
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Inlet fan closing temp
Outlet fan closing temp

Air inlet over temp alarm
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Air inlet over temp protection

Air outlet over temp alarm
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Plug temp sampling coefficient

Plug temp protection
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Plug over temp alarm

Figura 9.3.2.12

Temperature display

Air outlet temp
Air inlet temp
ADC+

A DC-

B DC+
B DC-

Figura 9.3.2.13

9.3.3 Ajutor

Facand clic pe ,,ajutor” pe pagina de pornire (vezi figura 9.3.2.1) puteti intra in pagina de
ajutor. In aceastd interfatd, operatorii pot intelege in mod simplu pasii de incircare si
informatiile relevante ale incarcatorului si pot verifica numarul versiunii software-ului
incarcatorului. Figura 9.3.3. | de mai jos este etapa de incarcare pentru glisare card si

figura 9.3.3.2 reprezinta informatiile despre versiunea incarcatorului.
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Swipe to charge Version Information

A B © &
M &
1.Properly conn 5

aittcnnn g 2.5elect plug 3.5elect charging mode 4.Input charge para.
“harging co - BINg E

S | @D | | B

5.5tart charging after = . = T o
touch card i f.oellle 8.Put plug back

Figura 9.3.3.1

Swipe to charge Version Information

Control board software version: V112_72902_09232
HMI software version: V112_62901_09011
Power board software version:

Board 1 software version: V111_71301_08044

Core version:

Figura 9.3.3.2
9.3.4 Instructiuni de actualizare a sistemului

Cand sistemul este in proces de actualizare de la distanta, incarcatorul va fi suspendat

pentru utilizare si va fi afisat un mesaj prompt. Vezi figura 9.3.4.
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System remote upgrade, the charger is suspended
Note: Do not disconnect the power during the upgrade process, Please be patien

Systeme de mise a jour, veuillez attendre

Actualizacién del sistema, por favor sea paciente

Figura 9.3.4

Sfat: Va rugam sa asteptati cu rabdare pana la finalizarea actualizarii sistemului.
9.3.5 Instructiuni in cazul suspendarii inciarcatorului

Incarcatorul este suspendat si va apdrea un mesaj prompt. Vezi figura 9.3.5.

OUT OF SERVICE

The system is temporarily suspended,
Please contact the relevant personnel

Figura 9.3.5

Sfat: Va rugam sa contactati personalul pentru restaurare.
9.3.6 Instructiuni de utilizare a comutatorului de urgenta

Céand comutatorul de urgenta este apasat, ecranul de afisare al incarcatorului va afisa un

mesaj de eroare de urgenta. Vezi figura 9.3.6.
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Intrerupatorul de urgentd trebuie apisat imediat cand apare urmatoarea situatie:

Tn cazul unei scurgeri de curent, intrerupatorul de urgenta trebuie apisat imediat.

In cazul unei situatii anormale, cum ar fi1 incendiu sau soc electric, comutatorul de
urgenta trebuie apasat imediat.

In cazul unei situatii anormale de defectiuni ale incarcitorului, cum ar fi procesul de

incarcare nu a putut fi oprit sau a avut loc un scurtcircuit intern, comutatorul de
urgenta trebuie apasat imediat.

- Daca comutatorul de urgenta este apasat in starea de neincarcare, ledul de eroare se
va aprinde si ecranul de afisare va trece la pagina de eroare de urgenta.

- Cand situatia de urgentd a fost eliminatd, Intrerupatorul de urgentd trebuie resetat,

altfel incarcatorul nu poate functiona.

The emergency stop has been pressed,Please rectify
the fault and then resume the emergency stop button

Figura 9.3.6
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10. Alarma pentru erori si Solutionare

10.1 Defectiuni si remediere
Statia de incércare poate realiza auto-monitorizare in timpul procesului de rulare. In caz de
defectiune, codul de eroare aferent va fi afigat in pagina de Inregistrare a erorilor de incarcare,
ledul de eroare va fi aprins si puterea de iesire a statiei de incarcare va fi intrerupta.
Defectiunile statiei de incarcare pot fi resetate automat prin glisarea cardului. Dupa
finalizarea decontarii, defectiunile vor fi avertizate si resetate, iar statia de incarcare va intra
in starea de asteptare. Dacd eroarea nu a fost eliminata, statia de incarcare nu poate
functiona normal dupa a doua pornire. Numai dupa ce defectiunea a fost inlaturata, statia
de incarcare poate functiona prin repornire.
Acest manual ofera doar cateva solutii simple la probleme.

10.2 Alarma pentru erori si solutionare

Numar de clasificare al categoriei jurnalului de sistem: 2
Astfel de erori sunt utilizate numai pentru evenimente de sistem sau Inregistrari de jurnal.
Numai Tnregistrarea de pe ecran le va afisa. Ledul de eroare nu se va aprinde atunci cand
au avut loc aceste defectiuni si aceste defectiuni nu vor fi incarcate nici pe platforma de
back office. Intretinerea la fata locului nu trebuie si evalueze astfel de defectiuni.
Numar de clasificare a erorilor de sistem: 1
Aceste tipuri de defectiuni sunt cele mai grave, software-ul nu va interveni. Tn cazul unei
astfel de defectiuni, este interzisa inceperea procesului de incarcare sau oprirea fortatd a

statiei de incarcare.

Cod eroare Denumire eroare Solutie
Subtensiune de intrare Verificati tensiunea de intrare
11
12 Supratensiune de intrare Verificati tensiunea de intrare
13 Faza implicita de intrare Verificati tensiunea de intrare
20 Eroare de stocare a sistemului Verificati cardul SD
21 Eroare de comunicare cu serverul Verificati modulul GPRS
Eroare de comunicare a cititorului de Verificati cititorul de carduri
22 carduri
30 Semnal de control acces anormal Verificati daca usa din fata este deschisa
Semnal de oprire de urgenta anormal Verificati daca ,,Oprirea de urgentd” este
31 apisata
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Alarma pentru semnal de temperatura

Verificati daca temperatura ambientala

33 anormali a cabinei este prea ridicatd

Protectie pentru semnal de temperatura  [Verificati dacd temperatura ambientala
36 anormald a cabinei este prea ridicatad

Semnal anormal al Contactorului paralel  [Verificati linia de semnal a contactorului
42/43 de feedback % paralel de feedback %2

Expirare comunicatie Placa de comandd |Verificati linia de comunicatie a placii de
50~ 53 1~4 CAN control 1~4 CAN

Semnal anormal al Contactorului paralel  [Verificati semnalul de feedback al
60~ 67 3~10 de feedback contactorului paralel 3~10

Expirarea comunicarii placii de control a [Verificati linia de comunicatie a placii de
70 puterii control a puterii

Expirarea comunicarii intre conectorul Verificati linia de comunicatie a
71~ 74 vehiculului 1~4 si panoul de control de  iconectorului vehiculului 1~4 si bordul de

alimentare alimentare

Expirarea comunicarii placii comutatoare Verificati linia de comunicatie a tabloului
80~ 140 1~60 de comutare si a placii de alimentare din

cabinetul de alimentare

Aderenta contactor a placii comutatoare ~ Verificati daca este adeziv releul panoului

141~ 200 1~60 de comutare

Numar de clasificare a erorii conectorului vehiculului: 11 (Conector 1)~18
(Conector 8) O astfel de defectiune are loc doar in procesul de incarcare. Remedierea
consta in oprirea statiei de incarcare sause va selecta ignorarea defectiunilor in functie de
gravitatea defectiunii. Defectiunile pot fi eliminate in starea de asteptare.

Cod Denumire defectiune Metoda remediere
defectiune
2 Eroare de comunicare a contorului | Verificati contorul
; Este incorrect afisata valoarea de -

pe contor Verificati contorul

. Verificati daca curentul efectiv
4 lesire supracurent
este prea mare

5 Sold insuficient pe cardul IC Reincarcati cardul IC
6 Solicitare gresita de incarcare a

cardului virtual
7 Card pe lista neagra
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Potrivire incorecta intre cardul IC si

Datele legate de back office nu se

8 vehicul potrivesc

Potrivire incorecta a codului VIN al Nepotrivire cu lista alba VIN a statiei de
9 vehiculului incarcare

Conexiune anormald de incarcare intre Confirmati daca conectorul este conectat
10 conectorul vehiculului si vehicul corect

Conexiune anormald intre conectorul Confirmati daca conectorul este conectat
11 vehiculului si PE-ul vehiculului corect
20 Expirarea comunicarii BMS Verificati linia CAN
21 Tensiunea bateriei nu a fost detectata Verificati circuitul de esantionare

Curentul de incércare este intotdeauna Verificati dacé existd curent necesar
22 detectat ca 0

Tensiune de incércare anormala Verificati daca raportul de incarcare este
26 conform cu iesirea reald

Curent de incarcare anormal Verificati daca senzorul Hall este
27 deteriorat

Inversarea conexiunii bateriei Verificati daca firul conectorului este
28 conectat invers

Semnal anormal de feedback al Verificati linia de semnal de feedback a
30 contactorului de iesire contactorului de iesire

Semnal anormal de feedback al Verificati linia de semnal de feedback a
31 contactorului de descércare contactorului de descarcare

Eroare de comunicare a detectorului de  [Verificati detectorul de izolatie
40 izolatie

Tensiunea de iesire a modulului anormald |[Verificati dacd modulul are tensiune de
41 in timpul detectarii izolatiei iesire

Testul de izolatie esuecaza Verificati valoarea rezistentei de izolatie a
42 circuitului de iesire al statiei de incarcare

la pamant

'Valoare anormala a rezistentei de izolatie |Verificati valoarea rezistentei de izolatie a

43 circuitului de iesire a Statiei de incarcare
la pamant

Semnal anormal de feedback a blocarii  [Verificati linia de semnal de feedback al
44 electronice blocarii electronice

Semnal anormal de feedback al Verificati linia de semnal de feedback a
45/46 temperaturii stecherului 1/2 temperaturii stecherului 1/2
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Verificati daca iesirea este
scurtcircuitata
Verificati linia de comunicatie

51 Scurtcircuit la iesire

Expirarea comunicarii

60/61 . dintre dispozitivul auxiliar %2 si
dispozitivului auxiliar 1/2 .
placa principala de control
75 Cea mai mare tensiune unica este Verificati mesajul de comunicare BMS

mai mare decat valoarea de protectie

Numar de clasificare a erorii modulului de alimentare: 31 (Modul 0)~94 (Modul 64)

Cod eroare Denumire eroare Solutie

Verificati linia de comunicatie

37 Comunicarea CAN anormala dintre modulul de incarcare si

placa de control

Numir de clasificare a erorilor BMS: 21 (Conector 1)~28 (Conector 8)

Coduri de eroare 50-86 - aceste defecte sunt raportate ca si coduri de eroare din partea
vehiculului. In cazul unor astfel de defectiuni, mesajul de incircare ar trebui interceptat
si transmis catre cercetare si dezvoltare pentru analiza. Codurile de eroare 101~112 se
referd la codurile de eroare raportate de standardul european SECC (PLC). In caz de
defectiune, SECC (PLC) va fi verificat pentru interferente sau deteriorarea hardware-ului

si va fi inlocuit dupd testarea comparativa si verificare.
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11. Ambalare, Transport si Depozitare

Ambalare

Numele produsului, modelul, informatiile producatorului vor fi tipdrite pe cutia de
ambalare, iar in cutie vor fi plasate certificatul de calificare, raportul de inspectie a

livrarii, manualul de utilizare, accesoriile si lista de piese furnizate de producator.
Transport

Este aplicabil transportul cu vehiculul, pe vas si aeronave. In timpul procesului de
transport trebuie evitate situatii precum vibratii severe, impactul, expunerea la soare si
ploaie, aruncarea pachetelor etc. Se va acorda de asemenea suficienta atentie operatiunilor

de incarcare si descarcare pentru a evita deteriorarea produsului.
Depozitare

Acest produs va fi depozitat in cutia de ambalare dacd nu este instalat. Temperatura
ambiantd a depozitului este de -40°C -70°C iar umiditatea relativd este de 5% -95%. In
interiorul depozitului nu vor fi introduse gaze nocive, materiale inflamabile si explozive si
substante chimice corozive, precum si vibratii mecanice puternice, socuri si camp
magnetic puternic. Cutia de ambalare trebuie sa fie la cel putin 20 cm distantd de sol, la
cel putin 50 cm distantd de locuri precum peretele, surse de caldurd si fereastre sau

admisia de aer. Perioada de depozitare in astfel de conditii specificate este de obicei de 2

ani si se va efectua o noua inspectie a produsului daca depaseste 2 ani.

40



HICONIC9 Charging Pile Instructions-V2.3.0

12. Intretinere si reparatii

Datorita influentelor mediului schimbator al statiilor de incarcare, cum ar fi temperatura,
umiditatea, ceata etc. si a uzurii partilor interioare ale statiei de incarcare, pot aparea
diferite tipuri de defectiuni ale statiei de incarcare. Prin urmare, trebuie efectuate o
examinare si Intretinere regulata a statiei de incarcare in procesul de depozitare si utilizare
a produsului.

Clientul trebuie si efectueze urmatoarea inspectie pentru fiecare statie de incarcare.
Inspectie regulata (inspectie zilnica):

(1) Verificati fixarea statiei de incarcare pentru a verifica daca exista o situatie de
cadere si trepidatie.

(2) Verificati daca exista elemente suplimentare, daune sau crapaturi pe suprafata statiei

de Incarcare sau daca statia de incarcare este inclinata sau nu.

(3) Verificati daca usa statiei de incarcare este blocata si dacd banda de etansare impermeabila

este fixata.

(4) Verificati daca conectorii vehiculului sunt pozitionati corect si confirmati daca a mai
ramas apa sau alt lichid in mufa inainte de procesul de incércare.

(5) Verificati daca canalul de intrare si de evacuare a aerului este curat sau daca
ventilatia termica este deblocata.

Curatarea canalului de aer trebuie efectuata la fiecare doua saptamani.

(6) Verificati daca statia de incarcare este conectata la sursa de alimentare normala si

daca toate luminile sunt in regula.

(7) Verificati daca afisajul functioneaza normal.

(8) Verificati daca cititorul de carti de identitate functioneaza normal.

(9) Verificati daca statia de incarcare functioneaza normal.

(10) Verificati daca stecherul functioneaza normal.

Inspectia sistemului electric si de control (inspectie de rutina lunara)

(1) Trebuie asigurata o buna conexiune intre statia de Incarcare si impamantare si
trebuie sd fie etichetate semne clare pentru bornele de impamantare.
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(2) Rezistenta de izolatie a circuitului electric independent al statiei de incarcare la pamant
si Intre circuite nu trebuie sa fie mai mica decat valoarea specificata.

( 3) Verificati daca bornele cablului de intrare sunt bine conectate.

(4) Verificati daca firul de distributie a energiei si linia de control intern a statiei de
incdrcare sunt uzate sau nu.

(5) Verificati daca placa de control si componentele interne ale statiei de incarcare sunt
uzate sau nu.

( 6) Verificati daca tensiunea de alimentare de intrare a statiei de incarcare si tensiunea la
pamant se afla in intervalul de valori normale.

( 7)) Verificati daca curentul de scurgere al statiei de incarcare este in intervalul de valori

normale.

(8) Verificati daca linia internd de impamantare si alte terminale, conectori, sursa de
alimentare interioara a statiei de incarcare, terminalele cablajului de comunicatie sunt
detasate sau slabite.

(9) Verificati daca componentele principale, cum ar fi intrerupatorul, contactorul, au
deteriorari sau conditii anormale.

(10 ) Verificati daca statia de incarcare are un miros neobisnuit, stropi de arsura sau praf negru.

Intretinere

(1) Verificati daca partea de conectare a statiei de incarcare este ferma si daca baza statiei
de incarcare este crapatd sau deteriorata.

(2) Acordati suficienta atentie sigurantei. Repararea sau schimbarea pieselor Statiei de
incarcare trebuie sa fie realizata in stare de oprire pentru a evita socurile electrice sau
vatamarea corporala.

(3) Specificatiile de intretinere a statiilor de incarcare trebuie implementate cu strictete,
iar problemele gasite trebuie eliminate in timp util pentru a evita daunele ulterioare.

(4) Cand alimentarea este oprita pentru intretinere, semne de avertizare precum
,Intretinere! Orice operatiune este interzisa!” trebuie afisate pe echipament pentru a asigura
siguranta personala.

(5) Masurile de securitate trebuie sa fie bine imbunatatite si trebuie purtata incaltaiminte de

izolatie in timpul operatiunilor de intretinere pentru a evita vatamarea fizica si socul electric.
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NOTIFICARI:
1. Compania nu va fi responsabild pentru daunele conectorilor vehiculului cauzate de

pozitionarea incorecta sau de rotirea si rasucirea produse de om.

2. Orice operatiuni anormale, cum ar fi intreruperea intreruptorului cu sarcind sau
extragerea conectorului vehiculului cu sarcind, etc., trebuie interzise in timpul
procesului de incarcare. Perioada lungad de functionare necorespunzatoare a Statiilor de
incarcare poate afecta durata de viatd a componentelor. Compania nu va fi
responsabild pentru daunele cauzate de operarea incorecta.

3. Puterea de intrare satisface cerintele statiei de Incarcare sau nu trebuie sa fie luata in
considerare de catre utilizatori. Compania nu va fi responsabila pentru eventualele
daune cauzate de operarea incorecta de catre utilizatori.

4. Elementele de intretinere si intretinerea descrise in acest manual pot fi diferite de

modelele reale, va rugam sa consultati modelele reale.

Pentru a imbunatati continuu produsele, compania isi rezerva dreptul de a modifica

specificatiile de proiectare.
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