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Part A Cabinet Dimension Drawing 
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Notă: pentru a evita interferența,

linia CAN trebuie protejată prin adăugarea unui tub de ecranare.
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Partea A Fixarea dulapului 
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Distance between two cabinets shall be 700. o+,-·- ---

Stânga

A. Pentru fixarea încărcătorului
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1. Scoateți piulițele, șaibe plate și șaibe elastice de pe cele opt șuruburi de expansiune ale fundației de bază.
2. Poziționați cele două dulapuri conform șuruburilor de expansiune și puneți dulapurile pe bază pentru a vă 
asigura că șurubul trece prin orificiul de fixare din partea inferioară a dulapului. Pentru poziția celor două 
dulapuri, un dulap trebuie să fie opus celuilalt.
3. Așezați pe rând șaiba plată, șaiba elastică și piulița.
4h Strângeți piulița și controlați cuplul la aproximativ 70N. H.

b. Pentru metoda de conectare a cablului de intrare:

1. Pentru cablul de intrare de la A, B, C, N, șuruburi M12 vor fi adoptate, strângeți șurubul cu cuplul controlat la 
aproximativ 50 N.M. Pentru cahle PE se vor adopta șuruburi M8, strângeți șurubul -,,-cu cuplul controlat la aproximativ 
15N.M.
2. Pentru DC+ și DC- se vor adopta 1112 șuruburi, strângeți șurubul cu cuplul controlat la aproximativ 50N.M.
3. Instalați capacul inferior după terminarea conexiunii.
4. După ce toate cablurile sunt conectate, articolele diverse din interiorul încărcătoarelor trebuie îndepărtate. 
Orificiul de admisie trebuie umplut cu noroi organic ignifug.
c. For Grounding Connection 

1. Cabluri specializate pe care le-a folosit pentru împământare în strictă conformitate cu standardele pentru a se 
asigura că cabinetul de alimentare este conectat la firul de împământare.
2. Lucrări de împământare și distribuție po,rer IDUS pot fi operate de personal profesionist cu certificate.
3. Pentru firul de împământare, vă rugăm să utilizați un fir galben verde cu specificații standard.

Test de rezistență de izolație a cablului de distribuție AC 400V după instalare:
După instalarea canalelor de distribuție, rezistența de izolație trebuie testată. Standard de 
judecată: valoarea grupului de 1000 V dacă este peste 10 m ohmi.
< Măsuri de precauție pentru inspecție >
Întrerupătorul de circuit de scurgere va fi în starea „oprit”.
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Partea B Instalarea conectorului de bază 

Placă de conectare inferioară

,-

placa de legătură inferioară va fi plasată între două 
dulapuri cu module în această direcție. Partea din față și 
din spate trebuie să fie la același nivel cu partea 
inferioară a carcasei modulului și apoi să se blocheze în 
patru plăci de conectare

Desen de completare

Top Connector--...._ 

Marcal Nr. Fișier încărcat nr. Semnătura1 Date 
Designer ffi)ji IStandardizor 

Auditor 

Partea C Fixarea Conectorului superior 
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1. Puneți capacul superior de conectare în partea de sus
cele două dulapuri cu module în această direcţie.
Localizați cu orificiul de ridicare și blocați capacul
găuri de ridicare la capetele din stânga și din dreapta pentru 
fixare
capacul superior
2. Un cerc în interiorul marginii flanșei capacului trebuie
fi vopsit cu adeziv negru rezistent la intemperii cu structură 
neutră
3. Puneți-l în găurile rotunde din partea de sus
conectați capacul superior, aplatizați capacul și ștergeți coloidul 
de preaplin
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Desen de completare

Instalare
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