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Part A Cabinet Dimension Drawing

Partea B Desen de fundat ie pe bazd de beton

Pentrufundatiadebaza:
A& Cerinte:

Partea C Desen de conectare cabluri
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) 3.V rugam sava asigurali ca nu vor fi plasate gunoi Tn jurul locului de instalare a incarcatorului ' =
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I r 1. Rezistenta ks compresiune a betonului nu mai putin de 18Mpa (180 kgt/em3), betonul C20 ssu €25 este L
r de preferst —— B
—820.0 2. VA rugim 3 va asigurai ci dmensiunea betonului din partea de jos a incArcitoruii
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iR 3. Metoda de instalare a surubului de fixare incorporat surub de exp aM12) ‘
P S ‘ 1) Marcaii pe suprafafa de belon in funclie de cenirul gauri de fixare a piloblor -M12. Facefi o ‘
= | | S 1 J ) gaura adénca cu un burghiu Tn functe de diametrul guril specifcat. Pentru diametrul si adancimea
B Q S ! gaurii, v rugam s3 gauriti in functie de lungimea surubului de fixare !
T ! 2)VA nugiim &3 Indepartati puterea de gaurit si s3 curitati imprejurimile !
. ‘ 3) Introducefi suruburile de expansiune Tn beton si mentineti piulta, saba plats si saba elastica
impreund peniru a se pregat pentru instalare.
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FEF T KR 1 Mod 3P+NeE acoptat perta cablail entrare Specifica cadu: (¥1V22.0.6/1KV 3120 mm2s2°70 mrm2)*2
‘ i «i i # § j ‘ 2. Pentru cablul 1, B, C, SC120-12 se va adopta terminalul tubului de cupru. Pentru cabl: PE, se va adopta terminalul pentru tub
‘ Stén@é § ot § E } ‘ de cupru SCT0-10.
i 2 i i ks | 3. Peniru cablurile A B, C %N, se va rezerva 700 MM +/- 20 lungima 2 cablului deasupra suprafeei de baton. Pentry cablul PE se
s B =49 g varezervaolungime de cablu de 400 mm +/- 20.
2 B duisig 23S i timpul cablojuli, conducta din 2VC ooate fi ncorporatd n func?e de situoha actual or dimensiunea conductei va f
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Cartograf linia CAN tre bie protejata prin adagarea ni tub de ecranare.
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Partea A Fixarea dulapulul

Partea B Instalarea conectorului de baza

Partea C Fixarea Conectorulul superior
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| 1. Puneti capacul superior de conectare in partea de sus A
| cele doua dulapuri cu module in aceasta directie.
| Localizati cu orificiul de ridicare si blocati capacul
- = = | gduri de ridicare la capetele din stdnga §i din dreapta pentru
! fixare
| capacul superior
I 2. Un cerc in interiorul marginii flansei capacului trebuie
| f1i vopsit cu adeziv negru rezistent la intemperii cu structura
H neutrd
| Top Connector- 3. Puneti-1 in gaurile rotunde din partea de sus
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| “~The placa de legdtura inferioara va fi plasata intre doua
: dulapuri cu module in aceasta directie. Partea din fata si
din spate trebuie sa fie la acelasi nivel cu partea
| inferioard a carcasei modulului $i apoi sa se blocheze in
| patru placi de conectare
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A. Pentru fixarea incarcitorului
1. Scoateti piulitele, gaibe plate §i gaibe elastice de pe cele opt guruburi de expansiune ale fundatiei de bazé. |
2. Pozitionati cele doud dulapuri conform guruburilor de expansiune gi puneti dulapurile pe baza pentru a vi ]
asigura ca gurubul trece prinorificiul de fixare din partea inferioara a dulapului. Pentru pozitia celor doua H
dulapuri, un dulap trebuie s& fie opus celuilalt. D
3. Agezati pe rand saiba plat, gaiba elasticd gi piulita.
4h Strangeti piulita $i controlati cuplul la aproximativ 70N. M.
b. Pentru metoda d tare blului de intrare: |
entr etodds consstare  cablulu de tntrae | Desen de completare Desen de completare
1. Pentru cablul de intrare de la A, B, C,N, guruburi M12 vor fi adoptate, strangeti surubul cu cuplul controlat la
aproximativ 50 N.W. Pentru cahle PE se vor adopta suruburi M8, strangeti gurubul -, cu cuplul controlat la aproximativ |
15N.M.
2. Pentru DC+ $i DC” se vor adopta 1112 guruburi, strangeti surubul cu cuplul controlat la aproximativ 50N.M. 1
3. Instalati capacul inferior dupa terninarea conexiunii. |
4. Dup ce toate cablurile sunt conectate, articolele diverse din interiorul incércgtoarelor trebuie indepartate.
Qrificiul de adnisie trebuie unplut cu noroi organic ignifug.
c. Por Grounding Connection
1. Cabluri specializate pe care le a folosit pentru inpimantare in strict3 conformitate cu standardele pentru a se
asigura ci cabinetul de alimentare este conectat la firul de inp&mantare.
2. Lucréri de inpAmantare $i distributie po,rer IDUS pot fi operate de personal profesionist cu certificate.
3. Pentru firul de impAmantare, v& rugsm s& utilizafi un fir galben verde cu specificatii standard.
Test de rezistents de izolatie a cablului de distribufie AC 400V dupa instalare: E
Dupé instalarea canalelor de distribulie, rezistenta de izolatie trebuie testaté. Standard de
judecata: valoarea grupului de 1000 V dacé este peste 10 mohmi.
< Masuri de precautie pentru inspectie > WU H A N H IC O N IC s
Tntrerupétorul de circuit de scurgere va fi in starea ,oprit”.
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