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Statie de încärcare EV 60kW la standard\

european

Specificati i Constructie

[Precautiuni de siguranta]
Va rugam sa urmati urmatoarele precautiuni de siguranta pentru a asigura instalarea si functionarea

corecta a statiei de incarcare.

.Modalitatile de avertizare, notificare si insemnele sunt prezentate dupa cum urmeaza

A Atentie

Continut asociat (poate cauza daune
grave sau deces)

A Rvert¡zare
Continut asociat (poate cauza vatamari

corporale sau daune asupra proprietatii)

o Cuprins obligatoriu care trebuie
executat

s lnseamna "lnterzis"

. Detaliile avertismentului si notificärii sunt urmätoarele:

A
Atentie

. Lucrärile de construclie trebuie efectuate de profesionigti.
Accidente precum incendiu, goc electric sau deteriorarea echipamentelor pot avea loc în

timpul procesului de construclie efectuat de cätre persoane neprofesioniste.

.lntreg procesul se va desfäçura strict conform specificatiilor de constructie

.Procesul de inginerie electricä va fi efectuat în conformitate cu Manualul de distribulie a
energiei de joasä tensiune gi cu Specificaliile de proiectare a distribuliei de energie de joasä
tensiune.
Orice proces care nu a fost efectuat conform spe.cificaliilor poate provoca incendii, socuri
electrice sau accidente de deteriorare a echipamentului.

Cablajul, linia de alimentare (rezistentä la tensiune peste 750V), aria secliunii transversale
sunt determinate în functie de curentul de intrare. De exemplu, 60kw-35mm2.

.Nu instalali statia de încãrcare în locuri unde existä pericol de incendiu, cum ar fi gaz

lichefiat, aprindere etc.

Contactul cu scânteiîntre piesele interne poate provoca incendiu.

.Nu instalati statia de încärcare în apropierea locurilor unde existä

adesea apå, poate cauza pericol de goc electric.
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[Specificatii de baza]

Statia de încärcare nu
. În locuri precum cele

este potrivitã pentru urmätoarele situatii
unde au loc multe accidente.

oA
Avertizare Linia de alimentare:4OOVac (3P+N+PE), Sistem tri'fazat, Sistem trifazaladoptat

cu 5 fire

n co nfo rm itate cu cerin!el e sch itei construcli a fu nda!ie co rpu statiei de
tncarcare este fixat CU SU ru bu fl de anco ra re

Çuruburile de ancorare trebuie sã fie bine fixate, altfel pot apãrea daune material
din cauza cäderii statiei.

a fi asigurat suficient spaliu de întrelinere în timpul instaläríi statiei de încärcare
pentru dimensiunea detaliatä vä rugäm sä consultali schita de întrelinere)

95% sau peste (În starea de curent nominal de ieçire)Randament

[Altele]

DC150-800V

60kw

1004

Tensiune de iegire

Putere nominalã de

iesire

Curent Max. nominalde

iesire

llesire CGI

0.99 sau peste (În starea de curent nominal de iegire)Factorul de putere nominal

45Hz-65H2Gama de frecventa

AC400Vr15%Voltaj

Sistem trifazat cu cincifire (3P+N+PE)Nr. faza

60kwCapacitatea nominalä

Curent max. de
intrare:
60kw-110A
Întrerupätor de curent
de scurgere: 60kW-
1604

flntrare GA]

CuprinsElement de baza
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60kW Orificii de conectare a firului M8Terminale de conectare la
putere

lzolatorlzolarea circuitelor CA si
CC

Buton comutator gi panou tactilPartea de afigare a
ooeratiunii

31sKGGreutate

Sub 65dB (în curent de iegire nominal)Zgomot

lP54 sau pesteGrad de protectie

Gama de temperatura: -300C-+550C

Gama de umiditate: 5 - 98o/o

Altitudine: sub 2,000m (va fi necesarå când altitudinea depaseste 2000m)Mediu

HICONICS

I Schita]

Wuhan Hiconics lntel Electric Co. Ltd.

Spatiu mentenanta (mm)
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Vedere verticala
de expansiune 4-M12

L>200

76

[Metoda de instalare]

1. Selectia locatiilor de instalare

1 Vä rugäm sä selectali un loc unde temperatura în timpul iernii este mai mare de -30 oC

2 Procesul de inginerie a fundatiei trebuie sã respecte cu strictele standardele relevante.

3 ln cazul amplasarii în aer liber, vå rugãm sã încercali sã alegeli un loc în care apa de ploaie sã nu
provoace in undarea d ispozitivului.

4 Sursa de alimentare este un sistem trifazat cu cinci fire de 400 Vac, cerintele de curent trebuie
introduse în capacitatea de curent în functie de gama de putere.

5 Pentru a preveni interferenla undelor electrice, vã rugãm sã amplasati statia de incarcare intr-un mediu
färä interferenle

6 Statiile de încärcare nu pot fi amplasate în locuri explozive, inflamabile.

7 Mãsurile de proteclie se vor adopta în locurire unde exista zäpadá.

2. Lucrarile de instalare oentru ingineria fundatiei si statia de incarcare

. Construclia infrastructurii çi solicitäri detaliate:

1640773.580060kw1

NotaH(mm)B(mm)L(mm)PutereNr

800

fr
.li

.l*..,¡

BürV
¡10 ..',1

:¡ çl, l*¿sr:¡lh#SilË

o Greutatea acestei statii de încärcare este mai mare de 31s kg, vä rugäm
sä acordali o atenlie deosebitä constructieifundaliei.

Atentiel\
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Rezistenla la compresiune a betonului: peste 18MPa (180 kgf /cm'?)

Dimensiunea betonului încorporat (L.W.H)
peste 0.76m*0.8m*0.2m.

Vã rugãm sä vä asigurali de dimensiunea

betonului în partea de jos a statiei.

- Linia de alimentare va contine leavä de

sârmä din PVC, iar dimensiunea levii va fi

determinatä în functie de utilizarea efectivä a

cablurilor.

Diagrama referinta
constructie

Botm

c¡ded

Conùrit

G¡oud

Çuruburi de relinere încorporate sau gäurite (Çurub de expansiune 4-M12) Metoda de instalare:

1. în funclie de orificiul fix al statiei, pozilia centralä a orificiului de 4-14 mm în suprafala de beton,
marcarea gäurilor cu burghiul. Pentru diametrul gi adâncimea orificiului, vä rugäm sä consultali
lungimea çuruburilor.
2. Vä rugäm sä îndepärtali pulberea de foraj gi sä curälali de

jur împrejur.
3. lntroduceli çuruburile de expansiune în beton.

. Cerinle de instalare ale statiei de încärcare pe beton:
- lnstalarea statiei de incarcare

1 Pregätili materialele necesare: guruburi de expansiune, piulile, çaibe elastice, saibe plate. 4 bucäli
fiecare pentru un set de statie de încärcare.

2 Vá rugäm sä consultali schita urmätoare pentru instalarea detaliatä.

Metoda de instalare a statiei de încärcare (desen cu instrucfiuni)

2-Mt2* 200 surub expansiune

2-M12 piulita hexagonala

2-MI2 saiba elastica

2-M12 saiba plata

Statie incarcare
(Fata)

-.ñw

2-M1 2*200 surub expansiune

2-M12 piulita hexagonala

2-M12 saiba elastica

2-M12 saiba plata

î,:

Fundatia de beton
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3. Proiectul de distributie a enerqiei statiei de incarcare

Distribulia puterii statiilor de încãrcare trebuie efectuatä de personal cu certificate pentru operatiuni speciale
relevante. Vã rugãm sã urmati cu strictete specificalia de proiectare a distribufiei de joasã tensiune.
1 Folosi{i cheia specialä pentru a deschide uga din fa!ã a statiei de încãrcare.

2 Scoateli deflectorul de proteclie a pieselôr de înaltã presiune din partea inferioarä a cabinetului.
3 Confirmali lungimea exactä a cablului de distribulie a energieiîn funclie de distanla dintre marcajele

interne ale casetei barei de cupru gifundalie. (Vã rugäm sã consultali imaginea urmätoare)
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1. Linie intrare L1-- borna cablareA 2. Linie intrare L2-- borna cablare B
3. Linie intrare L3-- borna cablare c 4. Linie intrare N-- borna cablare
5. Linie intrare PE-- borna împãmântare pE

A-N- bolt M12 (cuptu 7SN.M), pE- bolt MB (cuptu 2ON.M)

4 Linia zero bine conectatã gi linia de împämântare.5 Conectali cablul de distribulie a energiei la bara de cupru gi bornele de cablare cu suruburi.6 Dupã ce cablul de distribulie trece prin orificiul interior al cutiei, orificiul va fi blocat å, .orponente de
figã.

7 Cablul de distribulie (rezistentå la tensiune peste 750Vdc), sectiunea transversalã este determinatã înfunc{ie de curentul de intrare.
8 Asigurali-vã cä cablurile trifazate sunt conectate corect.

9 La finalizarea cablarii, deflectorul de protectie la presiune inalta se va instala, iar usa din fata va fi blocata.

¡ê

Vä rugäm sã consultali manuatut utilizatorului statiei de încãrcare
pentru curentul maxim de ieçire al cablului Oe alimeniãre. 

--
Pot apärea incendii in cazul in care cabrurile cu aceeasi sectiuneo

form cerin{elor actualetransversalå nu sunt instalate con

l\ Atentie
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4. lmpamantare

CÐ Cablul special de împãmântare trebuie utilizat în conexiunea de împämântare Si trebuie sä fie strict în
cònforniitate cu staridardul pentru a se asigura cä dulapul(cabinetul)çifirul de'împãmântare sunt
conectate.

Ø Procesul de inginerie de împämântare çi distribulie trebuie'efectuat de cätre un operator profesionist cu
certificat aferent.

@ Pentru cablul de împämântare, vä rugäm sä utilizali specificaliile standard ale firului galben çi verde.

5. Testul de rezistenta a izolatiei dupa I larea Cablului de alimentare 400V CA

Testul de rezisten!ä a izolaliei trebuie efectuat dupä instalarea cablului de alimentare.

Criterii : rezistenta 500V va fi mai mare de 10MQ.

<Notificari de test>

lntrerupätorul de curent de scurgere în starea ,,OPRlT'.

Subsemnata TOMA ALEXANDRA-NICOLETA, interpret çi traducãlor autorizat pentru limba strãina Englezã în temeiul autorizaliei nr. 38050 din
data de 22.01.2016, eliberatã de Ministerul Justiliei din România, certilìc exact¡tatea traducerií efectuate din limba ENGLEZA în limba ROMANA, cã

textul prezentat a þst tradus complet, Jãrã omisiuni, Si cã, prin traducere, înscrisului nu i-a þst denaturat conlinutul çi sensul.

INTERPRET SI TRAD
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