
HrcoNrcs Wuhan Hiconics lntellioent Electric Co., Ltd.

HK-8850-1000-E1
540kW Pantograf de încärcare EV la standard european

Specificatii de constructie

[Precautiuni de siguranta]
Va rugam sa urmati urmatoarele precautiuni de siguranta pentru a asigura instalarea si functionarea corecta a
Pantografului de incarcare.

' Modalitatile de avertizare, notificare si insemnele sunt prezentate dupa cum urmeaza:

A Atentie

Continut asociat (poate cauza daune
grave sau deces)

A Rvert¡zare
Continut asociat (poate cauza vatamari
corporale sau daune asupra proprietatii)

o Cuprins obligatoriu care trebuie
executat

lnseamna "lnterzis"

. Detaliile avertismentului si notificärii sunt urmãtoarele

A
Atentie

.Lucrãrile de construclie trebuie efectuate de profesionisti

Accidente precum incendiu, goc electric sau deteriorarea echipamentelor pot avea loc în

timpul procesului de construcfie efectuat de cätre persoane neprofesioniste

' lntreg procesul se va desfäçura strict conform specificatiilor de construclie

electricã va fi efectuat în conformitate cu Manualul de distribulie a
une çi cu Specificaliile de þroiectare a distribuliei de energie de joasä

tensiune.

, Orice proces care nu a fost efectuat conform specificaliilor poate provoca incendii, gocuri
electrice sau accidente de deteriorare a echipamêntului.'

.Procesul de inginerie
energiei de joasã tensi

Cablajul
transversa
3*150mm2

linia de alimentare
e sunt determinate

(rezistentä la tensiune peste 1000Vdc). aria sectiunii
în functie de curentuldê intrare. De exémplu, S40kW-

' Nu instalali Pantograful de încärcare în locuri unde existã pericol de incendiu, cum ar fi gaz
lichefiat, aprindere etc.

Qontactul cu scânle!_¡ntre-pþÞqþ interne poate provoca incendiu.
' Nu instalati Pantograful de încärcare în apropierea locurilor unde existä

adesea apã, poate cauza pericol de çoc electric.

A
Avertisment o Va fi asigurat suficient spaliu de întrelinere în timpul-instalär.ii Pantografului de

încãrcare (pentru dimensiunea detaliátã vä rugãm sä consultali schäa de
între{inere)
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HtcoNrcs Wuhan Hiconics lntelligent Electric Co., Ltd.

[Specificatii de baza]

Pantograful de încãrcare nu este potrivit pentru urmãtoarele situatii
. În locuri precum cele unde au loc multe accidente.

Linia de alimentare: 1000Vdc, CC+/CC-

/PE ; Alimentare auxiliarã:230Vac L+N

Ïn conformitate cu cerinlele schitei, constructia fundaliei, corpul Pantografului de
încärcare este fixat cu suruburi de ancorare.

Çuruburile de ancorare trebuie sä fie bine fixate, altfel pot apärea daune materiale
din cauza cãderii statiei.

N/A (nu este cazul)Partea de afisare a
operatiunii

lzolator
Circuit de izolare CA si CC

540kW Orificii de conectare a firului M12
Terminale de
conectare la
putere

95% sau peste (În stare de curent nominal de iegire)Randament

lAltelel

cc150 - 1000v

540kw

Tensiune de ieçire

Putere nominalä de iesire

Curent max. nominal de

iesire

flesire CC]

N/A (nu este cazul)Factorul de putere
nominala

Al imentare auxiliarä: 45Hz-65H2Gama de frecvente

ïensi unea de alimentare: 150-1000Vdc
Alimentare auxi liarä:230Vac

Voltaj

Linie de alimentare: CC+/CC-/PE
Alimentare auxiliarä:23OVac L+N

Nr. faza

540kwCapacitatea nominalã

Tensiunea de alimentare: 150-1000Vdc; Curent max.: 900 A

Alimentare auxiliarä:23OVac L+N ; Curent max.: 5A
I lntrare]

CuprinsElement de baza
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HICONICS Wuhan Hiconics lntell Electric Co., Ltd.

lSchital

Q - o,42 Bolt ancora al fundatiei adopta M36"

[Metoda de instalare]

Greutate 2100KG

Zgomot Sub 65dB (În curentul nominal de iesire)

Grad de protectie lP55 sau peste

Mediu

Gama de temperatura: -300C-+550C

Gama de umiditate: 5-98%

Altitudlne: sub 2,000m (???? vafi necesar atunii când altitudinea depaseste 2000m)

.Ë

¡.

Nr Putere L(mm) B(mm) H(mm) Nota

1 540kw 4866 1 68 I 5512
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1. Selectia locatiilor de i lare

1 Vä rugãm sä selectali un loc unde temperatura în timpul iernii este mai mare de -30 oC.

2 Procesul de inginerie a fundatieitrebuie sä respecte cu strictele standardele relevante.

3 În cazul amplasarii în aer liber, vä rugãm sä încercali sä alegeli un loc în care apa de ploaie sä nu
provoace in undarea dispozitivu lui.

4 Sursa de alimentare este un sistem de 1000 Vac CC+/CC-/PE, Alimentare auxiliarä: sistem 230Vac.
Cerinlele de curent vor fi introduse în capacitatea de curent în funclie de gama de putere.

5 Pentru a preveni interferenla undelor electrice, vã rugäm sä amplasati Pantograful de incarcare intr-un
mediu fãrä i nterferenle,

6 Pantografele de încãrcare nu pot fi amprasate în locuri explozive,

inflamabile.

7 Mäsurile de proteclie se vor adopta în locurile unde exista zëtpadër.

2. Lucrarile de instalare Pentru ingineria funclatiei si Pantografr,l de incareare

. Constructia infrastructurii çi solicitãri detaliate:

ð"

å00.0

{o

o Greutatea acestui Pantograf de încãrcare este mai mare de 2j00KG, vã
rugäm sã acordali o atentie deosebitã constructieifundatiei.A Atentie
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HrcoNtcs Wuhan Hiconics lntelligent Electric Co., Ltd.

Rezistenla la compresiune a betonului: peste 18MPa (180 kgf / cm'z)
Dim. betonuluiincorporat(L*l*H): peste 2.0m*1.5m*1.5m.
Va rugam sa va asigurati de dimensiunea betonului in partea
de jos a statiei.
Linia de alimentare va contine leavä de sârmä din PVC, iar dimensiunea tevii va fi determinatä în functie

de utilizarea efectivä a cablurilor

Çuruburi de relinere încorporate sau gäurite (Çurub de expansiune 12-M36) Metoda de instalare:
L ln functie de orificiulfix al statiei, pozitia centrala a orificiuluide 12-36mm in suprafata de beton,

marcarea gaurilor cu burghiul. Pentru diametrul gi adâncimea orificiului, vä rugäm sä consultali
lungimea suruburilor

2 Va rugam sa indepartati pulberea de foraj si sa curatati de
jur imprejur.
3 lntroduceti suruburile de expansiune in beton.

. Cerinle de instalare ale Pantografului de încãrcare in beton

lnstalarea patografului de incarcare

1. Pregatiti materialele necesare: suruburi de expansiune, piulite, saibe elastice, saibe plate.4 buc.

fiecare pentru un set de Pantograf de incarcare.

2. Vä rugäm sä consultali schita urmätoare pentru instalarea detaliatä.

Metoda de instalare a Pantografului de incarcare (Schita cu 4-M36*t soo surub expansiune

4-M36 piulita hexagonala

4-M36 saiba elastica

* 4-M36 saiba plata

instructiuni)

Fundatia de beton
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HtcoNlcs Wuhan Hiconics lntelliqent Electric Co. , Ltd.

Aceeasi inaltime orizontala

Nota: Pentru construc!ie, trebuie urmate schitele trimise separat.
3. Proiectul de distributie a enerqi,ei pantoqrafului de incarcare

Distribufia de putere a pantografelor de încärcare trebuie sä fie efectuatå de personal cu certificate pentru
operatiuni speciale relevante. Vä rugãm sä urmali cu strictele specificaliile de proiectare a distributiei de
joasã tensiune.

1 Folosili cheia specialä pentru a deschide uga din fa!ã a pantografului de încärcare
2 Scoateli deflectorul de proteclie a pieselôr de înaltã presiune din partea inferioarã a cabinetului.
3 Confirmali lungimea exactä a cablului de distribulie a energieiîn funclie de distanla dintre marcajele

interne ale casetei barei de cupru çi fundalie. (Vä rugãm sã consultati imaginea urmätoare)
Schema de cablare a pärlii de intrare:

Add: No. 6, Fozuling 3rd Rd., East Lake Hi-tech Development Dist., Wuhan, China TEL: 027-g1650255 FAX: 027-g1650200



HICONICS
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Wuhan Hiconics Intelligent Electric Co., Ltd

1 .Linia iesire L1-- borna de cablare CC+
2. Linia lesire L2-- borna de cablare CC+
5. Linia intrare PE-- borna impamantare pE

CC+/CC- - bolt M12 (torsiune 7SN.M ) .PE- bolt MB (torsiune 20N.M)

Linia zero çi linia de împämântare bine conectate.

conectali cablul de distribu{ie a energiei la bara de cupru gi bornele de cablare cu suruburi.
6 Dupã ce cablul de distribulie trece prin orificiul interior at cutiei

figã.
, orificiul va fi blocat cu componente de

I Asigurafi-vã cã cabrurire trifazate sunt conectate corect.
I La finalizarea cablarii, deflectorul de protectie la presiune inalta se va instala, iar usa din fata va fi blocata

5. IS lui e

Testul de rezisten!ã a izolaliei trebuie efectuat dupä instalarea cablului de alimentare
Criterii : rezistenta S00V va fi mai mare de 1OMO.

< Notificari de test >

Întrerupätorul de curent de scurgere în starea ,,OpRlT,.

7 cablu de iesire (rezistentã la tensiune peste lOOOVdc), secliunea transversalå este determinatä în functiede curentul de intrare - - ' --" reYvre

4. lmpamantare

1 cablul special de.împåmântare trebuie utilizat în conexiunga.d.e împämântare si trebuie sã fie strict înconformitate cu standardul pentru a se ãJigurà ;tã;iáüt(äti;¿ilÌ')ï?ïüìde împämântare suntconectate.

t 
Jt:3ñirilj%åt$î|e 

de împãmântare çi distribulie trebuie efectuat de cätre un operator proresionist

3 Pentru cablul de Împãmântare, vã rugäm sã utilizali specificaliile standard ale firului galben çi verde.

A Atentie
YjIy-g-¿f sã consultali m.anuatut utitizatorutui pantosrafutui detncarcare pentru curentul maxim de iesire atcaniuluÍoëäiimentare
Pot apärea incendii in cazul in care cablurile co u aceeasisectiune

or actuale.transversalã nu sunt instalate conform ce

Subsemnata TOMA ALEXANDRA-NICOLETA, interpret Si traducãtor autorizat pentru limba strãina Englezã în temeiulautorizaliei nr. 38050 din data de 22.01.2016, eliberatã de Ministerul Justiliei din România, certific exactitatea traducerii efectuatedin limba ENGLEZA în limba ROMANA, cã textul prezentat afost tradus comp.le¿ fdrà omísiuni, çi cã, prin traducere, înscrisului nu i-afost denaturat conlinutul Si sensul.

INTERPRET SI TRAD

Add:No.6, Fozuling 3rd Rd., East Lake Hi-tech Development Dist., Wuhan, China TEL: 027-g1650255 FAX: 027-g




