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Baza 1200 * 1200 * 300 din figură folosește 

beton C30 pentru turnare secundară după montarea cadrului de oțel
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Partea A Desen de fundaἯie de bazŁ din

oἯel Ἥi beton pentru pantograf

Partea B Desene pentru cuἨca de armare, bolἪul de ancorare Ἠi placa de poziἪionare Part C Drawing for Combination of Steel Bar and Concrete Part D Connection llrawing 
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Positioning plc1te: tolerance ±lmm 
Number: 2PCS 
Used for anchor boit positioning. 
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The parts not marked wi th tolerance shall be made according to ± 10 
When mking 

adjust position 
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Săpat gropi

Instructiuni:
1. Cota de proiectare ±0,000 înseamnă cotă absolută și toate poziționările plane trebuie să se refere 
la desenul general.
2. În acest proiect, solul simplu este utilizat pentru înlocuire la 1 m sub fundul fundației și la 1 m în 
afara planului. Umpleți și tamponați în straturi. Grosimea virtuală de pavaj a fiecărui strat nu 
trebuie să fie mai mare de 300 mm, iar coeficientul de compactare (Ac) trebuie să fie mai mare sau egal 
cu 0,95. Fundația (inclusiv perna de înlocuire) a proiectului ia primul strat de umplere (pământ simplu 
sau sol umplut) ca strat portant de fundație. Valoarea caracteristică a capacității portante a 
fundației (f/ak) este mai mare sau egală cu 90 kPa. După ce șanțul de fundație este excavat până la cota 
de proiectare a fundației, șanțul va fi testat prin forare. Dacă alte straturi de sol sunt luate ca 
strat portant, valoarea caracteristică a capacității portante a fundației nu trebuie să fie mai mică 
de 90 kPa.
3. Material:

Placă de oțel și șurub de ancorare t-Q235B
Beton de bază--C30, beton pernă--C20, bară de oțel--HPB300, HRB400
4. Înainte de construirea fundației, conductele subterane și obiectele îngropate ale 
amplasamentului propus vor fi aflate în prealabil. În cazul oricărei anomalii, aceasta va fi 
contactată la timp și rezolvată prin negociere.
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