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Partea B Desen de fundaţie pe bază de beton' 

Pentru fundaţi a de baZă: 
A.Ceri._nţe: 
1. Vă rugăm să vă asiguraţi că temperaturapoZiţiei la faţa locului nu este mai mică de 
- 30 °C cbiar şi iarna. 

2. Vă rugăm săvă asiguraţi că locul de instalare selectat nu are acumulare_de apă, iar 

echipamentele trebuie să nuori bă ap_ă. 

3. Vă rugăm s!l vă asiguraţi că nu vor fi plasate gunoi în jurul locului de instalare a înc!lrc!ltorului 
4. Pelase nu instalaţi înc!lrc!ltoarele în locuri inflamabile şi explozive 
5. Trebuie luate măsuri suplimentare de protecţie dacă încărcătoarele sunt instalate în locuri cu 

zăpadă puternic!l 
b. Cerinţe pentru fundaţia de bază de beton 
1. Rezistenta la compresiune a betonului nu mai putin de 18Mpa (180 kgf/cm3), betonul C20 sau C25 este 
de preferat 
2. Vă rugăm să vă asiguraţi că dimensiunea betonului din partea de jos a încărcătorului 
( dimensiunea detaliată este prezentată în figura de mai jos), iar unghiul dintre suprafaţa de bani şi 
sol estemai mic de0,5grade 
3. Metoda de instalare a şurubului de fixare încorporat sau găurit (şurub de expansiune 4-M12) 
1) Marcaţi pe suprafaţa de beton în funcţie de centrul găurii de fixare a piloţilor 4-M12. Faceţi o 
gaură adâncă cu un burghiu în funcţie de diametrul găurii specificat Pentru diametrul şi adâncimea 
găurii,vă rugăm să găuriţiîn funcţie de lungimeaşurubului de fixare 
2) Vă rugăm să îndepărtaţi puterea de găurit şi să curăţaţi împrejurimile 
3) Introduceţi şuruburile de expansiune în beton şi menţineţi piuliţa, şaiba plată şi şaiba elastică 

împreună pentru a se pregăti pentru instalare. 

Şuruburideexpansiune preîncorporate4-M12. 
Şuruburile trebuie să aibă 30 mm +/- 5 expuse 
deasupra suprafeţei fundaţiei de beton, sau conducta 
de expansiune trebuie menţinută la nivel cu suprafaţa 
betonului. 

Spate 

Faţă 

Partea C Cablul de intrare 

1. Specificaţia cablului recomandată: YJV22--0.611kV-3•35mm2+2•1s 
mm2. 
2. Ţeava cablului de intrare din PVC va fi pre-încorporată, 
dimensiunea ţevii va fi aleasă în conformitate cu specificaţiile 
actuale ale cablului adoptate. 

3. P,rntru cablul A, B, C, SC35-10 se va adopta terminalul tubului de cupru. 
Pentru cablul N se va adopta terminalul tubului de cupru SC16-10 . Pentru 
cablu PE, seva adopta terminalul tubuluidecupruSC16-6.Seva rezerva600 
MM:/-lOlungimecabludeasupra suprafe)eidebeton. 
4. Partea expusă fără contact a suprafeţei exterioare a terminalului 
tubului de cupru trebuie protejată cu un manson izolator 
termocontractabil de 600 V rezistent la presiune. 
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Dimensiune & Construcţie & Conectare 

Partea D Fixarea şi conectarea încărcătorului 

1.Scoatoţi piuliţol•,f•ibe platofif•it>oola•licode pecolo patrufuruburide 
oxpansiunoalo lundaţioidebazi 

2. Poziţionaţi înci,cătorul conlo,m fUrubului de oxpansiur.o fi pur.oţi 
înc.ircilorul pe bază pentru a,iasigu,a cifurubul trece p,in o,ilioiuldo 
liu,odin partea inlo,ioa,iaîncărcilorului 

J.AfOHţi pe rând„iba plati, .. iba olHlicăti piuliţa 

1.Poobucobluldo "ot,a,odo laA,B,C,N,,urnbu,"MlO"°'f"adaptato,,t,·o• _·,urnbul 
cu cuplul ,om,olat la .,.,o,m,J >O Nm. Pootrn cablu PE u..,, odopt. ,urnbu," M6, 
<1,"op� _u,ubul cu cuplul ,ootmlat la oprnx"mat"•6,SNm 

2.Dupi ce toato cablurile sunl cor.octale.arlicololo di••,...în oxcosdin 
into,iorul înci,c.itoarelorvo, li îndepirtale. O,iliciul do admisie va li umplut 
cunorni organicignilug 

1. Cablurile specializate trebuie utilizato pentru împ.imântare în strictă 
confmmilato cu standardele pentru • •• Higura ci dulapulînci,c.itorului 
ostobinocor.octalla liruldoîmpiminl••• 

2. Lucftfil: � î';"piminl:_'• fi distribuJio • .,,.,.;.; oloct,ko t,obu;. ofoduoto do 

J. Pentru firul deîmp.imântare. ,i rugim si utilizaţi un lir galbenvo,de cu 
specilicaţiistand•rd 

Tostde,ozislenţădoi,oloţle a cabluluidedistribuţioAC-Vdupăinstolo,o 

Dupiin•lalarea cablurilordedistribuţio trebulelestatirezistonţadeizolaţio 
:�•��•rddejudocati: valoare• grupuluide1000Va, trebui silio pesto 10 m 

Înlrerupitorulde circuitde scu,goretrobuio•ilioînsta,oa „op,il" 
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WUHAN HICONICS 

INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD. 
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