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Partea B Desen de fundat ie pe bbaza de boeton|

Pentru fundatia de baza:
A.Cerinte:
1.Varugam sa va asigurati ca temperaturapozitiei la fata locului nueste mai micade
-30°Ccbiar si iarna.
2.Varugam sa vaasigurati cé locul de instalare selectat nuare acumulare de apa, iar
ecbipamenteletrebuiesa nuaiba aga. -
3.Va rugam sa va asigurati ca nu vor fi plasate gunoi in jurul locului de instalare a incarcatorului

4. Pelase nu instalati incarcatoarele in locuri inflamabile si explozive

5. Trebuie luate masuri suplimentare de protectie daca incarcatoarele sunt instalate in locuri cu
zapada puternica

b. Cerinte pentru fundatia de baza de beton:

1. Rezistenta la compresiune 2 betonului nu mai putin de 18Vipa (180 kgf/cm3), betonul €20 sau €25 este
de preferat

(dimensiunea detaliata este prezentata in figura de mai jos), iar unghiul dintre suprafata de baza si
sol estemai mic de 0,5grade

3. Metoda de instalare a surubului de fixare incorporat sau gaurit (surub de expansiune 4-M12) i

2. Va rugm sa va asigurati ca dimensiunea betonului din partea de jos a incarcatorului ‘

1) Marcati pe suprafata de beton in functie de centrul gaurii de fixare a pilotilor 4-M12. Faceti o
gaura adanca cu un burghiu in functie de diametrul gaurii specificat. Pentru diametrul si adancimea
gaurii, va rugam sa gaurifi in functie de lungimea surubului de fixare

2) Va rugam s indepértati puterea de gaurit si sa curatati imprejurimile

3) Introduceti suruburile de expansiune in beton si mentineti piulita, saiba plata si saiba elastica
impreuns pentru a se pregati pentru instalare.

suruburile trebuie s& aibd 30 mm +- 5 expuse
deasupra suprafetei fundatiei de beton, sau conducta
| de expansiune trebuie mentinuta la nivel cu suprafata
[ betonului.

|
Suruburi deexpansiune preincorporate 4-M12. ‘
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Partea C Cablul de intrare

1. Specificatia cablului recomandata: YJV22-0.6/1kV-3*35mm2+2*16
mm2.

2. Teava cablului de intrare din PVC va fi pre-incorporal
dimensiunea tevii va fi aleasa in itate cu ificatii

Partea D Fixarea si conectarea incarcatorului

B Parera fraess Insdreneruu

1. Scoatetl piulitele saibe plate si salbeelastice de pecele patru suruburi de
expansiuneale fundatiel debazi

2. Pozitionati incé redtorul conform surubului de expansiune $i puneti
incéi redtorul pe baza pentru a v asigura ca surubul trece prin orificiul de
fixare din patea inferioard a incarca torului

3. Asezati pe rin d saiba plati, salba elasticé si piulita

actuale ale cablului adoptate.

3. Pentru cablul A, B, C, SC35-10 se va adopta terminalul tubului de cupru.
Pentru cablul N se va adopta terminalul tubului de cupru SC16-10. Pentru
cablu PE, se va adopta terminalul tubului de cupru SC16-6 Se va rezer va 600
MM=/ - 10 lungime cablu deasuprasuprafetei debeton.
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K N N .
cu cuplul controlat la 20 Nm. Pentru cablu PE se vor adopta sucubusi M6,
studogetisucubul 2RroXmaty 6.5 N

cu cuplul controlat la

2. Dupd ce toate cablurile sunt conectate, articolele diverse in exces din
interiorul incé redtoarelor vor fi indepértate. Orificiul de admisie va fi umplut
cunorol

4. Partea expusa fara contact a t i a
tubului de cupru trebuie protejatd cu un manson izolator
termocontractabil de 600 V rezistent la presiune.
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.Pentru conectare la impamantare

1. Cablurile specializate trebuie utilizate pentru impamantare in strictd
conformitate cu stan dar dele pentru a se asigura ca dulapul incarcétorului
estebineconectatla firul de impa mantare

2. Lucrérie de impé mant

distributie a energiel electrice trebuie efectuate de

3. Pentru firul de impamantare, vé rugé m sd utilizati un fir galben verde cu
specificatiistan dard

Test derezistentide izolatie a cablulul de distributie AC 400V dupéinstalare

Dupii Instalarea cablurilor de distributie trebuietestatd rezistenta deizolatie
Standard de Ju decati: valoarea grupulul de 1000 Var trebul sa fie peste 10 m
ohmi,

etracasih demmpecyius
ntrerupd torul de circuit de scurgeretrebulesd fie instarea oprit"
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