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DESPRE ACEST MANUAL

Manualul este intocmit pentru utilizatorii sistemului de incarcare Pantograf de 540 kW.

Va rugam sa cititi cu atentie manualul Tnainte de instalarea, operarea, intretinerea sau inspectia
produsului.

SERVICE TEHNIC
Daca existd probleme in timpul utilizdrii pantografului, va rugdm sd contactati
departamentul nostru de service tehnic, dupa cum urmeaza:
WUHAN HICONICS INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD.
Adresa: No. 6, Fozuling 3’ Rd., East Lake Hi-tech Development Zone,
Wouhan, Hubei, China

TEL.: (86) 027-81650660
FAX: (86) 027-81650668
Email: znhw@hiconic s-zn.com

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati site-ul nostru: http://www.hiconics.com/

Pentru a proteja si respecta drepturile de proprietate intelectuald, nicio companie sau
persoana nu va furniza informatii din acest manual tertilor fara autorizatie.

Pentru a asigura acuratetea, manualul a fost revizuit cu atentie. Daca se gasesc erori in

timpul utilizarii, orice comentariu va fi binevenit.

Dacé exista conflicte intre manual si produsele noi, vd rugdm sa consultati specificatiile
suplimentare atasate.

Wuhan Hiconics Intelligent Electric Co., Ltd. isi rezervd dreptul de a Tmbunatati
tehnologiile de produs si de a interpreta acest manual. Tehnologiile produselor si manualul
pot suferi modificari fara notificare prealabild, iar acordurile tehnice relevante vor prevala.

WUHAN HICONICS INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD. Toate drepturile rezervate.


http://www.hiconics.com/
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Instructiuni de siguranta

Va rugam sa acordati o atentie deosebitd tuturor informatiilor de sigurantd din
manual. Dacd nu sunt respectate masurile de precautie mentionate in manual, pot fi
cauzate vatamari corporale sau deces. Orice vatamare corporala sau deteriorare a
echipamentului cauzata de nerespectarea de catre client a acestui manual nu va fi
raspunderea companiei HICONICS.

Atentie A ---- iInseamna potentiale pericole. Daca nu evitati, poate fi cauzate

vatamari corporale.
Precautiuni de siguranta

- Varugam sa respectati instructiunile cand utilizati pantograful.
- Nu efectuati cablarea cand dispozitivul este pornit.

- In cazul unor situatii anormale, va rugdm sa opriti utilizarea si sa contactati Producatorul.

- Varugam sd contactati producdtorul in timp util in cazul unor situatii anormale
in timpul functionarii. Intretinerea efectuata de alt personal, cu exceptia tehnicienilor
profesionisti, poate provoca daune suplimentare, rani sau accidente.

- Nu deschideti pantograful cand echipamentul este sub tensiune sau cu
tensiune reziduala.

- Impamantarea fiabila trebuie si fie bine asigurati, in caz contrar, degradarea
performantei izolatiei poate cauza scurgeri sau soc electric.

- Instalarea si Intretinerea pantografului poate fi operata numai de ingineri
electricieni calificati.

- Intretinerea si inspectia nu trebuie efectuate pana cand descarcarea nu este confirmati ca
fiind completa dupa ce circuitul principal este deconectat.

- Nu utilizati pantograful care a fost deteriorat sau are piese defecte.

- Conectorul vehiculului nu trebuie plasat la intamplare. Stecherul va fi introdus inapoi

in priza de protectie dupa finalizarea incarcarii.
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1. Introducere

1.1 Prezentare produs
Sistemul de incarcare cu pantograf de 540KW este un incarcator super rapid dezvoltat

special pentru vehicule electrice. Sistemul de incarcare pantograf este compus in
principal dintr-un Cabinet de control centralizat de incarcare (Cabinet de alimentare)
si un post de incarcare CC (current continuu) (pantograf), iar curentul maxim de
incarcare poate ajunge la 850A.

Aceastd serie de produse sunt concepute pentru a fi fixate la sol in aer liber, rezistente
la apd, rezistente la praf, anticoroziune, design ecologic, iar nivelul de protectie este
IP 55. Aceastd serie integreaza portul de incarcare, interfata om-masind, incarcatorul,
partile de comunicare si facturare, adopta un design modular, instalare convenabila si

depanare si operare si intretinere simpla.
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Model produs

i N : . - 1
| Cod ooty | ! 1: Prima Vers_lune
! p | 21 A 2-a versiune
I
| | !

|

I
|
I
| 1000: Tensiune de iesire
|

Descriere model pantograf

HK — (C270-1000 — E 1
o HK: ' 1: Prima versiune |
I Cod : | 2: A 2-a versiune
' producator | |
i C270: Putere (A ! E:Europa

_______________________________

Descrierea modelului cabinetului de alimentare
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2. Specificatii produs si Model

Statia de incarcare a vehiculelor electrice de 540 kW este compusa in principal din doua
cabinete de control centralizatd de incarcare (Cabinet electric) in paralel si un pilon de
incarcare CC (Pantograf).

Tensiune de
intrare CA
(curent alternativ Gama reglabila a tensiunii de iesire

Model
400£15%VAC 150-1000vDC (Tensiune nominald de iesire CC:

(Tensiune nominald lOOOVDC)
HK-C270-1000-E1 de intrare CA: Gama de putere constanti:300-1000V
400VACQC) (Curent max@ sub 300VDC)

Instalarea cabinetului de alimentare poate fi
iesita in paralel.

Gama reglabila a . . .
Interval reglabil de curent de iesire

Model pantograf tensiunii de
iesire

HK-B850-1000-E1 | 150-1000vVDC 0-850A

3. Referinte normative si Specificatii

Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea 1:

IEC 61851-1 -2017 .
Cerinte generale

Sistem de Incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea 23:

IEC 61851-23-2014 Statie de incarcare CC pentru vehicule electrice

Cerinte pentru conectarea conductiva a surselor de alimentare CA/CC

IEC 61851-21-2-2018 pentru vehicule electrice-Sistemul de incarcare la bord Cerinte EMC

Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice - Partea
|EC 61851-24-2014 24: Comunicare digitald intre o statie de Incdrcare CC EV si un

vehicul electric pentru controlul incéarcarii CC

Fise, prize, conectori pentru vehicule si prize pentru vehicule

Incarcarea conductiva a vehiculelor electrice — Partea 1: Cerinte

IEC 62196-3 2014 Fise, prize, conectori pentru vehicule si prize pentru vehicule
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Incircarea conductiva a vehiculelor electrice — Partea 3
DIN SPEC70121 -2014 Comunicarea digitala a sistemului de incarcare combinata cu sistemul de
incdrcare EV CC si sistemul de control EV
Comunicarea digitala a sistemului de incarcare combinata cu sistemul de
DIN SPEC70122:2018 incarcare EV CC si sistemul de control EV

4.Conditii de mediu

Index
Nr. El t » 5 Unit Observatii
i emen Functionare  Transport Depozitare
I Temperatura | -30 ~ 55 -40 ~ 70 40~ 70 | C
. Fara condens
2 Umiditate 5~98 / 5~08 0%
3 Altitudine <2500 / <2500 m
Metoda racire .
4 Racire fortata cu aer
4. Caracteristici electrice
5.1 Caracteristici de iesire
Nr. Element Index Unit Observatii
Tensiune de intrare CA . e
1 340~ 460 VAC | Tensiunea liniei de intrare a
sistemului
2 Tensiune nominald de intrare CA 400 VAC | 3P+N+PE
Gama de frecventa de intrare CA Frecventa
3 45~ 65 Hz .
nominala
50Hz/60Hz
Factor de putere - Tensiune nominald de
4 >0.99 . . o
1ntrare, sarcina 1’101’1’111’1&121
Curentul armonic <5
(Echipamentul de
> Clasa A) %
Sistem de intrare CA Sistem trifazat cu
b cinci fire 3P+N+PE
Curent nominal de intrare _ Intrare 400 VAC, fiecare fazi
7 414(Unic) A

cu sarcind maxima
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5.2 Caracteristici de iesire

Nr. Element Index Unit Observatii
Gama reglabila a tensiunii de iesire Ajustare continua a
subsectiunii prin
1 150~V1000 VvDhC monitorizarea segmentarii
Interval reglabil de curent de iesire
2 0~ 850 A
3 Eroare de tensiune <105 %
. Eroare curenta <t1 % Curent cont. de iesire > 30A
<+0.3 A Curent cont. de iesire <30A
5 Precizia tensiunii stabilizate <105 %
6 Precizia curentului stabilizat <t1% %
Coeficient de
valoare efectiv
<0.5,
7 Factorul de ondulatie Coeficientul %
valorii de varf <1
15 f<10Hz
8 Ondulatie curent 6 A <5000Hz
9 f<150000Hz
>05 10-30% din puterea de iesire
>05 31-40% din puterea de iesire
9 Randament %
>05 41-60% din puterea de iesire
>05 61-100% din puterea de
iesire
10 Timpul de control al curentului >20 Als
11 Rata curentd de oprire >100 Als
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5.3 Caracteristici de protectie

Nr. Element Index Unit Observatii
| Punct de protectie la subtensiune de 340 VAC Ajustabil
intrare
2 Punct de protectie la supratensiune de 460 VAC Ajustabil
intrare
3 Protectie de faza de intrare cu -
In caz de supracurent de
intrare, modulul de incarcare
din interiorul echipamentului
testeaza supracurentul de
) ) intrare pentru a ntrerupe
4 Protectie la supracurent de intrare da - intrarile, pentru a obtine
autoprotectia.
5 Protectie la supratensiune la iesire da - Ajustabil
Protectie la supracurent la iesire da . Ajustabil
7 Protectie la scurtcircuit da -
Temperatura de intrare a
modulului este mai mare de
50, iar reducerea liniarad
0 s
8 Alarma de supratemperatura 50 - 80 C automati in termeni de
temperaturd
Punctul de protectie a
mediului inconjurator este de
80 °C. Cénd temperatura
placii CC este mai mare de
85 °C, modulul va inceta sa
functioneze. Cand
9 Protectie la supratemperatura 80 oC temperatura plicii CC este
mai mica de 75 °C, aceasta
poate relua automat
functionarea.
Admisie aer: >35
10 Temperatura de deschidere a °C Ajustabil
ventilatorului Tesire aer: >45
11 Protectia la temperatura a admisiei 55 oC Ajustabil
aerului
12 | Protectie la temperatura a iesirii aerului 75 oC Ajustabil
13 Alarma de temperatura la intrarea 80 oC Ajustabil
aerului
14 Alarma de temperatura la evacuarea 100 oC Ajustabil
aerului
15 Protectie pentru oprire de urgenta da - Apasati butonul de

urgenta, in
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caz de urgente.
. . <110%
16 Curent impuls de intrare Curentul de
intrare
17 voltaj <5%
Impuls de pornire <5% Curent cont. de iesire > 30A
18 la iesire curent .
? <15 Curent cont. de iesire <30A
Eroarea masuratd a curentului de iesire - Im: curentul real de iesire al
19 oy ’
(1.5%Im+1) incarcatorului
Eroarea masurata a tensiunii de iesire <45
o9 | Timpul de actualizare a valorii masurate <1
Tn cazul 100Q/V < R <
500Q/V, incarcatorul emite
o alarma de izolatie
21 Protectia izolatiei la iesire da anormala, dar 1Inca va
Tncarca Tn mod normal; in
cazul < 100Q/V,
incarcatorul se opreste din
incarcare.
29 Alarma aderenta contactorului da
o3 | Functia de detectare a tensiunii bateriei da
o4 | Functia de inversare a tensiunii bateriei da
o5 Functie de protectie in contracurent da
26 Functia de protectie a usii da
5.4 Caracteristici EMC
Nr. Element Index Obs.
Perturbare condusa pentru portul de intrare de curent
1 alternativ Pass
Emisiile conduse Th modul asimetric la portul retelei cu fir
2 Pass
Perturbare condusa pentru portul CC CPT
3 Pass
Perturbare tranzitorie de tensiune pentru portul CC CPT
4 Pass
Perturbare radiata (2 KHZ PANA LA 185 KHZ)
5 Pass
Perturbare radiata (30MHZ-1000MHZ)
6 Pass
Perturbare radiata (1000MHZ-6000MHZ)
7 Pass
Camp electromagnetic de radiofrecventa modulat in
8 amplitudine (RS) Pass
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Radiofrecventd continud condusa (CS)
9 Pass
Campuri magnetice de putere-frecventa
10 Pass
Tranzitorii rapizi (EFT)
11 Pass
Supratensiune
12 Pass
Descarcari electrostatice (ESD)
13 Pass
Scaderi de tensiune si intreruperi
14 Pass

Nota : Adaugati accesorii pentru a trece

testuTlEMC
5.5 Caracteristici de siguranta
Nr. Element Index Unit Observatii
Intrare-Pamant
Tensi <10 mA | 3.36kVDC
ensiune de PR
Iesire-Pamant
I rezistentd la <10 mA | 4.2kvDC
i Intrare-iesire
impuls ’ <10 mA | 4.2kvDC
Intrare-Pamant
Resiztenta =10 MQ | 1000VDC
: L lesire-Pamant
o [izolatiei >10 MQ | 1000VDC
Intrare-iesire
210 MQ | 1000VDC
Intrare-Pamant Fara defectiuni si
Rezistentd lesire-Pamant deteriorari ale
3 dielectrici ’ izolatiei - Unda electrica de tunet t6KV
Intrare-iesire
Rezistenta maxima este sub 100 mQ
Impedanta de
4 impamantare intre masina de incarcare si locatie. mQ
Joc
5 . >14 mm
electric
Distanta
6 >20 mm
creep / de
scurgere
7 Curent de <35 mA
atingere
8 RCD DA ) <30mA
Protectie la
9 trisnet  de DA -
intrare CA
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5.6 Alte caracteristici

Nr. Element Index Unit Observatii
Conform cu
1 Interfata de incércare iesire CC EC62196-1-2014 -
IEC62196-3-2014
2 Consumul de energie Tn <50 W
standby B
Zgomot <65 dB
4 Precizia actuala a afisajului <1 %
5 Precizia afisajului tensiunii <405 %
Clasa de Pantograf IP55
rotectie .
6 P P Cabinet de P54 -
alimentare
Existd mai multe pldci de circuite
imprimate In sistem. Conectorul si
alte circuite detin un tratament de
izolare la umiditate, la pulverizarea
. cu sare si impotriva ciupercilor
) ) . rezistenta la umezeala, ’ . NS
Protectia celor trei etansari . pentru a se asigura cd incarcatorul
7 rezistenta la - poate functiona normal in mediu de
pulverizare cu sare si umezeala si ceatd sarata.
rezistenta la ciuperci
Se iau masuri antirugina cu dublu
strat pentru carcasa de fier a
sistemului si suportul de fier si
piesele expuse la exterior. Carcasa
. . . metalica fara fier are folie de
8 Protectie antirugina Anti oxidare - : .
protectie antioxidare sau tratament
antioxidare.
indeplineste  cerintele
. L 2011/65/UE; fara
9 Protectia mediului

cadmiu, hidrura si

fluor
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5. Dimensiune si Instalare

6.1 Dimensiuni

12-p42

Anchor bolts are M35
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Figura 6.1 .1 Dimensiuni pantograf
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OO OO0

Diagrama 6.1 Date detaliate despre dimensiunile sistemului de incarcare a pantografului

702.
S
(-
o
T- -
—
T
820.0
1 1 o o
[ I 1]
s _g—.— Eg
o g
&0
- &g
o o=
. h o
5P &
Is ::
sl PE .
- | L] L1 - [
800.0

Figura 6.1.2 Dimensiunile cabinetului de alimentare

(Unit: mm)

Lungime (L ) Latime ( W) | Inaltime(H )
1200(Jos)
Pantograf 3174 4866
1681(Sus)
Cabinet de alimentare 820 820 1980

Nota: Desene informative. Activitatile de instalare vor urma schitele specifice detaliate trimise separat.

11
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6.2 Metoda de instalare si dimensiunea orificiului de instalare

(1) Sistemul de incarcare pantograf este necesar sa fie instalat pe coloana de ciment care va fi
ingropata in pamant in mare parte pentru a asigura o functionare sigura si stabila.

(2) Linia de intrare CA a cabinetului de alimentare si linia de comunicatie pentru comunicarea
cu postul de incarcare trebuie sa fie introduse de jos. Trebuie lasat suficient spatiu de intrare
in coloana de ciment, iar linia CA si linia de comunicatie trebuie sa fie conducte separate.
Linia de intrare CC si linia de comunicatie a postului de incarcare (pantograf) vor fi introduse
de jos. Spatiul pentru linia CC si linia de comunicatie trebuie rezervat in mijlocul coloanei de
ciment si conductele trebuie separate.

(3)Patru suruburi de expansiune vor fi folosite pentru a fixa modelul cabinetului de
alimentare, iar modelul pantografului se va fixa pe coloana de ciment cu saisprezece suruburi
de expansiune, iar dimensiunea surubului va fi determinatd de dimensiunea instalarii si pe
baza cerintelor de la fata locului. Va rugam sa consultati figurile 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 si
diagramele 6.2.4, 6.2.5 pentru dimensiunea specifica.

(4) In timpul instalarii, trebuie sa se asigure o distantd suficienti intre cabinetul de alimentare
si perete. Distanta de instalare dintre usa din spate a cabinetului de alimentare si perete nu
trebuie sa fie mai mica de 850 mm, iar distanta dintre fata laterala a cabinetului de alimentare
si perete nu trebuie sd fie mai micd de 750 mm. Este necesar un perete despartitor intre doud
cabinete electrice instalate unul langa altul pentru a asigura disiparea caldurii. Distanta de
instalare dintre pantograf depinde de situatia reald de la fata locului. Distanta de instalare
dintre usa din spate a pantografului si perete nu trebuie sa fie mai mica de 1000 mm.

(5) Metoda de instalare de mai sus este doar un exemplu de referintd. Metodele de instalare
relevante vor fi alese in functie de situatia reald de la fata locului. Va rugam sa consultati
instructiunile de constructie pentru detalii.

(6) Pentru liniile de intrare, se recomanda cablurile specificate. Consultati diagrama 6.2.1,

6.2.2, 6.2.3 pentru detalii:
12
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Diagrama 6.2.1 Specificatii cabluri

Model cabinet de Tensiune| Curent max. Specificatii cablu recomandate
alimentare de intrare de intrare
YJV22-0.6/1kV-
HK-C270-1000-E1 | 400V+15% 493A 3*120mm?2+2*70mm?
Doua cabluri utilizate imnreuna in paralel

Diagrama 6.2.2 Linie de comunicatie intre pantograf si cablul de alimentare

Element

Cablu de alimentare monofazat de la cabinetul de

alimentare la postul de incarcare

Linie de comunicatie intre postul de incércare si postul de

incarcare, cabinetul de alimentare si fiecare post de incarcare

Specificatii cablu recomandate

YC 3*2.5 mm? Cablu flexibil

RVVSP2*1.0 Sarma ecranata cu perechi -

rasucite

Diagrama 6.2.3 Cablu CC + si CC- de inalti tensiune intre pantograf si cabinetul de alimentare

Model Pantograf Curent max. Specificatii cablu recomandate
de intrare
YJV22-0.6/1kV-2* 150mm?
HK-B850-1000-E1 850A Trei cabluri utilizate impreuna in paralel

1500——

R RiF.

TRl Sy ot
f:'-?-t'i’h e R A RN e ke

13
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:

Figura 6.2.1 Dimensiuni pentru instalarea in beton

—1900——

Graficul 6.2.4 Parametrii dimensiunii si diametrului orificiului de instalare a pantografului

Orificiu instalare (unit : mm ) Diametru instalare
L1 L2 L3 L4 QD mm
Pantograf 460 1200 305 355 Q36

Diagrama referinta constructie

Crowmd ; : : Cromd

Figura 6.2.2 Schita constructie

14
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950
747
460

P
-

J—
gl

Figura 6.2.3 Schita de instalare a cabinetului de alimentare in beton

Diagrama 6.2.5 Dimensiuni de instalare in beton

Sistem de incdrcare| Orificiu instalare (unit : mm) Diametru instalare

de mare putere L1 L2 oDpmm
Cabinet de 702 460 Q12
alimentare

Nota: Orificiul de instalare trebuie ales in functie de situatia reald de la fata locului. Va
rugam sa consultati specificatiile de constructie pentru detalii. Schitele de mai sus sunt

doar pentru referinta. Activitatile de instalare vor urma schitele specifice detaliate trimise

separat.

15
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AR |

6. Distributia puterii

7.1 Cablaj de distributie a puterii de intrare CA

Distributia puterii de intrare CA: Existd doud optiuni de intrerupator cu secventd de cablare diferita
(N,A,B,C si A,B,C,N). Va rugam sa verificati cu atentie tipul intreruptorului inainte de utilizare.

Va rugam sa consultati urmatoarele figuri pentru metodele de cablare ale celor doua tipuri de
ntreruptoare.

Pasii de functionare: Deschideti mai intai usa din fata a pilonului de incarcare, apoi sursa de
alimentare CA trifazata cu cinci fire (400VAC) trebuie conectata succesiv conform figurii de
conectare a intreruptorului relativ.

Pentru ambele doua tipuri de intrerupator, marcajul PE va fi conectat la bara de cupru inferioara la
pamant, asa cum se arata in figura 7.1.

Urmatoarea figura este doar pentru referintd. Va rugam sa conectati firele in conformitate cu marcajul

real al cablajului.
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Figura 7.1 Diagrama schematica a intrarii conexiunii CA a incarcatorului
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7.2 Conexiunea cablajului de comunicatie si cablarea conexiunii
sursei de alimentare CA intre Cabinetul de alimentare si pantograph

Alimentarea cu 220 V CA a pantografului va fi furnizata din cabinetul de alimentare.
Aceasta alimentare cu 220 VAC a fost condusa in avans la bornele de cablare ale
cabinetului de alimentare si locul de conectare a fost rezervat.

Tnainte de conectarea sau operarea de reglare a liniei de alimentare monofazate la
postul de incarcare, va rugam sa va asigurati ca opriti intrerupatorul principal din
interiorul cabinetului de alimentare si intrerupatorul monofazat al sursei de alimentare
de 220 VAC. Apoi asigurati-va ca nu mai exista curent in circuit cu ajutorul
multimetrului. In cazul in care conditiile este permit, va rugam sa opriti intrerupatorul
de circuit al cabinetului de distributie a energiei la fata locului pentru a asigura
siguranta.

Modul de conectare prin cablu de comunicatie al postului de incarcare este similar cu
modul de conectare la 220V. Consultati Figura 7.2 pentru schema generala a modului
de conectare de mai sus.

Va rugam sa va asigurati ca cablurile de alimentare si cablurile CAN sunt conectate
corect, altfel anumite componente vor fi deteriorate in consecinta. Trebuie efectuata o
verificare atenta a tuturor conexiunilor cablajului pentru a va asigura ca nu exista nicio

greseald inainte de pornire.

Control panel

Control panel

CAN 1 CANQ

Wiring block Wiring block

| H3—

Circuit
breaker

CANH ‘ |
lcanL

HPUT | | | IHPUT
FE PE

———y

Cabinet alim. 1 Cabinet alim. 2 Pantograf
Figura 7.2 Diagrama de conectare a cablurilor de comunicatie si sursa de curent alternativ ntre cabinetul de

alimentare si pantograf
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7.3 Conexiune CC intre cabinetul de alimentare si pantograf
Va rugam sa consultati Tabelul 6.2.3 specificatiile recomandate ale cablurilor pentru

conexiunea dintre cabinetul de alimentare si postul de incarcare.

Doua cabinete de alimentare CC+\CC- sunt conectate in paralel si ies catre pantograf.
Cablajul cablurilor de iesire a puterii (CC +& CC -) ar trebui sd corespunda corect. Un
singur fir de iesire de putere (CC +/ CC -) dintr-un grup nu trebuie conectat invers cu firul
de iesire de putere (CC +/ CC -) al altui grup. Consultati Figura 8.3 pentru metoda corecta

de conectare.

Pa ntograf

DC+ DC- DC+ DC-

Cabinet alim. 1 Cabinet alim. 2 Pantograf

Figura 7.3 Conexiunea cablajului de iesire CC dintre cabinetul de alimentare si pantograf
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7.4 Definitia pinului pantografului

CP

13.11-13.14
13.4.13.5. 1319

\\ cp Y \  Pt. ghidaj control

136
L % \'\,

13,16
1315 +
N 132
S 137-13.10
DC- -
= DC+
oy
- N
132
13.7- 13.10

Impamantare de protectie

PE

131

147-1310 S5-029647_RS.iow-Biatt 1 -Rev. -
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7. Ambalare, Transport si Depozitare

Ambalare

Numele produsului, modelul, informatiile producatorului vor fi tiparite pe cutia de ambalare si in
interiorul cutiei vor fi plasate certificatul de calificare, raportul de inspectie a livrarii, manualul de
utilizare, accesoriile si lista de piese furnizate de producator.

Transport

Este aplicabil transportul cu vehiculul, pe vas si aeronave. In timpul procesului de transport
trebuie evitate situatii precum vibratii severe, impactul, expunerea la soare si ploaie, aruncarea
pachetelor etc. Se va acorda de asemenea suficientd atentie operatiunilor de incércare si
descarcare pentru a evita deteriorarea produsului.

Depozitare

Acest produs va fi depozitat in cutia de ambalare dacad nu este instalat. Temperatura ambiantd a
depozitului este de -40°C -70°C iar umiditatea relativa este de 5% -95%. In interiorul depozitului
nu vor fi introduse gaze nocive, materiale inflamabile si explozive si substante chimice corozive,
precum si vibratii mecanice puternice, socuri si camp magnetic puternic. Cutia de ambalare
trebuie sa fie la cel putin 20 cm distanta de sol, la cel putin 50 cm distantd de locuri precum
peretele, surse de caldura si fereastre sau admisia de aer. Perioada de depozitare in astfel de
conditii specificate este de obicei de 2 ani si se va efectua o noud inspectie a produsului daca

depaseste 2 ani.
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8. Intretinere si reparatii

Datorita influentelor mediului schimbator al pantografelor, cum ar fi temperatura,
umiditatea, ceata etc. si Uzurii partilor interioare ale pantografului, pot aparea diferite
tipuri de defecte ale pantografului. Prin urmare, trebuie efectuatd o examinare si
intretinere regulata a pantografului in procesul de depozitare si utilizare a produsului.
Clientul trebuie sa efectueze urmaitoarea inspectie pentru fiecare pantograf.
Inspectie regulata (inspectie zilnica):

(1) Verificati fixarea pantografului pentru a verifica daca exista o situatie de cadere si
trepidatie.

( 2 ) Daca exista elemente suplimentare, daune sau fisuri pe suprafata pantografului sau
daca pantograful este inclinat sau nu.

(3) Verificati daca usa pantografului este blocata si banda de etansare impermeabila este
fixata.

(4 ) Verificati daca conectorii vehiculului sunt amplasati corect si confirmati daca a mai
ramas apa sau alt lichid in mufa inainte de procesul de incarcare.

( 5 ) Verificati daca canalul de intrare si de evacuare a aerului este curat sau daca
aerisirea termica este deblocata. Curatarea canalului de aer trebuie efectuta la fiecare doua
saptamani.

(6) Verificati daca pantograful este alimentat normal si toate luminile sunt in regula.

(7) Verificati daca afisajul functioneaza normal.

( 8) Verificati daca cititorul de carti de identitate functioneaza normal.

(9) Verificati daca pantograful functioneaza normal.

(10) Verificati daca stecherul functioneaza normal.

Inspectia sistemului electric si de control (inspectie de rutini lunara)
(1) Trebuie asigurata o buna conexiune intre pantograf si impamantare si trebuie sa fie
etichetate semne clare pentru bornele de impamantare.

(2) Rezistenta de izolatie a circuitului electric independent al pantografului la pamant
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s Intre circuite nu trebuie sa fie mai mica decat valoarea specificata.

( 3) Verificati daca bornele cablului de intrare sunt bine conectate.

( 4 ) Verificati daca firul de distributie a energiei si linia de control intern a pantografului
sunt uzate sau nu.

(5 ) Verificati daca placa de control si componentele interne ale pantografului sunt uzate
Sau nu.

( 6) Verificati daca tensiunea de alimentare de intrare a pantografului si tensiunea la pamant
se afld in intervalul de valori normale.

( 7 ) Verificati daca curentul de scurgere al pantografului este in intervalul de valori normale.

( 8 ) Verificati daca linia internd de impamantare si alte terminale, conectori, sursa de
alimentare interioard a pantografului, terminalele cablajului de comunicatie sunt detasate sau
slabite.

(9) Verificati daca componentele principale, cum ar fi intrerupatorul, contactorul, prezintad
avarii sau conditii anormale.

( 10 ) Verificati daca pantograful are un miros neobisnuit, stropi de arsura sau praf negru.

Intretinere

(1) Verificati daca partea de conectare a pantografului este ferma si daca baza pantografului
este crapata sau deteriorata.

(2 ) Acordati suficienta atentie sigurantei. Piesele pantografului care se repara sau se
schimba trebuie sa fie operate in stare de oprire pentru a evita socurile electrice sau
vatamarile coporale.

( 3 ) Specificatiile de intretinere a pantografului trebuie implementate cu strictete, iar
problemele constatate trebuie eliminate in timp util pentru a evita daunele ulterioare.

(4) Cand alimentarea este oprita pentru intretinere, semne de avertizare precum
Intretinere! Orice operatiune interzisa!” trebuie afisate pe echipament pentru a asigura
siguranta personala.

(5) Masurile de securitate trebuie sa fie bine imbunatatite si trebuie purtata incaltdminte de
izolatie 1n timpul operatiunilor de intretinere pentru a evita vatamarea fizica si socul electric.
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NOTIFICARI:

1. Compania nu va fi responsabild pentru daunele conectorilor vehiculului cauzate de

pozitionarea incorecta sau de rotirea si rasucirea produse de om.

2. Orice operatiuni anormale, cum ar fi Intreruperea intreruptorului cu sarcind sau
extragerea conectorului vehiculului cu sarcina, etc., trebuie interzise in timpul
procesului de incarcare. Perioada lungd de functionare necorespunzidtoare a
pantografului poate afecta durata de viatd a componentelor. Compania nu va fi

responsabila pentru daunele cauzate de operarea incorecta.

3. Puterea de intrare satisface cerintele pantografului sau nu trebuie sa fie luatda in
considerare de catre utilizatori. Compania nu va fi responsabila pentru eventualele
daune cauzate de operarea incorecta de catre utilizatori.

4. Elementele de intretinere si intretinerea descrise din acest manual pot fi diferite de

modelele reale, va rugam sa consultati modelele reale.

Pentru a imbunatati continuu produsele, ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile
de design. 202201(V1.1.0)
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