HICONICS Wuhan Hiconics Intelligent Electric Co., Ltd.

HK-B850-1000-E1
540kW Pantograf de incarcare EV la standard european

Specificatii de constructie

[Precautiuni de sigurantal
Va rugam sa urmati urmatoarele precautiuni de siguranta pentru a asigura instalarea si functionarea corecta a
Pantografului de incarcare.

* Modalitatile de avertizare, notificare si insemnele sunt prezentate dupa cum urmeaza:

Continut asociat (poate cauza daune
A Atentie grave sau deces)

A ) Continut asociat (poate cauza vatamari
Avertizare corporale sau daune asupra proprietatii)

o Cuprins obligatoriu care trebuie
executat

® Inseamna “Interzis”

* Detaliile avertismentului si notificarii sunt urmétoarele:

*Lucrarile de constructie trebuie efectuate de profesionisti.
Accidente precum incendiu, soc electric sau deteriorarea echipamentelor pot avea loc in

timpul procesului de constructie efectuat de catre persoane neprofesioniste

* Intreg procesul se va desfasura strict conform specificatiilor de constructie

*Procesul de inginerie electrica va fi efectuat in conformitate cu Manualul de distributie a
energiei de joasa tensiune si cu Specificatiile de proiectare a distributiei de energie de joasa
ff} tensiune.

Orice proces care nu a fost efectuat conform specificatiilor poate provoca incendii, socuri

. electrice sau accidente de deteriorare a echipamentului.’
Atentie

Cablajul, linia de alimentare (rezistenta la tensiune peste 1000Vdc), aria sectiunii
t3ra1ns(\)/ersazlle sunt determinate Tn functie de curentul de intrare. De exemplu, 540kW-
*150mm?.

* Nu instalati Pantograful de incércare in locuri unde exista pericol de incendiu, cum ar fi gaz-
lichefiat, aprindere etc.

Contactul cu scéntei intre piesele interne poate provoca incendiu.

* Nu instalati Pantograful de incarcare in apropierea locurilor unde exista
adesea apa, poate cauza pericol de soc electric.

Incarcare (pentru dimensiunea detaliata va rugam s& consuiltati schita de

& 0 Va fi asigurat suficient spatiu de intretinere in timpul instalarii Pantografului de
intretinere)

Avertisment
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In conformitate cu cerintele schitei, constructia fundatiei, corpul Pantografului de
incarcare este fixat cu suruburi de ancorare.

Suruburile de ancorare trebuie sa fie bine fixate, altfel pot apdrea daune materiale
din cauza caderii statiei.

Linia de alimentare: 1000Vdc, CC+/CC-
/PE ; Alimentare auxiliard:230Vac L+N

Pantograful de Tncarcare nu este potrivit pentru urmatoarele situatii:

« In locuri precum cele unde au loc multe accidente.

[Specificatii de baza]

Element de baza

Cuprins

[ Intrare]

Tensiunea de alimentare: 150~1000Vdc; Curent max.: 900 A

Alimentare auxiliara:230Vac L+N ; Curent max.: 5A

Capacitatea nominala

540kW

Nr. faza

Linie de alimentare; CC+/CC-/PE
Alimentare auxiliard:230Vac L+N

Voltaj

Tensiunea de alimentare: 150~1000Vdc
Alimentare auxiltard:230Vac

Gama de frecvente

Alimentare auxiliara: 45Hz-65Hz

Factorul de putere
nominala

N/A (nu este cazul)

[lesire CC]

Tensiune de iesire
Putere nominala de iesire

Curent max. nominal de
iesire

CC150~ 1000V

540kW

850A

[Altele]
Randament 95% sau peste (In stare de curent nominal de iegire)
Jerminale de 540kW Orificii de conectare a firului M12

utere

Circuit de izolare CA si CC

|zolator

Partea de afisare a
operatiunii

N/A (nu este cazul)
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Greutate

2100KG

Zgomot

Sub 65dB (in curentul nominal de iesire)

Grad de protectie

IP55 sau peste

Mediu

Gama de temperatura: -30°C~+55°C

Gama de umiditate: 5~98%

Altitudine: sub 2,000m (???? va fi necesar atunci cand altitudinea depaseste 2000m)

[Schita]

12 — ®42 Bolt ancora al fundatiei adopta M36”

| )
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Nr,

Putere L(mm) B(mm) H(mm) Nota

540kW 4866 1681 5612

[Metoda de instalare]
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1. Selectia locatiilor de instalare
1 Va rugdm sé selectati un loc unde temperatura in timpul iernii este mai mare de -30 °C.

2 Procesul de inginerie a fundatiei trebuie s& respecte cu strictete standardele relevante.

Atent 0 Greutatea acestui Pantograf de incarcare este mai mare de 2100KG, va
{ i 5 entie
rugam sa acordati o atentie deosebitd constructiei fundatiei.

3 Incazul amplasarii in aer liber, va rugam sa incercati s alegeti un loc in care apa de ploaie sa nu
provoace inundarea dispozitivului.

4  Sursa de alimentare este un sistem de 1000 Vac CC+/CC-/PE, Alimentare auxiliara: sistem 230Vac.
Cerintele de curent vor fi introduse in capacitatea de curent in functie de gama de putere.

5 Pentru a preveni interferenta undelor electrice, va rugam sa amplasati Pantograful de incarcare intr-un
mediu fara interferente.

6 Pantografele de incarcare nu pot fi amplasate in locuri explozive,

inflamabile.

7 Masurile de protectie se vor adopta in iocurile unde exista zapada.

» Constructia infrastructurii si solicitari detaliate:
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- Rezistenta la compresiune a betonului: peste 18MPa (180 kgf / cm?)
- Dim. betonului incorporat (L*I*"H): peste 2.0m*1.5m*1.5m.

Va rugam sa va asigurati de dimensiunea betonului in partea

de jos a statiei.

- Linia de alimentare va contine teava de sérma din PVC, iar dimensiunea tevii va fi determinata in functie
de utilizarea efectiva a cablurilor.

- Suruburi de retinere incorporate sau gaurite (Surub de expansiune 12-M36) Metoda de instalare:
1. In functie de orificiul fix al statiei, pozitia centrala a orificiului de 12-36mm in suprafata de beton,

marcarea gaurilor cu burghiul. Pentru diametrul si adancimea orificiului, va rugam sa consultati
lungimea suruburilor.

2 Varugam sa |ndepartat| pulberea de foraJ si sa curatati de
jur imprejur.
3 Introduceti suruburile de expansiune in beton.

+ Cerinte de instalare ale Pantografului de incarcare in beton:

- Instalarea patografului de incarcare

1. Pregatiti materialele necesare: suruburi de expansiune, piulite, saibe elastice, saibe plate. 4 buc.
fiecare pentru un set de Pantograf de incarcare.

2. Varugam sa consultati schita urmatoare pentru instalarea detaliata.

Metoda de instalare a Pantografului de incarcare (Schita cu 4-M361360 surub expansiune
instructiuni
) 4-M36 piulita hexagonala

4-M36 saiba elastica
4-M36 saiba plata

Fundatia de beton
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, Nota: Pentru constructie, trebuie urmate schitele trimise separat.
3. Proiectul de distributie a energiei Pantografului de incarcare

Distributia de putere a pantografelor de incarcare trebuie s fie efectuats de personal cu certificate pentru
operatiuni speciale relevante. VA rugam s3 urmati cu strictete specificatiile de proiectare a distributiei de
joasa tensiune.

1 Folositi cheia speciala pentru a deschide usa din fata a pantografului de incarcare
2 Scoateti deflectorul de protectie a pieselor de inalt presiune din partea inferioara a cabinetului.

3 Confirmati lungimea exactd a cablului de distributie a energiei in functie de distanta dintre marcajele
interne ale casetei barei de cupru si fundatie. (Va rugam s& consultati imaginea urmatoare)

Schema de cablare a pirtii de intrare:
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1 .Linia iesire L1--- borna de cablare CC+
2. Linia jesire L2-— borna de cablare CC+
5. Linia intrare PE--- borna impamantare PE
CC+/CC- - bolt M12 (torsiune 75N.M) .PE- bolt M8 (torsiune 20N.M)

4 Linia zero si linia de impamantare bine conectate.
Conectati cablul de distributie a energiei la bara de cupru si bornele de cablare cu suruburi.

6 Dupa ce cablul de distributie trece prin orificiul interior al cutiei, orificiul va fi blocat cu componente de
fisa. ‘

7 Cablu de iesire (rezistenta la tensiune peste 1000Vdc), sectiunea transversals este determinata in functie

de curentul de intrare.

8  Asigurati-va ca cablurile trifazate sunt conectate corect.

9 Lafinalizarea cablarii, deflectorul de protectie la presiune inalta se va instala, iar usa din fata va fi blocata.

Incarcare pentru curentul maxim de iesire al cablului de alimentare.
Pot apérea incendii in cazut in care cablurile cu aceeasi sectiune
transversala nu sunt instalate conform cerintelor actuale.

Va rugam sa consultati manualul utilizatorului Pantografului de
A Atentie

4. Impamantare

1 Cablul special de impamantare trebuie utilizat in conexiunea de Tmpamantare si trebuie s4 fie strict in _

conformitate cu standardul pentru a se asigura ca dulapul(cabinetul) si firul de Tmpéméntare sunt
conectate.

2 Procesul de inginerie de fmpamantare si distributie trebuie efectuat de catre un operator profesionist
cu certificat aferent.

3 Pentru cablul de impamantare, v& rugam sa utilizati specificatiile standard ale firului galben si verde.

5. Testul de rezistenta a izolatiei dupa instalarea Cablului de alimentare CA 400vV.

Testul de rezistents a izolatiei trebuie efectuat dupa instalarea eablului de alimentare.
Criterii . rezistenta 500V va fi mai mare de 10MQ.
< Notificari de test >

Tntrerupétorul de curent de scurgere in starea LOPRIT”.

Subsemnata TOMA ALEXANDRA-NICOLETA, interpret §i traducdtor autorizat pentru limba strdina Englezi in temeiul
autorizafiei nr. 38050 din data de 22.01.2016, eliberati de Ministerul Justifiei din Romdnia, certific exactitatea traducerii efectuate
din limba ENGLEZA in limba ROMANA, cé textul prezentat a fost tradus complet, faird omisiuni, §i cd, prin traducere, inscr_zivuluz’ nu i-
a fost denaturat continutul si sensul.
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