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Echipa care a intocmit proiectul:

Intocmirea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventii a fost realizata de catre S.C. TIM
COMP SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social Ciocdnesti, judetul Suceava si punct de lucru in
municipiul lasi, Str. Prof. Orest Tafrali, Nr. 3, Judetul Iasi, care are ca obiect de activitate:

Cod CAEN: 711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta
tehnica legate de acestea

Administrator: Dr. Ing. Timu Alexandru Q'\
Tel. 0743 188 452 > 3. 5 l\ 3

Colectiv de elaborare:

S

SEF PROIECT: Dr. Ing. Timu Alexandru

ARHITECTURA: Arh. Alexandru-loan CIOBOTARU

REZISTENTA: Dr. Ing. Timu Alexandru <"~
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A. PIESE SCRISE
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI]
(D.A.LL)

(1) INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 | DENUMIREA OBIECTIVULUI DE

INVESTITII
1.2 | ORDONATORUL PRINCIPAL DE
CREDITE/INVESTITOR
ORDONATORUL DE CREDITE
' SECUNDAR/TERTIAR

BENEFICIARUL, INVESTITIEI

Reabilitare gard Imprejmuire Gridina Publica

U.A.T. BRAILA

NU ESTE CAZUL
U.A.T. BRAILA

S.C. TIM COMP SOLUTIONS S.R.L. CIFRO 37707699
Cod CAEN: 7171 Activitdti de arhitectura, inginerie si servicii
de consultanta tehnicq legate de acesteq

sediu: sat Ciocdnesti, com, Ciocdnesti, str. Principald, nr, 15
jud. Suceava

(2)  SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII
Obiectivul principal al proiectului de investitii il reprezints ~Reabilitare gard impre jmuire
Gradina Publicd” in vederea reabilitirii acestuia cuscopul de a le aduce cat maj aproape de forma

~

ELABORATORUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

LS5

Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

In zona sunt prezente retele de electricitate ale orasului, dar si retele de apa potabila,
retele de gaz, de canalizare sj de telefonie.

In zona de Nord-Vest, la intersectia strizi Grddinii Publice cy strada Vadu] Schelei, este
situat un transformator electric.

Alimentarea cu energie electrica - nu este cazul

Alimentarea cu apa potabila - nu este cazu]

Evacuarea apelor menajere - nu este cazul

Energia termica - ny este cazul

Situatia privind instalatiile interioare exfsTemra
Instalatii electrice o O

T
Nu este caz W

b'ﬂl_‘. c. F(Q of T -‘E.q)%k:;c‘)
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2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare.

Prezenta documentatie este elaboratd in conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborarea si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

HG 907/2016 reglementeaza etapele de elaborare ti continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice.

Pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a
lucrdrilor de interventii la constructii existente si a altor lucriri de investitii, denumite in
continuare obiective de investitii, ale ciror cheltuieli, destinate realizirii de active fixe de natura
domeniului public si/sau privat al statului/ unitdtii administrative teritoriale ori de natura
domeniului privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanteazi total sau partial din fonduri
publice, respectiv din bugetele prevazute laart. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificirile si completirile ulterioare.

Totodatd, continutul documentatiei s-a intocmit in conformitate cu continutul cadru
prevazut de Legea 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 actualizata
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii.

Investitia ,Reabilitare gard imprejmuire Gradina Pubilicd” este propusi a se realiza in
conformitate cu legislatia in vigoare. Totodatd, prezentul proiect indeplineste normele de igiena
si sdndtate publica, stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sn&titii nr.
119/2014 si Ordinul Ministerului Sanatatii 1.30/2009 cu modificiri si completari ulterioare.

Conform datelor furnizate de Beneficiar, Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20,
din Municipiul Brdila, cuprinde urmitoarele monumente istorice:

- Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia
140, cod I-MI : BR-IV-m-B-02157.

- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia 123,
cod LMI : BR-1ll-m-B-02140.

- Statuia « Nud » sau « Extaz » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila »,
la pozitia 124, cod LMI : BR-1ll-m-B-02141.

- Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia
125, cod I-MI: BR-11l-m-B-02142.

- Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Bréila », la pozitia 86,
cod I-MI : BR-1I-m-B-02104.

Parcul Gradina Mare reprezintd unul dintre locurile de preferintd ale briilenilor pentru
promenadele zilnice. Suprafata parcului este de 41.655 m, conform Planului de Amplasament si
Delimitare a imobilului intocmit de SC INFOTOP SRL Brdila in data de 03.11.2020.

Gradina Mare a fost planificata si realizata inca de la infiintarea orasului, fiind situata pe o parte a
perimetrului cetatii turcesti. Cel care s-a ocupat de ea a fost primarul Constantin Hepites, ea
datand din anul 1833.

Acesta i-a acordat si prima denumire de Gradina Belvedere, datorita privelistii minunate
cu care desfatd ochii vizitatorului spre Dundre, dincolo de care se profileazi Muntii Dobrogei.

Din 17 mai 1864 i s-a schimbat denumirea in parcul Alexandru loan Cuza, tot atunci amenajandu-
se si un loc permanent pentru o fanfara care sa cinte siptimanal.

In 1895 este construit Castelul de Apa, ulterior devenind restaurant cu numele de ,Castelul”, iar
din 1929 sunt construite chioscul cu muzica si restaurantul Cazino. Acest restaurant a fost
desfiintat in 1984 si transformat in Sectie de Etnografie a Muzeului Briila.
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Aldturi de aceasta sectie se afla casa Memoriala Panait Istrati inaugurata tot in 1984.
Atentia turistului mai poate fi retinuta in afara frumoaselor alei, impodobite cu diferite statui si de
catre ceasul floral unic in tara, in fata cdruia se giseste o fintina arteziana datand din anul 1914.

In parc sunt amplasate busturile a trei scriitori nationali: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu si Panait Istrati.

Intrarea in parc este strdjuita de cdtre casa Thuringer, in care a locuit Panait Istrati in
copildria sa, datorita faptului ca mama sa lucra ca menajera la aceasta familie.

De asemenea, acesta este amplasat in str. Gradinii Publice nr. 20 — zona inclusa in « Lista
monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la pozitia 44, cod LMI BR-1I-s-B-02062 - « Centrul
istoric al Municipiului Braila »

Amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Briila
aprobat prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21 .12.2015, prelungit pana
la data de 30.12.2018. La data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare.

Obiectul prezentului studiu, respectiv Gardul care inconjoard Gridina Publici pe strada
Gradinii Publice, strada Golesti si Strada Vadul Schelei nu reprezinti un monument istoric conform
Listei monumentelor istorice 2015, Judetul Brdila” si nici nu se cunosc date exacte cu privire la
perioada constructiei sau a materialelor folosite.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

[n prezent imprejmuirea Gradinii Publice vizatd prin prezentul proiect care are o lungime
de 457,83 ml conform ridicdrii topografice realizate de ing. Prisacariu Vasile, Certificat de
Autorizare Seria IS00121, starea de degradare fiind usor de observat,

Vizita in teren a pus in evidenta trei tipuri de structurd a gardului care imprejmuieste
Grddina Publicd in zona studiatd, respectiv gard cu stélpi si panouri din beton turnat monolit in
zona de Nord-Est a amplasamentului, (str. Vadul Schelei) gard din stilpi din beton cu canal
vertical si panouri formate cate doud dale de beton incastrate la nivelul canalelor stalpilor pe
latura nordicd a amplasamentului (str. Vadul Schelei) si gard cu fundatii din zidarie de cirimid3
plina presatd peste care se poate observa o tencuiald cu mortar de praf de piatra nisip si var cu
grosimi cuprinse intre 1,5 si 5 cm si suprastructurd formatd din stalpi si plase din fier forjat pe
latura Vesticd a amplasamentului (str. Golesti si str. Gradinii Publice).

Diferentele de nivel ale terenului pe cele doud fete ale gardului au generat impingeri
laterale care au produs deplasdri verticale ale gardului cu structur3 din beton, acesta fiind vizibil
Inclinat spre strada Vadul Schelei.

Sapaturile la nivelul infrastructurii si lucrarile la strada Vadul Schelei aflati in vecinitatea
gardului cu structurad de beton favorizeaza deplasarile laterale ale gardului si implicit accentueazi
inclinarea acestuia.

In zona strazii Gradinii Publice gardul cu fundatii din zidarie de cirdmida si suprastructura
din fier forjat, acesta este sustinut la nivelul infrastructurii cu evaziri de tip contrafort in
interiorul Gradinii pozitionate Tn dreptul fiecarui stalp metalic.

Avand in vedere faptul ca pe aceasta latura diferenta de nivel a terenului pe cele doui fete
ale gardului nu este foarte accentuatd, iar infrastructura prezinta local sustineri de tip contrafort,
gardul din vecinatatea strazii Gradinii Publice si-a pdstrat pozitia verticald.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Scopul principal il reprezintd asigurarea accesului la obiectivele turistice (culturale si
naturale), precum si punerea in valoare a peisajului natural, sau al a unor obiective deosebite, de
interes turistic.

(3) Descrierea constructiei existente
Prezenta documentatie propune Reabilitarea Imprejmuirii Gridinii Publice din in baza unui
singur proiect care integreaza solutiile si masurile de interventie.

In prezent exista trei tipuri de structurd a gardului care imprejmuieste Gradina Publica in
zona studiatd, respectiv gard cu stalpi si panouri din beton turnat monolit in zona de Nord-Est a
amplasamentului, (str. Vadul Schelei) gard din stalpi din beton cu canal vertical si panouri formate
cite doud dale de beton incastrate la nivelul canalelor stilpilor pe latura nordicd a
amplasamentului (str. Vadul Schelei) si gard cu fundatii din zidarie de cirdmida plind presat3
peste care se poate observa o tencuiald cu mortar de praf de piatra nisip si var cu grosimi cuprinse
intre 1,5 si 5 cm si suprastructurd formata din stalpi si plase din fier forjat pe latura Vesticad a
amplasamentului (str. Golesti si str. Gradinii Publice).

Diferentele de nivel ale terenului pe cele doud fete ale gardului au generat fmpingeri
laterale care au produs deplasari verticale ale gardului cu structura din beton, acesta fiind vizibil
inclinat spre strada Vadul Schelei.

Sapaturile la nivelul infrastructurii s' gerdwile la strada Vadul Schelel aﬂata in vecinétatea
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3.1. Particularititi af@ Wc@q{ﬁ’

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan)

Terenul este situat in intravilanul municipiului Briila, fiind in proprietatea publica a
statului roman si in administrarea U.A.T. Municipiul Braila.

Terenul pe care se propune interventia de reabilitare a gardului de imprejmuire a
Gradinii Publice are categoria de folosinta curti constructii (CC) fiind intabulat in numele statului
roman, aflat in administrarea U.A.T. Braila conform NC 97395 si NC 16960.

Suprafata parcului este de 41.655 m, conform Planului de Amplasament si Delimitare a
imobilului intocmit de SC INFOTOP SRL Brdila in data de 03.11.2020 pentru terenul identificat cu
NC 97395 si 9.873 mp pentru terenul identificat cu NC 16960.
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile.

Accesurile existente se realizeazd din Strada Gradinii Publice la intersectie cu strada
Dimitrie Bolintineanu (din partea de Vest) si cel de al doilea acces se realizeazi din strada Vadul
Schelei (din partea de Nord-Vest).

Terenul se Tnvecineaza in partea de Vest cu Strada Gradinei Publicei, in partea de Nord-Vest si
Nord cu Strada Vadul Schelei (NC 93700).

c) datele seismice si climatice;

Zona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 — “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului

Romaniei” — la gradul 8.1. pe scara MSK (harta de mai jos).
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Fig. 28R 11100/1-93 — " Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Romdniei”
Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si industriale™ indica urmatoarele valori pentru coeficientii a, si Tc (a,—coeficient seismic; Te—

perioada de colt [s]):
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P

1]

Fig. 3 Zonarea valorilor de vdrf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a, cu IMR = 225 ani §i 20%
probabilitate de depdsire in 50 de ani conform P100 - 2013
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Fig. 4 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (colf), Tt
a spectrului de raspuns
e T¢=1.00s
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Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu puternice influente baltice. ceea
ce conferd un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii. cat si pe timpul verii si temperaturi cu 1-

2°mai scazute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata ca din punct de vedere termic zona
analizata
este caracterizatd prin temperaturi medii anuale de 10-12°C. Temperatura minima a aerului coboara pani
la cca. -15°C in lunile de iarné si atinge valori maxime de cca. +39°C in cele de vard. Cea mai caldi luna
a anului este iulie (cu o temperaturd medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3.5 + -20°C).
Cantititile de precipitatii sunt destul de reduse, 400-500 mm/an..

in conformitate cu STAS 6054 “Adéancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméaniei™,

addncimea maxima de inghet pentru zona studiati este de 90.0-100.0cm (harta de mai jos).

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANCIMEA
MAXIMA DE INGHET
(adencimiin cm)

1y

s

7] Zom pentrs cave
adancimile mpume de
nghet s sabiesc pe

baza de obsewatii bcale

Fig. 8 Addncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romdniei. C onform STAS 6054

Presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10 minute qrer = 0.60 kPa, conform Indicativ CR

1- 1-4/2012. Incarcarea din zipadi pe sol sox= 2.50 kN/m?, Indicativ CR 1-1-3/2012.
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d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare;
- A fost realizat studiul Geotehnic Anexat
(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
- Nu existd surse de poluare inregistrate in zond.
- Au fost realizate mdsurdtori si studiu topografic in vederea actualizdrii informatiilor in Cartea
Funciard.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
In zona sunt prezente retele de electricitate ale orasului, dar si retele de apa potabila,
retele de gaz, de canalizare si de telefonie.
In zona de Nord-Vest, la intersectia strazii Gradinii Publice cu strada Vadul Schelei, este
situat un transformator electric.

f) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce
pot afecta investitia;

Obiectivul studiat nu prezinta vulnerabilitati cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia.

3.2. Regimul juridic
a) natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de preemptiune
Conform Certificatului de Urbanism.

b) destinatia constructiei existente;
Gard de Imprejmuire al Gradinii Publice Braila.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate,
precum gi zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupd caz;

Conform datelor furnizate de Beneficiar, Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20, din

Municipiul Braila, cuprinde urmdtoarele monumente istorice:

- Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la pozitia
140, cod I-MI: BR-IV-m-B-02157.

- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia 123,
cod LMI : BR-1ll-m-B-02140.

- Statuia « Nud » sau « Extaz » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila »,
la pozitia 124, cod LMI : BR-1ll-m-B-02141.

- Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la pozitia
125, cod I-MI : BR-lll-m-B-02142.

- Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la pozitia 86,
cod I-MI : BR-1l-m-B-02104.

Obiectul prezentului studiu, respectiv Gardul care Inconjoard Gradina Publicd pe strada Gradinii
Publice, strada Golesti si Strada Vadul Schelei nu reprezintd un monument istoric conform , Listei
monumentelor istorice 2015, Judetul Brdila” si nici nu se cunosc date exacte cu privire la perioada
constructiei sau a materialelor folosite.
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Pe parcursul duratei de viata obiectivul a suportat numeroase cutremure, din care 12 seisme cu
magnitudinea mai mare de 5 grade pe scara Richter.

Nr. crt Anul Luna /ziua Ora / min Magnitudinea Intensitatea

0 1 2 3 4 B
1. 2008 V.07 54 \
Z. 2009 V.25 17:18 5,4 \
3. 2010 1X.30 05:31 4,7 \
4. 2011 V.01 02:24 4,9 \
5 2011 X.04 02:40 4,8 Vv
6. 2012 XI1.01 20:52 4,6 \
i 2013 X.06 5.3 )
8. 2014 X1.22 21:30 5,7 VI
g, 2016 X1.24 02:11 55 VI
10. 2016 XI1.28 53 VI
11. 2017 11.08 17:08 5,0 \
12. 2018 X.28 03:38 5,8 VI

Conform anexei D, pct. D.2.2 din Normativul P100-3/2019, s-au investigat:
» Degraddri fizice ale materialelor structurii
Se observa degradadri ale tencuielilor, zone cu zidirie micinat3 si zone cu beton fisurat sau dislocat.
r degradarea ziddriilor prin: ascensiunea capilard a apei, efecte de inghet - dezghet,
degradarea mortarului;
Se observa degradari si desprinderi ale mortarului
r degradarea planseelor din lemn prin: putrezirea lemnului, crdpdturi in _lemn, prezenta

microorganismelor si a ciupercilor;
Nu este cazul.

» Cedarea terenului de fundare
Se observa cedari datorate diferentei de nivel si a impingerilor laterale;
» Deteriorarea planseelor din incdredri verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii).
Nu este cazul.
» Afectarea structurii din cauze neseismice
o [dentificarea si descrierea stdrii de fisurare, prin clasificarea fisurilor pe baza
tipologiei specifice (separare, rotire, lunecare, iesire din plan) sau prin identificarea
deformatiilor aparente: iesire din plan vertical, umflare, deformarea boltilor etc,
Se pot observa degradari ale finisajelor si structurii cauzate de infiltratiile de ap3, imbatranirea
materialelor si impingerile laterale ale terenului.
Se pot observa modificari ale nuantelor de culoare ale finisajelor care reprezints efecte normale
ce pot apdrea dupa o perioadd lungd de utilizare a unei constructii.

» Degraddri din cauze seismice/interventii structurale executate anterior

Nu se observa degradari seismice ale finisajelor sau ale elementelor structurale.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.
- Nu este cazul.
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(4)  Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare?):

2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcdtuirilor constructive ce utilizeaz substante nocive,

studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza

compatibilitdtii conformdrii spatiale a cladirii existente cu normele specifice functiunii si a mdsurii in care

aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

Ludnd in considerare concluziile Expertizei Tehnice precum s 51 valorile indicatorilor R1,R2, R3, s-
a stabilit clasa de risc seismic pentru constructiile a : Rs I din care fac parte
cladirile susceptibile de avarie emurulu: de pro:ectare,

/]

. INVIONYDO0H
SO YNIEOTS
u tmgl;afi’c, S

Solutia 1
Conform expertizei Te
- Se impune realizarea

funda',cu pentru determinarea tipului de fundatii pentru ﬁecare zona a lmpre]muml studiate.

- Pentru punerea in sigurantd la actiuni seismice dar si fatd de efectul de impingere laterali a
terenului se propune coborérea cotei de nivel a terenului de pe partea interioari a gardului si
aducerea acestuia la nivelul cotei exterioare, respectiv cota strizilor cu care se invecineazi,

- In cazul In care in urma studiilor de teren se va constata nerespectarea adancimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrdri de subzidire si consolidare a fundatiilor si
eventual de litire a acestora, pand la depdgirea cu minim 10 cm a adancimii de inghet si
respectarea capacitatii portante a terenului.

- In zonele in care structura gardului prezinti deplasiri laterale si deformari din punct de vedere
a verticalitatii, se vor realiza consolidari ale fundatiilor la fata interioard a gardului. Zonele
inclinate se vor Indrepta si se vor incastra in consolidirile propuse.

- Pentru gardul cu fundatii din zidarie de cardmida si suprastructuri din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de pierdere a stabilit4tii si se va curita zidaria,

- Se va aplica o tencuiald armatd pe intreaga suprafati a ambelor fete ale structurii de zidirie
respectdnd forma si aspectul initial. Tencuiala propusd va fi rezistent la umiditate si va respecta
specificatiile studiului geotehnic realizat pe amplasament.

- Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor fi curdtate mecanic sau prin sablare,
resturile de vopsea se vor indepdrta iar zonele cu rugind si coroziuni se vor asigura din punct de
vedere al continuitatii si sigurantei imbindrilor.

- Se vor completa elementele lipsa ale structurilor metalice,

- Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor vopsi péstrind aspectul initial,

- Se va asigura functionalitatea elementelor de poartd pentru zonele de Imprejmuire studiate.
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Solutia 2

- Se impune realizarea unor studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic) care sj
stabileascd clar limitele de proprietate, distantele si lungimile fiecirui tip de Tmprejmuire
precum sinatura terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare tip de structura a gardului
studiat si efectele impingerilor laterale transmise de teren. Se vor realiza sondaje si dezveliri de
fundatii pentru determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona a Imprejmuirii studiate.

- Pentru punerea in sigurantd la actiuni seismice dar si fatd de efectul de impingere laterali a
terenului se propune coborarea cotei de nivel a terenului de pe partea interioari a gardului si
aducerea acestuia la nivelul cotej exterioare, respectiv cota strizilor cu care se Invecineazs,

fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrari de subzidire si consolidare a fundatiilor pani la
depdsirea cu minim 10 cm a adancimii de Inghet,

- Avand in vedere faptul c3 zonele in care structura gardului prezinti deplasdri laterale si
deformari din punct de vedere a verticalitatii se afl3 in vecinitatea strizii Vadul Schelei, strads
aflatd in zona inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia 44, cod
LMIBR-lI-s-B-02062 - « Centrul istoric al Municipiului Briila », in prezent aceasta facand obiectul
unui proiect de reabilitare/modernizare, atit pentru favorizarea accesului cat si a vizibilitatii se
propune renuntarea la gardul din beton pe toats lungimea aflati in vecinitatea strazii Vadul
Schelei.

- Cota terenului se va coborf taluzat pana la atingerea cotei trotuarului,

- Pentru gardul cu fundatii din zid3rie de cdrdmidd si suprastructurs din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de pierdere a stabilitatii si se va curdta zidaria,

- >e va aplica o tencuiald armati in zonele cu tencuiald desprinsi a ambelor fete ale structurii de
ziddrie respectind forma si aspectul initial. Tencuiala propusi va fi rezistentd la umiditate si va
respecta specificatiile studiului geotehnic realizat pe amplasament,

- Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor fi curatate mecanic, resturile de vopsea se
vor Indeparta iar zonele cu rugind si coroziuni se vor asigura din punct de vedere al continuitatii
si sigurantei imbinirilor.

- Se vor completa elementele lipsd ale structurilor metalice,

- Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor vopsi pastrand aspectul initial,

- Se va asigura functionalitatea elementelor de poart3 pentru zonele de Imprejmuire studiate.

Conform Studiului Geotehnic:

- Amplasamentul are stabilitatea locals si generald asiguratj;

- Avand in vedere destinatia sl importanta constructiei coroborat cu analiza direct3 a fundatiilor,
in dreptul sondajelor, a fost constatat faptul ci fundatia gardului nu respecta cerintele minime
prevdzute in normativele aflate in vigoare (NP112 - 2014, SREN 199 71

- Adancimea maxim3 de inghet este depisiti doar in dreptul sondajului $02;

- Suprafata de teren adiacent3 obiectivuluyi este partial amenajati in interiorul] parcului, exist3i
posibilitatea ca apa si se infiltreze in zona activi a terenului de fundare;

- Scurgerea apelor de pe taluzul dinspre Str. Vadul Schelei se realizeazd necontrolat, prin
antrenarea pdrtii fine si acumularea acesteia in spatele gardului, completat de deseuri si
fragmente de vegetatie arboricols.

Se recomandi:
a) consolidarea sectorului de gard care prezintd deplasari laterale si deformari din punct de vederea
verticalitatii de pe str. Vadul Schelei. in cazul In care acest lucru nu este posibil, se recomandj

Paginad 15|42



b)

d)
€)

J33/982/2017 * C.I.F. RO 37707699;
Sat Ciocanesti, comuna Ciocé&nesti,

Strada Principald, nr. 15, judet Suceava,

I. I NI C O \l P tel: +40743/188.452 e-mail: office.timcompsolutions@gmail.com
SOLUTIONS

demolarea structurii existente si refacerea acesteia prin respectarea conditiilor minime din STAS
6054-77 si NP 125-2010;

Taluzarea terenului din spatele gardului adiacent str. Vadul Schelei, pentru a elimina pAmantul care
exercitd Impingere asupra structurii existente;

Refacerea tencuielii pentru sectorul de gard cu fundatii din zid3rie de cirdmid si suprastructuri din
fier forjat, adiacent str. Gradinii Publice si str. Golesti;

Amenajarea terenului adiacent, cu pante dispuse spre exterior;

Realizarea unor sisteme de preluare si descédrcare a apelor pluviale de pe intreg amplasamentul, astfel
fncat in urma precipitatiilor sd nu existe riscul ca apele s stagneze o perioadi indelungati in
apropierea fundatiilor;

Evacuarea apelor pluviale si amenajarea suprafetei terenului fnconjuritor cu pante de scurgere spre
exterior.

c) solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;

Solutia 1

- Se impune realizarea unor studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic) care si
stabileasca clar limitele de proprietate, distantele si lungimile fiecirui tip de imprejmuire precum
si natura terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare tip de structura a gardului studiat si
efectele impingerilor laterale transmise de teren. Se vor realiza sondaje si dezveliri de fundatii
pentru determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona a imprejmuirii studiate.

- Pentru punerea in sigurantd la actiuni seismice dar si fatd de efectul de impingere laterali a
terenului se propune coborarea cotei de nivel a terenului de pe partea interioara a gardului si
aducerea acestuia la nivelul cotei exterioare, respectiv cota strizilor cu care se invecineaz3,

- In cazul in care in urma studiilor de teren se va constata nerespectarea adancimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrdri de subzidire si consolidare a fundatiilor si eventual
de latire a acestora, pand la depdsirea cu minim 10 am a adincimii de inghet si respectarea
capacitatii portante a terenului.

- In zonele in care structura gardului prezintd deplasari laterale si deformari din punct de vedere
a verticalitatii, se vor realiza consolidari ale fundatiilor la fata interioard a gardului. Zonele
inclinate se vor Indrepta si se vor incastra in consolidarile propuse.

- Pentru gardul cu fundatii din zidarie de caramida si suprastructuri din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de pierdere a stabilititii si se va curita zidiria,

- Se va aplica o tencuiald armaté pe Intreaga suprafatd a ambelor fete ale structurii de zidirie
respectand forma i a Te ’.,.-'m-'--- 4 va fi rezistents la umiditate si va respecta
specificatiile s n{}ht@m‘keote \SADIERL.

-Elementele tdlice 5';“-\- nsﬁmuﬂu' \é ‘ﬁ curatate mecanic sau prln sablare,

- Se vor completa elerggg; Je hipkia/ale
e

- Se vor trata ldinen meta.i; g(Cu 'y ddsgﬁgﬂ% Vop'si P strand aspectul initial,

- Se va asigura¥f n.ction itdte ‘ AR elﬁr:dema;ta pengyu zonele de imprejmuire studiate.
N ING\'W X "

Solutia 2 p’CATOQ‘ E)fz\f\’iﬂO‘é’ .

- Se impune reallzarea unor studii detereR—studiu topografic, studiu geotehnic) care si
stabileascd clar limitele de proprietate, distantele si lungimile fiecdrui tip de imprejmuire precum
si natura terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare tip de structura a gardului studiat si
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efectele impingerilor laterale transmise de teren. Se vor realiza sondaje si dezveliri de fundatii
pentru determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona a imprejmuirii studiate.
- Pentru punerea in siguranta la actiuni seismice dar si fata de efectul de impingere laterali a
terenului se propune coborarea cotei de nivel a terenului de pe partea interioara a gardului si
aducerea acestuia la nivelul cotei exterioare, respectiv cota strizilor cu care se invecineaz3,
-In cazul in care in urma studiilor de teren se va constata nerespectarea adancimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrdri de subzidire si consolidare a fundatiilor si eventual
de latire a acestora, pand la depdsirea cu minim 10 cm a adancimii de inghet si respectarea
capacitatii portante a terenului.
- In zonele in care structura gardului prezinti deplasiri laterale si deformari din punct de vedere
a verticalitatii, se vor realiza consolidari ale fundatiilor la fata interioara a gardului. Zonele
inclinate se vor indrepta si se vor incastra in consolidarile propuse.
- Pentru gardul cu fundatii din ziddrie de caramida si suprastructuri din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de pierdere a stabilititii si se va curita zidéria,
- Se va aplica o tencuiald armatd pe intreaga suprafatd a ambelor fete ale structurii de zidarie
respectand forma si aspectul initial. Tencuiala propusa va fi rezistentd la umiditate si va respecta
specificatiile studiului geotehnic realizat pe amplasament.
- Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor fi curdtate mecanic sau prin sablare,
resturile de vopsea se vor indepdrta iar zonele cu rugind si coroziuni se vor asigura din punct de
vedere al continuitatii i sigurantei imbinarilor.
- Se vor completa elementele lipsd ale structurilor metalicg T
- Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor vop$1{$ StEatddspechy | initial,

: é z8eke deifiphimuire studiate.

3

CERINTA ,A”- REZ‘S TENTA, ABTIT H)

In conformitate cu Reg amentul pgn \;
constructiilor, aprobat prin H@R nRY.66D &9
este “D” (redusa). ' ?/ "\rGl‘““6

Conform normativ PlOO/Zé@%WR rotecma antlselsmlca a constructiilor, clasa de
importanta a constructiilor este IV.

Elaborarea proiectului s-a facut in conformitate cu Normativul P100/2013 privind
protectia antiseismica a constructiilor.

CERINTA ,B”- SIGURANTA iN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR
Proiectul se va intocmi in conformitate cu , Normativul pentru proiectarea clidirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare "~ indicativ 7/N-95 .
- Siguranta circulatiei;
- Siguranta privind instalatiile;
- Siguranta privind lucrdrile de Intretinere;
- Siguranta la intruziuni si efractie;
Siguranta circulatiei pedestre care se realizeaza prin :
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale:
- alunecare :
- strat de uzura - dale de piatra - coeficient de frecare COF = min.0,4;
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- panta trotuar: profil longitudinal - max 5%; profil transversal - max 2%j;
- impiedicare :
- deniveldri admise - max 2,5 cm .
- rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale - max 1,5 cm.
- lovire de obstacole laterale sau frontale :
- amplasarea cailor pietonale se face la min. 1,00 m fata de cladire;
- latimea libera a trotuarului este de 1,00 m;
- coliziune cu vehicule in miscare - nu este cazul;
« Siguranta cu privire la rampe si trepte exterioare:
- oboseala excesiva :
- preintdmpinare oboseala excesiva - max. 3,00 m scara ;
- dimensiuni trepte - 2h +1 =62 »64 cm;
- cadere - sunt indeplinite conditiile (din masurile anterioare);
- coliziune - ldtime rampa - min 1,20 m;
- alunecare - treptele sunt placate cu gresie antiderapanta, speciala pentru trepte, si partial,
acoperite;
- lovire - treptele au muchii rotunjite;
- Siguranta cu privire la imprejmuiri : nu este cazul
- Siguranta cu privire la accesul in clddiri aceleasi conditii ca la Siguranta cu privire la circulatia
pe cai pietonale
- Siguranta cu privire la circulatia interioara :
alunecare - gresie antiderapanta - COF = min. 0,4;
impiedicare - nu exista deniveldri;
contactul cu proeminente joase - indltimea libera de trecere min. 2,10 m;
contactul cu elemente verticale laterale - finisajele peretilor nu prezinta bavuri, sau
rugozitdti (var stins, lemn de rasinoase);
contactul cu suprafete transparente - ferestrele au parapeti de 0,90 m.
contactul cu usi batante si usi care se deschid - nu se folosesc usi batante sau rotative, iar
celelalte usi respecta conditiile normativului;
coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente - mobilierul se propune a
fi asezat in conditiille normativului, conf. planse de mobilier; dimensiunile usilor
indeplinesc conditiile normativului;
- Siguranta cu privire la schimbarea de nivel - nu este cazul;
- Siguranta cu privire la deplasarea pe scari :
oboseala excesiva - h max. trepte 17 cm;
cadere - scdrile sunt prevazute cu balustrade de 90 cm inaltime;
alunecare - treptele sunt finisate cu gresie antiderapanta speciala pentru trepte;
- Siguranta cu privire la iluminarea artificiala - in conditiile normativului.

CERINTA ,C”- SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR

Riscurile de izbucnire a incendiilor: in proiectare s-au respectat reglementirile din
Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118.

Alarmarea: nu este cazul de propunere de masuri speciale

Evacuarea: nu este cazul de propunere de masuri speciale

Localizarea si stingerea: nu sunt necesare dotdri de interventie. Apa necesara se va folosi
de la sursa proprie.
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Propagarea incendiilor la obiective invecinate: Avindu-se in vedere modul de
amplasare, distantele dintre clddirile Tnvecinate si obiectiv, se asigura o protectie si impiedica
propagarea incendiilor.

CERINTA ,D”- IGIENA, SANATATE SI MEDIU
Pentru asigurarea unor conditii optime, masurile luate se refera la:
- Igiena aerului:
Spatiile de locuit propuse respecta conditiile impuse de HG 536/1997.
« Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Nu sunt surse de zgomot si vibratii.
« Protectia impotriva radiatiilor
Nu sunt surse de producere a radiatiilor.
« Igiena apei:
- cladirea este prevazuta cu grupuri sanitare pe fiecare nivel;
- conditiile de calitate pentru apa potabila conf. STAS 1342;
+ Etanseitatea
- etangeitatea elementelor de inchidere exterioard la vapori (conf. STAS 6472/4);
- eliminarea acumularii vaporilor in elementele de constructie.
Etanseitatea la apd
- tamplaria exterioard etansa;
- etangeitate a elementelor de acoperis (invelitoare);
- etanseitatea hidroizolatiei la partea inferioara a cladirii;
- confort pirotermic;
- eliminarea puntilor termice ce dau condens (STAS 6172/3/1989).
» Iluminatul natural
- iluminarea naturald a tuturor incaperilor;
- dimensionarea ferestrelor fn raport cu suprafata incaperilor, conf. STAS 6221- se
asigura;
- plinurile dintre ferestre max. 0,5 din latimea ferestrei -se asigura;
- dimensionarea corectd a inaltimii parapetelor - se asigura;
- posibilitdti de obturare a stralucirii luminii, vara, cu sticla reflectorizanta maronie si
eventual jaluzele.

CERINTA _E”- ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA
Nu este cazul.

CERINTA ,F’ PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOQTULUI
Nu este cazul.

CERINTA ,,G”- UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Constructiile propuse au fost proiectate astfel Incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabild si sd asigure In special urmatoarele:

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente,
dupa demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(¢) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul (vata
minerala bazaltica, lemn, piatra)
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La executia lucrarilor de construire se vor folosi produse de calitate, a caror performantd nu
afecteaza In timp mediul in ceea ce priveste cerintele fundamentale aplicabile constructiilor.

(5) Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliata a acestora
5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupd caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupd caz;
- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fird modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al constructiei existente;

Conform Expertiza Tehnica:

Solutia 1

- Se impune realizarea unor studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic) care si
stabileasca clar limitele de proprietate, distantele si lungimile fiecadrui tip de imprejmuire precum
si natura terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare tip de structura a gardului studiat si
efectele Impingerilor laterale transmise de teren. Se vor realiza sondaje si dezveliri de fundatii
pentru determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona a imprejmuirii studiate.

- Pentru punerea In sigurantd la actiuni seismice dar si fatd de efectul de impingere laterali a
terenului se propune cobordrea cotei de nivel a terenului de pe partea interioara a gardului si
aducerea acestuia la nivelul cotei exterioare, respectiv cota strazilor cu care se invecineazi,

- In cazul in care in urma studiilor de teren se va constata nerespectarea adancimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrari de subzidire si consolidare a fundatiilor si eventual
de latire a acestora, pana la depdsirea cu minim 10 am a adancimii de inghet si respectarea
capacitatii portante a terenului.

- In zonele in care structura gardului prezint3 deplasiri laterale si deformiri din punct de vedere
a verticalitatii, se vor realiza consoliddri ale fundatiilor la fata interioard a gardului. Zonele
inclinate se vor indrepta si se vor incastra in consolidarile propuse.

- Pentru gardul cu fundatii din ziddrie de cardmida si suprastructura din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de pierdere a stabilitatii si se va curita zidaria,

- Se va aplica o tencuiald armata pe Intreaga suprafatd a ambelor fete ale structurii de zidarie
respectand forma si aspectul initial. Tencuiala propusa va fi rezistenta la umiditate si va respecta
specificatiile studiului geotehnic realizat pe amplasament.

- Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor fi curdtate mecanic sau prin sablare,
resturile de vopsea se vor indeparta iar zonele cu rugind si coroziuni se vor asigura din punct de
vedere al continuitdtii si sigurantei imbinarilor.

- Se vor completa elementele lipsd ale structurilor metalice,

- Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor vopsi pastrand aspectul initial,

- Se va asigura functionalitatea elementelor de poartd pentru zonele de imprejmuire studiate.

Pagina 20|42



g)

D

J33/982/2017 * C.LF. RO 37707699;
Sat Ciocdnesti, comuna Ciocdnesti,

Strada Principald, nr. 15, judet Suceava,

AN
. I I Al C O \I ') tel: +40 743/188.452 e-mail: office.timcompsolutions@gmail.com
SOLUTIONS

Conform Studiului Geotehnic:

- Amplasamentul are stabilitatea locala si generala asigurati;

- Avand in vedere destinatia si importanta constructiei coroborat cu analiza direct3 a fundatiilor,
in dreptul sondajelor, a fost constatat faptul cd fundatia gardului nu respecti cerintele minime
prevazute In normativele aflate fn vigoare (NP112 - 2014, SR EN 1997);

- Adancimea maxima de Tnghet este depdsita doar in dreptul sondajului S02;

- Suprafata de teren adiacenta obiectivului este partial amenajatd in interiorul parcului, exist3
posibilitatea ca apa sd se infiltreze In zona activi a terenului de fundare;

- Scurgerea apelor de pe taluzul dinspre Str. Vadul Schelei se realizeazd necontrolat, prin
antrenarea partii fine si acumularea acesteia in spatele gardului, completat de deseuri si
fragmente de vegetatie arboricola.

Se recomanda:
consolidarea sectorului de gard care prezintd deplasiri laterale si deformiri din punct de vederea
verticalititii de pe str. Vadul Schelei. In cazul in care acest lucru nu este posibil, se recomandi
demolarea structurii existente si refacerea acesteia prin respectarea conditiilor minime din STAS
6054-77 si NP 125-2010;
Taluzarea terenului din spatele gardului adiacent str. Vadul Schelei, pentru a elimina pimantul care
exercitd Tmpingere asupra structurii existente;
Refacerea tencuielii pentru sectorul de gard cu fundatii din zidarie de cirdmida si suprastructurd din
fier forjat, adiacent str. Gradinii Publice si str. Golesti;
Amenajarea terenului adiacent, cu pante dispuse spre exterior;
Realizarea unor sisteme de preluare si descércare a apelor pluviale de pe intreg amplasamentul, astfel
incdt in urma precipitatiilor sd nu existe riscul ca apele sd stagneze o perioadi indelungatd in
apropierea fundatiilor;
Evacuarea apelor pluviale si amenajarea suprafetei terenului fnconjurator cu pante de scurgere spre
exterior.

b) descriereq, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de interventie propusd,
respectiv  hidroizolatii, ~termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor  aferente
constructiei, demontdri/montdri, debrangdri/bransdri, finisaje la interior/exterior, dupd caz, imbundtdtirea
terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalitdtii constructiei
reabilitate;

Nu este cazul.

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbdri climatice ce
pot afecta investitia;

Obiectivele studiate nu prezintd vulnerabilitdti cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia, niciuna dintre clidirile din componenta
gospoddriilor ce urmeazd a fi reconditionate si restaurate nu se afld in vecinitatea unei zone
protejate sau declarate ca fiind cu risc antropic sau natural.

Analizand situatia prezentatd, se poate observa o vulnerabilitate scizutd a obiectivului studiat la
factorii de risc antropici si naturali.
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d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Conform datelor furnizate de Beneficiar, Zona Gradina Mare, str. Gradinii Publice nr. 20, din

Municipiul Brdila, cuprinde urmatoarele monumente istorice:

- Casa Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia
140, cod I-MI : BR-1IV-m-B-02157.

- Statuia « Nud » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Braila », la pozitia 123,
cod LMI : BR-11I-m-B-02140.

- Statuia « Nud » sau « Extaz » inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila »,
la pozitia 124, cod LMI : BR-1ll-m-B-02141.

- Bust Panait Istrati inclusa in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia
125, cod I-M1 : BR-1ll-m-B-02142.

- Castelul de apa inclus in « Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia 86,
cod [I-MI : BR-1I-m-B-02104.

Gradina Mare a fost planificata si realizata fnca de la infiintarea orasului, fiind situata pe o
parte a perimetrului cetatii turcesti. Cel care s-a ocupat de ea a fost primarul Constantin Hepites,
ea datand din anul 1833.

Acesta i-a acordat si prima denumire de Gradina Belvedere, datorita privelistii minunate cu care
desfatd ochii vizitatorului spre Dundre, dincolo de care se profileaza Muntii Dobrogei.

Din 17 mai 1864 i s-a schimbat denumirea in parcul Alexandru loan Cuza, tot atunci
amenajandu-se si un loc permanent pentru o fanfara care sa cinte siptimanal.

In 1895 este construit Castelul de Apa, ulterior devenind restaurant cu numele de ,Castelul”
, Iar din 1929 sunt construite chioscul cu muzica si restaurantul Cazino. Acest restaurant a fost
desfiintat in 1984 si transformat in Sectie de Etnografie a Muzeului Briila.

Alaturi de aceasta sectie se afla casa Memoriala Panait Istrati inaugurata tot in 1984.

Atentia turistului mai poate fi retinuta in afara frumoaselor alei, impodobite cu diferite
statui si de cdtre ceasul floral unic in tara, in fata ciruia se giseste o fintana arteziana datind din
anul 1914.

In parc sunt amplasate busturile a trei scriitori nationali: Mihai Eminescu, Mihail
Sadoveanu si Panait [strati.

Intrarea in parc este strajuita de catre casa Thuringer, in care a locuit Panait Istrati in copiliria sa,
datorita faptului ca mama sa lucra ca menajera la aceasta familie.

De asemenea, acesta este amplasat in str. Gradinii Publice nr. 20 — zona inclusa in « Lista
monumentelor istorice 2015, Judetul Briila », la pozitia 44, cod LMI BR-11-s-B-02062 - « Centrul
istoric al Municipiului Braila »

Amplasamentul propus face parte din Planul Urbanistic General al Municipiului Briila aprobat
prin HCLM nr. 2/31.01.2001 si prelungit prin HCLM nr.430/21.12.2015, prelungit pana la data de
30.12.2018. La data prezentei, acesta este in procedura de reactualizare.

Obiectul prezentului studiu, respectiv Gardul care inconjoard Gradina Publici pe strada
Gradinii Publice, strada Golesti si Strada Vadul Schelei nu reprezintd un monument istoric conform
»Listei monumentelor istorice 2015, Judeful Brdila” si nici nu se cunosc date exacte cu privire la
perioada constructiei sau a materialelor folosite.
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdrii lucrarilor de interventie
DATE TEHNICE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Lungimea gardului de imprejmuire: 457,83 m din care:
- pe str. Gradinii Publice pe o lungime de 146,83 m (compus din: lungime gard: 139 ml +
poarta acces 1: 7.83 ml) si pe str. Golesti pe o lungime de 67 m (compus din: lungime gard: 61.76
ml + poarta acces 2: 5.24 ml) exista o imprejmuire formata din fundatii + grilaj din fier forjat, in
total 213.83 m,
- pe str. Vadul Schelei exista o Imprejmuire formata din placi beton in total 244 m - inaltime
aproximativa: 2,00 - 3,00 m;

Din releveele realizate pe amplasament, s-a putut constata faptul ca obiectivul studiat (gardul
de Tmprejmuire) se Intinde atat pe terenul identificat cu NC 97395 cét si pe terenul NC 16960

Date tehnice:
Regim de Inadltime existent: Nu este cazul
Compartimentdri: Nu este cazul
Finisaje existente
o Exterioare
% Tencuiald din praf de piatrd cu mortar de nisip si var
e Interioare
% Nu este cazul
e Perefi
% Nu este cazul
e Pardoseli
% Nu este cazul
e Tamplarie
% Nueste cazul
e Functional

*,

< Nu este cazul

Obiectivul este Tncadrat in clasa a IV-a de importanta si expunere la cutremur conform P100-
1/2006 valabil pentru evaluarea seismicd a constructiilor existente, iar categoria de importanti
este D, importantd normald cf. Regulamentului aprobat prin HG.766-1997 actualizati 2008-
anexa3.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depésirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

Nu este cazul.
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul orientativ de
realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a etapelor de realizare a prezentului proiect sunt prezentate in Graficul atasat.

GRAFIC DE IMPLEMENTARE

in vederea realizérii obiectivului de investitii

REABILITARE GARD IMPREJMUIRE GRADINA PUBLICA
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL BRAILA
Amplasament: Municipiul Briila, strada Gridinii Publice, nr. 25
Elaborator: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL
1] 2] 3 4] s] 5] 7] 8] o[ 0] u] 12
Anul 1
1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului
12 Amenajiri protectia mediului si aducereala
starea initiala
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivuiui
2.1 ]Bran;amente si ntilitdti
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 1 2
34 Consultanta
3.5 Asistentd tehnica
CAPITOLUL 4.
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Chelt_uielile aferente execugiei t.u-turor obiectelor i 5 3 4 5 & 7 3 5 W
cuprinse in obiectivul de investitie
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, cote, taxe,
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
CAPITOLUL 6
Cheltuieli de informare si publicitate
6. Cheltuieli cu activititile obligatorii de informare
si publicitate
Data: 20.03.2023 intocmit,

DR.ING. TIMU ALEXANDRU
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

DEVIZ GE
Privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitii
REABILITARE GARD IMPREJMUIRE GRADINA PUBLICA
Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL BRAILA
Amplasament: Municipiul Briila, strada Gridinii Publice, nr. 25
Elaborator: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL Situatie Generala
2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 .ﬁr_nf:na}]an protectia mediului si aducerea la starea 0,00 0,00 0,00
initiala
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 Bransamente si utilitati 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 Studii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
313 Stud11 ‘d‘e .spemahtate necesare in functie de specificul 0,00 0,00 0,00
investitiei
32 D({cumentatu-:su_po:t S!_Che.].ll.llell pentru obtinerea de 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avize, acorduri si autorizatii
391 Obnngrea/prelungzrea valabilitatii certificatului de 1.000,00 190,00 1.190,00
urbanism
Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
S construire /desfiintare b G 0,00
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
3.23 bransamente la refele publice de apd, canalizare, gaze, 0,00 0,00 0,00
termoficare, energie electric, telefonie etc
394 Ob;mt.'rea certificatului de nomenclaturd stradala si 0,00 0,00
adresa
335 Im:oc_mlr!ea q?cumgntapel, ob;:nere_a numarului ca;iaﬁtral 0,00 0,00 0,00
provizoriu gi inregistrarea terenului in cartea funciara
Obfinerea actului administrativ al autorititii competente
9e8 pentru protectia mediului 1.006.00 290,00 1:%30,00
3.2.7 Obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00 0,00
3.2.8 Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 5.000,00 950,00 5.950,00
3.2.9 Alte avize, acorduri si autorizagii 0,00 0,00 0,00
Expertizare tehnicd a constructiilor existente, a
structurilor si/sau, dupai caz, a proiectelor tehnice,
33 inclusiv intocmirea de citre expertul tehnic a 20000 &340 15:875,00
raportului de expertizi tehnici
Certificarea performantei energetice i auditul
% energetic al clidirilor 0,00 0,00 oan
3.5 Proiectare 73.000,00 13.870,00 86.870,00
3.5.1 Tema de proiectare 3.500,00 665,00 4.165,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
393 lucririlor de interventii si deviz general 42-300,00 2.375,00 LLB75.00
354 Do_cumentaplle te?hmce necesare in vederea obtinerii 7.000,00 1.330,00 8.330,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Venﬁ“carea tehnica _de calitate a proiectului tehnic si a 5.000,00 950,00 5.950,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
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- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei,
Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;

Se apreciazd ca impactul negativ generat in perioada de constructie nu va avea o
magnitudine semnificativa. In perioada de constructie impactul maxim se va manifesta numai in
zona executiei lucrarilor.

Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepirtarea de sursele
generatoare. Impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada
de executie a lucrarilor si probabil pe o perioadd de timp foarte scurtd dupa terminarea lucririlor.
Impactul va avea o frecventd variabild (in functie de programul de executie si tipul lucrarilor
executate).

Populatia, habitatele existente nu vor fi afectate de realizarea proiectului.

Perioada in care se creeaza elemente care produc impact sunt perioadele in care
functioneaza santierele de constructii. Impactul este limitat la suprafete restranse si nu creeaz3
modificarea calitatii factorilor de mediu.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

Mentiondam ca pentru faza de executie aceste locuri de munca nu sunt suportate de citre beneficiar
intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui executant.

Numar de locuri de munca create in faza de operare: -

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor protejate, dupd
caz.
Intrucét proiectul presupune reabilitarea unei Imprejmuiri existente, investitia nu are un impact

negativ asupra factorilor de mediu.
Obiectivul, prin destinatia sa, nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.
Prin lucrdrile propuse nu se perturbd vecinitdfile (se respectd distantele previzute in
regulamentul de urbanism).
Obiectivul nu propune realizarea de grupuri sanitare sau retele de api si canalizare.
In ceea ce priveste calitatea aerului, in faza de reabilitare, in principal, poluarea aerului poate
apdrea prin antrenarea pulberilor in suspensie In atmosfera si prin noxele eliminate de utilajele
de constructie. De aceea, apa va fi utilizatd in activitdtile de constructie, si cu scopul de a reduce
cantitatea de pulberi in suspensie din timpul activitatii pe santier, dar si la spilarea utilajelor de
constructie.

In faza de functionare, poluanti ai aerului din interiorul constructiei sunt reprezentati de
praf, fungi, acarieni, COZ, poluanti proveniti de la produsele de curatenie.

Sursele de zgomot si vibratii se vor resimti mult mai intens in perioada de constructie, prin
utilizarea utilajelor mecanizate precum compactoare sau betoniere.

In timpul functiondrii, nivelul zgomotului este redus si se incadreaz3 in normele de mediu,
sursele de zgomot fiind reprezentate prin activitatile specifice.
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Printre sursele de radiatii se numara telefoanele mobile, becurile ecologice (contin
mercur), insa nivelul radioactivitdtii este sub nivelul mediu necesar protectiei sanatatii umane. Ca
masurd de protectie impotriva radiatiilor, se vor utiliza materialele de constructie cele mai slab
radioactive, sau se va evita utilizarea acestora si inlocuirea cu materiale neddunitoare sanatitii
umane.

Calitatea solului este afectatd mai ales in faza de constructie din cauza lucrarilor de
excavatie, depozitdrii materialelor de constructie si tranzitdrii amplasamentului de catre
autovehiculele cu tonaj ridicat, compozitia chimicad si calitatea acestuia putind fi alterati de
compusii chimici proveniti de la materialele de constructie.

In perioada de executie a investitiei nu existi surse industriale de impurificare a solului cu
poluanti. Acestea pot apdrea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la
utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative
cantitativ si pot fi inldturate fard a avea efecte nedorite asupra solului.

Lucrarile propuse nu produc schimbdri la nivelul dinamicii peisajului, ins&, pot fi afectate
flora i fauna zonei, flora prin eliminarea noxelor provenite de la autovehiculele de constructie si
de pulberile in suspensie din activitatea de constructie a amplasamentului, iar fauna poate fi
afectatd, prin zgomotul si vibratiile produse.

fn perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea
necorespunzitoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolati a deseurilor de tip
menajer. Pentru evitarea acestor situatii, pe amplasament se vor amenaja zone pentru pentru
colectarea selectiva a deseurilor.

Toate echipamentele vor fi insotite de fisa tehnica si se vor incadra in nivelul de noxe admis
de legislatia europeana in vigoare.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrdrilor de interventie:
a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea scenariului de
referintd;

Este important sa se incurajeze reabilitarea obiectivelor importante din zona urbana, spre
valorificarea resurselor locale.

Scopul principal il reprezintd asigurarea accesului la obiectivele turistice (culturale si
naturale), precum si punerea in valoare a peisajului natural, sau al a unor obiective deosebite, de
interes turistic.

Pentru elaborarea unei analize corespunzitoare reglementarilor in vigoare ce vizeaz3
specificul investitiel, se iau in calcul urmdtoarele aspecte: orizontul de timp, costurile totale ale
investitiei si cele de exploatare, sustenabilitatea financiarg, indicatorii de performant.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze
pe termen mediu si lung;

Se poate aprecia interesul pentru obiectivele turistice (culturale si naturale) ca fiind unul
relativ constant dar cu accente de sezon.

In ultimii ani cererea a fost una constanta. Parcul Gradina Mare din Municipiul Briila
atrage anual zeci de mii de turisti si localnici dornici sa petreacd timp de calitate in zona centrald
a orasului.
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Estimam ca trendul crescator al cererij va fi unul sustinut cel putin pe termen mediu
(urmatorii 5-10 ani).

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;

Sustenabilitatea/durabilitatea investitiei este perioada de timp. ulterioard perioadei de
implementarea a proiectului. in care investitiile realizate prin proiect isi vor produce efectele si
rezultatele scontate.

Perioada de sustenabilitate incepe imediat ce perioada de implementare a proiectului se incheie.
Sustenabilitatea reprezintd méasura in care proiectul asigura continuarea efectelor sale si valorificarea
rezultatelor obtinute.

Acesta ar trebui sa demonstreze faptul ca proiectul isi poate sustine cheltuielile de exploatare din
incasari. Este important de notat faptul ca desi RIRF/C este mai mica decat rata de actualizare sau
VANF/C este negativa. totusi proiectul nu se afla in deficit de numerar. In acest sens. mentionam faptul
ca fluxul de numerar net si fluxul de numerar net cumulat trebuie sa fie pozitiv pentru fiecare an de
prognoza.

Nu este necesara obtinerea de asistenta financiara nerambursabila, proiectul se poate autosustine
singur. Acest lucru reiese si din tabelele de mai jos.

SUSTENABILITATE

An de %
implementare Ami de sperure

Anl Anl An2 An3 And AnS Ang 1 An7 Ans An9 An 10
1 Awistenta |
financiara
nerambur bila s | il
surse proprin -

buget local ~ 131281095
15, e T SO N | — SNSRI
Total intran din

exploatare 358 490,220 St 081 182 9,721,994 375419214 ELIRESE LY S80,U85, 140 392,854 U2 398,783,541 o 77,377 6108190491
Toral intrari

numerur 1.312 810,95 558,496,220 564,081,182 569,721.994 575,419,214 581,173406 586,985,140 592,854,992 598,783 541 604,771,377 610,819,091
lezan de numerar
| dim ¢+ ploatare
| tehelieh din
exploatare) cu
TVA

| Contributia/
| orizont de timp

{
|
|

554,758 8RO 560,317,511 Suf 931,729 371,602 %Y 377,329,152 SRI,113,480 SER U35 663 594,856,202 GO0ELS 86T | 606,809 722

Costun totale ale T
mveshtier :
¢ alvarea totala a

inveshtien) cu - |
TVA 1312 810,95

Dobanda 1] 0 0] [ i 0 ( [ [} 1
Rambursare eredit il 1 ] 1 0 1] { [} 7] 1]
| hx mer TV 45,235 45235 45,235 43235 45,235 45233 45,233 43,235 45,235 | 49,242
U Fhax net impozie - - - - - - - - - T-
indirecte 5,709 5480 5,252 5024 4,795 4,567 4,339 4,110 3882 3,654
Total iesiri de
numerar 354,707,936 360,266,796 363,881,242 571,551,830 577,279,122 583,063,684 588,506,090 594,806,917 600,766,750 606,756,827
Flux total net de '
numerar anual 1,113.204,156 1,124,347978 1,135,603236 1.146.971.044 1,158 452 528 1,170,048.824 1,181,761,081 1,193,590.459 1,205.538,127 1,217,575918
Flux de numerar i
total cumulat 1,113.204,156 2.237.552,135 3373,155370 4,520,126 414 5,678.578,942 6848627766 ' 8,030,388.848 9223979306 10,429.517,433 | 11.647,093,351
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Au i I anpz | An 13 Au 4 An I8 An 6 T e BT An 12 An 2
|
016027252 [k LN | 2% 327320 G4] Ty (4K 3un 773 654 K874 601 420 AN faes 43 84 074,734,580
_ 616.927.282 623,096,554 629327520 _ 641977003 648396773 654580.74) 661,429,548 668043544 674,724,282
[EETA D) [0 DXDDR I G132 Nw) 0314 4un 0ITNIT R R o) (D 11 s 657181570 603 70 0N 6T 413028
o " " " " I o o
i ' " I " " " ' '
| - - v 20 L B BV
157 it L] 232 ZaRY 1427 1,398 1370
| 612,836,444 018,976,804 625,178,681 | 631,442,514 637,768,984 644,158 715 650,612,342 ] 637,130,503 663,713,843 670,363,014
1,229.763.730 1.242.073.418 1,254 506,201 1,267,063 310 1.279,745.987 1,292 355488 1305493083 1.318560,051 1.331,757,686 1,345,087,296
12.876.857.081 14,118,930,500 15373436,701 16,640.500.010 17920245997 19,212,801 485 20,518,294.568 21836554619 23,168,612,305 24.513.699.601

e) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

Rata de rentabilitate internd este o valoare utilizatd in bugetarea capitalului

profitabilitatea investitiilor potentiale.
Valoarea actuala netd (VAN) este un mijloc de evaluare a rentabilitatii efective pe termen lung a
unei investitii sau a unui proiect prin iesirea initiala, fluxurile viitoare de numerar si valoarea in timp a

banilor.

pentru a estima

Rata interna de rentabilitate
financiara a investitiei -
RIRF/C

900.18%

<5%

Valoarea neta actualizata
financiara a investitiei -
VANF/C

7,607,483,610 lei

pozitiva

= Rata interna de rentabilitate este mai mica decat rata de actualizare, respectiv 5%;

= VAN-ul are valoare negativa, iar din rezultatul celor doi indicatori (RIR si VAN), rezulta ca
investitia nu necesita interventie financiara nerambursabila si se poate autosustine din fonduri
proprii

. Denumire indicator

An2

An3

RAPORT COST BENEFICIU C/B
An 3 Anb

And

An7

Ang AnY An 10

TOTAL BENTFICH

S640K]LI82 S60.721.994 575.419.214 SK1173406 S86.U8S, 140 S92.854.992 S9R.7493.541 604.771.377 H10.819.091
RATA ACTUALIZARL (974)
0907 0864 (823 0784 0746 0711 0677 0.645 0614
VALOAREA ACTUALIZATA
BENEFICIT 511.638.260 492.147.279 473.398.811 455.304.571 43R.017.349 421,330,974 405.280.270 3HY.B41.022 374980 935
Beneficii = Valoare actualizatd totali (I}
TOTAL COSTURI
360,266,790 565.881.242 571.551.830 571.274,122 SB3.063.684 SRE.900.00H) S94.806.917 0. 706,750 600,750,827
RATA ACTUALIZARL (9%%)
L Ly07 1 8504 0.823 0754 0746 071l 0677 LIEERS 0614
] VALOARI Y ACTUALLIATA COSTUR]
SO8.178.500 48K.829.493 470217105 452.313.297 435.091.09% 418.524.563 402 588734 387.259.0604 372.490.058

| Costuri = Valoare actualizati totali (0)

| B/C= NPY(I) / NPV(0)

Anll An 12 L An 3 An 14 Anls An 16 An 17 An I8 An 1y An 20

616,927,282 623,096,354 | 629,327,520 035,620,795 641,977,003 648,396,773 654,880,741 661,429,548 068,043,814 674,724,282
1 58S U357 1730 0303 [{E].3] 11438 0436 0416 1) 390 (1377
360,714,614 346,963,477 ¢ 333,745,820 321,031,694 30R,801,915 297,038,033 285,722 208 274,837,639 264,367,634 254,290,486
612,836,449 618976804 | G0, 17K 681 631,442,514 637,708 U84 644,158,715 630,612,342 657,130,503 663,713,843 670,363,014
0,543 0357 U530 [URTTE) 0481 045K (IR 0416 0396 0377
358,312,779 344,669,479 ! 331,545 603 315921374 306,777,786 295,090,529 283,860,010 273,051,297 262,634,105 252,652 770
1
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e) analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Realizarea unei investitii fard riscuri nu a existat si nici nu va exista. Sunt intreprinzitori care
incearcd sa ignore riscurile, altii fac tot posibilul pentru a-i minimiza efectele. O componenta
importanta a activitdtii de management este reprezentata de managementul riscurilor, ce
cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se gestioneazi incertitudinea, ca baza
majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii obiectivelor planificate. Managementul riscurilor
unui proiect cuprinde acele procese care permit identificarea, analiza si atenuarea/evitarea
riscurilor unui proiect. Acesta implica maximizarea consecintelor evenimentelor pozitive si
minimizarea consecintelor evenimentelor defavorabile care pot sa apari pe durata ciclului de
viatd al unui proiect.
Managementul riscului este un proces ciclic, care se desfisoara pe toata perioada deruldrii unui
proiect sau a unei activitati, si presupune parcurgerea a cinci etape de lucru, si anume:
1 Planificarea riscului;
2 Identificarea riscului;
3 Analiza riscului (cantitativa si calitativa);
4, Stabilirea strategiilor de abordare a riscului;
5 Monitorizarea si controlul riscului.
Primul pas in procesul de management al riscului consta in planificarea acestuia, respectiv
stabilirea persoanelor care raspund de fiecare risc in parte, pe toate nivelele ierarhice si pe toate
categoriilor de risc.
Ca in orice alta activitate de planificare, nici in planificarea riscului nu sunt acceptate erori,
deoarece acestea pot conduce la consecinte dintre cele mai nefavorabile.
Al doilea pas al procesului de management al riscului presupune orientarea eforturilor in
identificarea tuturor surselor posibile de risc care ar putea afecta in orice fel derularea activititii
agricole.
Aceasta activitate de identificare presupune realizarea unui brainstorming a mai multor categorii
de specialisti, care cu ajutor instrumentelor si metodelor specifice domeniului in care se face
analiza trebuie sa descopere toate punctele vulnerabile ale activititii.
Activitatea de identificare a surselor de risc se concretizeaza intr-o lista de posibile evenimente cu
probabilitdtile de aparitie si efectele pe care acestea le pot avea. Scopul principal al identificirii
riscului este acela de a evita situatiile in care managerul poate ajunge atunci cind este surprins un
eveniment nedorit, eveniment care in general afecteazi in mod negativ activitatea.
Riscurile ce pot apdrea pe perioada de implementare a proiectului sunt prezentate mai jos.

Risc identificat: Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie a serviciilor, a lucrarilor
de constructii si a bunurilor

Masuri de atenuare a riscului: Elaborarea proiectului tehnic in care sunt previzute listele
de cantitdti si specificatiile tehnice se va realiza de citre persoane specializate, astfel incit sa fie
exprimate corect toate cerintele si specificatiile. Se va monitoriza in permanenta incadrarea in
termenele prevazute in graficul de activitati.

Risc identificat: Nivelul calitativ necorespunzitor al bunurilor furnizate si intirzieri in
furnizarea acestora

Masuri de atenuare a riscului: Acest risc poate fi evitat prin mentionarea in clar in
documentatia de achizitie a cerintelor pentru materialele, echipamentele si dotirile ce vor fi
achizitionate si stabilirea clard a conditiilor si obligatiilor fiecdrei parti. De asemenea, se stabilesc
si termenele de furnizare a bunurilor.
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Risc identificat: Intarzieri in realizarea lucririlor de reabilitare/ extindere.

Masuri de atenuare a riscului: Pentru ca acest risc sa poati fi prevenit este necesar ca
graficul de implementare al proiectului si bugetul estimat sa fie realist si pe baza unor input-uri
certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este 0 m3sura preventiva. In
conditiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o masura oportuni si realista, in contractul

incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze

de penalitate si denuntare unilaterala.

Risc identificat: Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucririlor.
Masuri de atenuare a riscului: In vederea reducerii impactului asupra implementarii cu

succes a investitiei, se recomanda monitorizarea efici

ta din partea echipei de implementare a

proiectului si ajustarea planului de lucrari al construgtorului in functie de necesitati, pentru a se

incadra in termenele limita propuse prin proiect.

6. Scenariul/Optiunea

DG S e tat ()

& SRR/ 2
= & <~ RQ ”
6.1. Comparatia scefarii ifolcpr: ; 'nMvedere tehnic, economic, financiar,
al sustenabilititii s fiscirilor %5 24" \e& Ay S.u. =
Scenariul 1 [ % S Y\ 1T ] scén@rinlz !
Reabilitarea imprégpii knpﬁ,r‘mj\ﬁﬁ/Pubhde Eggabﬂf{dma fmprejmuirii Grddinii Publice
Se impune realizaré} Tor g tere i realizarea unor studii de teren (studiu

limitele de proprletate distg lupgim
fiecirui tip de imprejmuire-it «I natura
terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare
tip de structura a gardului studiat si efectele
impingerilor laterale transmise de teren. Se vor
realiza sondaje si dezveliri de fundatii pentru
determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona

a fimprejmuirii studiate.

si

Pentru punerea in siguranti la actiuni seismice dar
si fatd de efectul de Impingere laterald a terenului se
propune cobordrea cotei de nivel a terenului de pe
partea interioarad a gardului si aducerea acestuia la
nivelul cotei exterioare, respectiv cota strazilor cu
care se invecineazad,

In cazul in care in urma studiilor de teren se va
constata nerespectarea adancimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucrdri de
subzidire si consolidare a fundatiilor si eventual de
latire a acestora, pand la depdsirea cu minim 10 am
a adancimii de inghet si respectarea capacitatii
portante a terenului.

In zonele in care structura gardului prezintd
deplasdri laterale si deformdri din punct de

ale fundatiilor la fata interioard a gardului.
Zonele inclinate se vor indrepta si se vor incastra
in consoliddrile propuse.

topografic, studiu gedtelitd /ééresa%’tab asch, a%

fi

vedere a verticalitdtii, se vor realiza consoliddri

'}fﬁ@raﬂc studiu geotehnic) care si stabileasci clar
e propnetate distantele si lungimile
fleca"rur tip de Imprejmuire precum si natura
terenului de fundare, cota de fundare pentru fiecare
tip de structura a gardului studiat si efectele
fmpingerilor laterale transmise de teren. Se vor
realiza sondaje si dezveliri de fundatii pentru
determinarea tipului de fundatii pentru fiecare zona
a Imprejmuirii studiate.

Pentru punerea in siguranta la actiuni seismice dar
si fatd de efectul de impingere lateral a terenului se
propune coborérea cotei de nivel a terenului de pe
partea interioara a gardului si aducerea acestuia la
nivelul cotei exterioare, respectiv cota strazilor cu
care se invecineazd,

In cazul in care in urma studiilor de teren se va
constata nerespectarea adincimii minime de
fundare cf. STAS 6054-77, se vor realiza lucriri de
subzidire si consolidare a fundatiilor pani la
depdsirea cu minim 10 cm a ad4ncimii de inghet,

Avdnd in vedere faptul cd zonele in care structura
gardului prezintd deplasdri laterale si deformdri din
punct de vedere a verticalitdtii se afld in vecindtatea
strdzii Vadul Schelei, stradd aflatd in zona inclusa in «
Lista monumentelor istorice 2015, Judetul Brdila », la
pozifia 44, cod LMI BR-1l-s-B-02062 - « Centrul istoric
al Municipiului Brdila », in prezent aceasta ficdnd
obiectul unui proiect de reabilitare/modernizare, atdt
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Pentru gardul cu fundatii din zidarie de caramida si
suprastructura din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de
pierdere a stabilitatii si se va curdta zidaria,

Se va aplica o tencuiald armata pe Intreaga suprafata
a ambelor fete ale structurii de zidarie respectind
forma si aspectul initial. Tencuiala propusa va fi
rezistentd la umiditate si va respecta specificatiile
studiului geotehnic realizat pe amplasament.

Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor
fi curdtate mecanic sau prin sablare, resturile de
vopsea se vor indepdrta iar zonele cu rugind si
coroziuni se vor asigura din punct de vedere al
continuitdtii si sigurantei imbindrilor.

Se vor completa elementele lipsd ale structurilor
metalice,

Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor
vopsi pastrand aspectul initial,

Cf Studiu Geo

Se va asigura functionalitatea elementelor de poarta
pentru zonele de imprejmuire studiate.

- consolidarea sectorului de gard care prezinti
deplasari laterale si deformari din punct de vederea
verticalititii de pe str. Vadul Schelei. In cazul in care
acest lucru nu este posibil, se recomandi demolarea
structurii existente si refacerea acesteia prin
respectarea conditiilor minime din STAS 6054-77 si
NP 125-2010;

- Taluzarea terenului din spatele gardului adiacent
str. Vadul Schelei, pentru a elimina pdméantul care
exercitd Impingere asupra structurii existente;

- Refacerea tencuielii pentru sectorul de gard cu
fundatii din zidarie de cdramida si suprastructuri
din fier forjat, adiacent str. Gradinii Publice si str.
Golesti;

- Amenajarea terenului adiacent, cu pante dispuse
spre exterior;

- Realizarea unor sisteme de preluare si descidrcare a
apelor pluviale de pe intreg amplasamentul, astfel
incéat In urma precipitatiilor s3 nu existe riscul ca
apele sa stagneze o pericadd findelungati in
apropierea fundatiilor;

- Evacuarea apelor pluviale si amenajarea suprafetei
terenului inconjurdtor cu pante de scurgere spre
exterior.

pentru favorizarvea accesului cdt si a vizibilitdtii se
propune renuntarea la gardul din beton pe toatd
lungimea aflatd in vecindtatea strazii Vadul Schelei.

Cota terenului se va coborf taluzat pdnd la atingerea
cotei trotuarului,

Pentru gardul cu fundatii din zidarie de caramida si
suprastructura din fier forjat se vor desface
tencuielile desprinse sau cele care prezinta risc de
pierdere a stabilitatii si se va curata zidaria.

Se vaaplica o tencuiald armata in zonele cu tencuial3
desprinsa a ambelor fete ale structurii de zidarie
respectdnd forma si aspectul initial. Tencuiala
propusa va fi rezistenta la umiditate si va respecta
specificatiile studiului geotehnic realizat pe
amplasament.

Elementele metalice ale suprastructurii gardului vor
fi curdtate mecanic, resturile de vopsea se vor
indepdrta iar zonele cu rugini si coroziuni se vor
asigura din punct de vedere al continuitdtii si
sigurantei imbindrilor.

Se vor completa elementele lipsd ale structurilor
metalice,

Se vor trata elementele metalice cu grund si se vor
vopsi pastrand aspectul initial,

Cf Studiu Geo

Se va asigura functionalitatea elementelor de poarti
pentru zonele de imprejmuire studiate.

- consolidarea sectorului de gard care prezinti
deplasdri laterale si deforméri din punct de vederea
verticalititii de pe str. Vadul Schelei. In cazul in care
acest lucru nu este posibil, se recomandd demolarea
structurii existente si refacerea acesteia prin
respectarea conditiilor minime din STAS 6054-77 si
NP 125-2010;

- Taluzarea terenului din spatele gardului adiacent
str. Vadul Schelei, pentru a elimina pdméntul care
exercitd Impingere asupra structurii existente;

- Refacerea tencuielii pentru sectorul de gard cu
fundatii din ziddrie de cdrdmid3 si suprastructurd
din fier forjat, adiacent str. Gradinii Publice si str,
Golesti;

- Amenajarea terenului adiacent, cu pante dispuse
spre exterior;
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- Realizarea unor sisteme de preluare gi descarcare a
apelor pluviale de pe intreg amplasamentul, astfel
incat in urma precipitatiilor s nu existe riscul ca
apele sd stagneze o perioadd findelungati fn
apropierea fundatiilor;

- Evacuarea apelor pluviale si amenajarea suprafetei
terenului fnconjurdtor cu pante de scurgere spre
exterior.

Avantajul Scenariului 1 este cd se va péstra forma initiald a imprejmuirii (gardului), asa
cum este cunoscutd si acceptatd inclusiv de cdtre reprezentantii autoritatilor publice si ai
Ministerului Culturii, astfel incat sa nu afecteze in niciun fel zona protejata.

Un alt avantaj este acela ca delimiteazad clar zona cunoscutd ca fiind Gridina Mare si asigurd accesul
care se va realiza exclusiv prin zonele special amenajate in acest sens.

Scenariul 2 prezinta o solutie care implica modificarea lungimii totale ale Tmprejmuirii,
datorita demoldrii unei portiuni din lungimea totala existenti. Aceastd demolare ar putea aduce o
schimbare majora de imagine asupra Parcului si nu asigurd acceptul Comisiei de Culturi privind
realizarea investitiei.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
Analizénd cele 2 solutii posibile si ludnd in calcul criterii de ordin formal, functional, si economic, dar si
aspectele istorice si culturale, elaboratorul proiectului propune pentru implementare Scenariul 1.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA S,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totald a proiectului ,REABILITARE GARD IMPREJMUIRE GRADINA PUBLICA” este
urmadtoarea:

Euro
Obiectiv General Lei (1 euro=4,9219 lei
- Martie 2023)
Valoarea totald a investitiei, inclusiv TVA 1.312.810,95 266.728,49
Valoarea totald a investitiei, fird TVA 1.104.661,13 224.437,95
Din care C+M 830.525,35 168.740,80

*conform devizului general intocmit de S.C. TIM COMP SOLUTIONS S.R.L.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdti fizice care sd indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementdrile tehnice in vigoare;

Nu este cazul.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul §i tinta
fiecdrui obiectiv de investitii;
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[Ant A
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jAné

Venituri din
exploatare -taxe
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S64.081.182

569,

721994

575419,

214

581,173,406

586,985,140

$92.854.992

598,783 541

604,771.377 610819091

Cheltuicli din
exploatare, din
L e G
Flux net de
numerar

-1L.3I281095

550350500

8.169.311

SESH3IIS

8250678

i
|
|
|
i

561,421,757
8332858

7035,

BAIS801

974

572700334

57433397

8499693

8.584.304

_584.217.731
T

{ B.0669.881

8,756,254

AONS0E 6019200013

8843490 8.931.599

L A - : 4 Ani de operare G 5
An 1l An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 Anl7 An 18 An 19 An 20
616927282 623096554 629327520 635,620,795 641,977,003 648,396,773 654880741 661429548 668,043,844 674,724,282
607,939,314 614,018,707 620,158,894 026360483 632,624 088 638950329 645339832 651,793.230 658.311.163 664 894,274
L 9020589 ] 9010468 | 9201247 ] 2 9292933 | 9385536 | 0 9479066 | 9573530 | 9668939 9765302 9862629

Ani de operare
}' Anll An 12 An13 Anld An 15 Anlb An17 An 18 An 19 An 20
[ 616,927,262 623,096, 4 629,327,520 015,620,795 61,977,003 048,396,173 (14,880,741 661,429,548 CORIM AN 674,724,282
I 006,820,900 612,000,299 619,040,480 525,242,075 631,505,680 037,831,921 644,221 424 050,074,823 657,192,753 663,773 807
1,223,748,188 1.235,996.854 1,248,368,006 1260862871 1273.482,683 1.286.228.694 1.299,102,165 1.312,104,371 1,325.236,599 138,500,149
1,223,695,521 1,235944415 1248.315,796 1,260 810,889 1,273,430.930 1.286,177,169 1.299,050,869 1,312,083,303 1.325,185,759 1.338,449.537

‘Ande

| implementare Ani de pperare
Denumire indicator | An 1 An1 An2 An3 And Ans AnG [An7 Ang An?9 An 10
Total wntran din |
exploatare cu TV 131281055 538,496,220 504,081,182 569,721,994 575419,214 381,173,406 580,985 140 | 592,854,992 598,783,541 004,771,377 610819091
Total intrari numerar [ |
din exploatare 1.312.810,95 558,496,220 564,081,182 569,721,994 S75419,214 581,173,406 586,985,140 | 592854992 598.783.541 604,771,377 | 610,819,091
lesin de numerar din |
exploatarecu [+ | 534,708 880 560,317.511 S03431,729 571602 08K 577,329,152 583,113,480 | SE¥ 935 663 594.856,202 600,81 5 867 B0 88,722
Costuri lotale ale . !
investivei eu TVA 131281095 |
Tmposite B 5,704 S480 5,252 5,024 4,795 1,567 4,339 4,110 3882 3653 ol
Fluxnet TV A 45,235 5,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 45,235 :1‘7,1-12
Varatia fondulu de
rulment 4,000 95,880 47,798 99,754 161,749 103,784 107 859 107,976 114,136 112,339
Total iesiri de |
numerar 554,801,936 560,362,676 565,979,039 571,651,584 577.380.870 583,167,468 | 589,011,949 594,914,894 614,576,886 606,869,166

—

Total flux numerar |
net — 1,113,298,156 1,124,443.858 LI135.701.034 1,147.070,797 1,158.554,276 1,170,152,608 | 1,181,866,940 1,193,698.435 1.205,648.263 1,217,688,256
Rata de fizare 0.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835 0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 0.6139
Flix de numerar |
actualizar 1.060.283.958 1.019.903.726 981,061,253 943,697,984 907,757,591 873,185892 f 839,930,769 807,942,087 777,171,620 747,554,959

Ani de operare

Anll An 12 [An13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 1B An19 An 20
616,927,282 623,086,554 029,327,520 635,620,795 641,977,003 648,396,773 654 880,741 661,429,548 G068 (43,844 674,724 282
616,927,282 623,096,554 629,327,520 635,620,795 641,977,003 648,396,773 654,880,741 661.429.548 668,043,844 674,724,282
612889115 619,029,302 62523041 631,494,490 637,820,737 044,210,240 610,663,639 637,181,571 G063, 764,083 670,413,625
3425 3,107 2,908 2,740 2,512 2283 2055 1.827 1,370
49,242 49,242 49,242 49,242 49,242 - 49242 | - 44242 | - 49,242 49,242
114,785 116,877 119,215 121,599 124,031 126,512 129,042 131,023 134,255 136,940
612,951,034 619,093,741 625.297.896 631.564.113 637,893,015 644,285,227 650,741,384 657,262,128 663,848,098 670499954
1,229.878.316 1.242,190.296 | 1,254,625 416 1,267,184.909 1279870,018 1,292,682,000 1.305,622,125 1,318.691.674 1,331,891.941 1,345,224,236
0.5847 568 | 0.5303 0.5051 0.4810 0.4581 0.4363 0.4155 0.3957 0.3769
719,084,379 691,698,037 l 665,354,645 640,014,488 615,639,362 i 592,192,518 569,638,608 547,943,628 527074868 507,000,867
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6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
In proiectarea obiectivului s-au avut in vedere reglementarile specifice in vigoare, inclusiv
- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sandtate publicd privind mediul
de viatd al populatiei
e T
Solutiile au fost propuse astfel incat sa satisfaeg gerin
conformitate cu prevederile Legii priving qg‘lﬁ‘atea constry /
Y QAN
CERINTA ,A”- REZISTENTA SI SfABILYPATE " '
In conformitate cu Regulamenthl privind -s8Hires 1
constructiilor, aprobat prin HGR nr.766\dig 21\1N¥¥997, cale o ia de imprftanta acongtructiilor
este “D” (redusa). Z ApAY & n?‘j{ffff?ll\l'?_?f}d
Conform normativ P100/2013, p pro f eisfm_i'ca'é}'}f!_ﬁ"rié*tr ctiilgr, clasa de
importanta a constructiilor este IV. //-‘,C ATO?“Q ) '.‘\‘:Y' :
Elaborarea proiectului s-a fdcut in coffermitaté cu Nermativul P100/2013 privind
protectia antiseismica a constructiilor.

dET eeistentsi stabilitate in

g' A5

S EEC N

ager- ¢
181710388\
a/ucategofigi de nfpdrtanta a

CERINTA ,B”- SIGURANTA iN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR
Proiectul se va intocmi in conformitate cu ,Normativul pentru proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare - indicativ 7/N-95 .
- Siguranta circulatiei;
- Siguranta privind instalatiile;
- Siguranta privind lucrarile de intretinere;
- Siguranta la intruziuni si efractie;
Siguranta circulatiei pedestre care se realizeaza prin :
Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale:
- alunecare :
- strat de uzura - dale de piatra - coeficient de frecare COF = min.0,4;
- panta trotuar: profil longitudinal - max 5%; profil transversal - max 2%;
- impiedicare :
- deniveldri admise - max 2,5 cm.
- rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale - max 1,5 cm.
- lovire de obstacole laterale sau frontale :
- amplasarea cailor pietonale se face la min. 1,00 m fata de clidire;
- latimea libera a trotuarului este de 1,00 m;
- coliziune cu vehicule in miscare - nu este cazul;
+ Siguranta cu privire la rampe si trepte exterioare:
- oboseala excesiva :
- preintdmpinare oboseala excesiva - max. 3,00 m scara ;
- dimensiuni trepte - 2h + 1 = 62 »64 cm;
- cadere - sunt Indeplinite conditiile (din masurile anterioare);
- coliziune - latime rampa - min 1,20 m;
- alunecare - treptele sunt placate cu gresie antiderapanta, speciala pentru trepte, si partial,
acoperite;
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- lovire - treptele au muchii rotunjite;
- Siguranta cu privire la Imprejmuiri : nu este cazul
- Siguranta cu privire la accesul in clidiri aceleasi conditii ca la Siguranta cu privire la circulatia
pe cai pietonale
- Siguranta cu privire la circulatia interioara :
alunecare - gresie antiderapanta - COF = min. 0,4;
impiedicare - nu exista denivelari;
contactul cu proeminente Joase - inaltimea libera de trecere min. 2,10 m;
contactul cu elemente verticale laterale - finisajele peretilor nu prezinta bavuri, sau
rugozitati (var stins, lemn de rasinoase);
contactul cu suprafete transparente - ferestrele au parapeti de 0,90 m.
contactul cu usi batante si usi care se deschid - nu se folosesc usi batante sau rotative, jar
celelalte usi respecta conditiile normativului;
coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente - mobilierul se propune a
fi asezat in conditiile hormativului, conf. planse de mobilier; dimensiunile usilor
indeplinesc conditiile normativului;
- Siguranta cu privire la schimbarea de nivel - nu este cazul;
- Siguranta cu privire Ia deplasarea pe scir; :
oboseala excesiva - h max. trepte 17 cm;
cddere - scdrile sunt previzute cu balustrade de 90 cm Indltime;
alunecare - treptele sunt finisate cu gresie antiderapanti speciala pentru trepte;
- Siguranta cu privire la iluminarea artificiala - in conditiile normativului.

CERINTA ,,C"- SECURITATE LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR

Riscurile de izbucnire a incendiilor: in proiectare s-ay respectat reglementirile din
Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P 118.

Alarmarea: nu este cazul de propunere de masuri speciale

Evacuarea: nu este cazul de propunere de masuri speciale

Localizarea si stingerea: nu sunt necesare dotdri de interventie. Apa necesara se va folosi
de la sursa proprie.

Propagarea incendiilor la obiective invecinate: Avindu-se in vedere modul de
amplasare, distantele dintre clidirile invecinate si obiectiv, se asigura o protectie si impiedica
propagarea incendiilor.

CERINTA ,,D"- IGIENA, SANATATE SI MEDIU
Pentru asigurarea unor conditii optime, misurile luate se referd la:

* Igiena aerului:

Spatiile de locuit propuse respecta conditiile impuse de HG 536/1997.

* Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu sunt surse de zgomot si vibratii.

* Protectia impotriva radiatiilor

Nu sunt surse de producere a radiatiilor.
* Igiena apei:
- cladirea este previzuti cu grupuri sanitare pe fiecare nivel;
- conditiile de calitate pentru apa potabild conf. STAS 1342;
* [Etanseitatea
- etangeitatea elementelor de fnchidere exterioard la vapori (conf. STAS 6472/4);
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- eliminarea acumularii vaporilor in elementele de constructie.

Etanseitatea la apa

- tdmpldria exterioars etansa;

- etangeitate a elementelor de acoperis (Invelitoare);

- etanseitateg hidroizolatiei 13 partea inferioarsi a clddirii;

- confort pirotermic;

- eliminarea puntilor termice ce day condens (STAS 6172/3/1989).

* Iuminatul natural

- iluminarea naturald a tuturor Incéperilor;

- dimensionarea ferestrelor n raport cu suprafata incaperilor, conf. STAS 6221- se
asigura;

- plinurile dintre ferestre max. 0,5 din ldtimea ferestrej —Se asigura;

eventual jaluzele,

CERINTA .E”- ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA
Nu este cazul.

CERINTA _F” PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

CERINTA ,G”- UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Constructiile Propuse au fost proiectate astfe] Incat utilizarea resurselor naturale sj fie
sustenabild si s3 asigure in special urmadtoarele:

(a) reutilizarea say reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente,
dupa demolare;

(b) durabilitatea constructiilor;

(¢) utilizarea la constructii a unor materij prime si secundare compatibile cu medjuyl (vata
Mminerala bazaltica, lemn, piatra)

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fondurj externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerij autorizatiei de construire
- Se ataseazd Certificatul de Urbanism emis de Primdria Municipiului Brdilg,

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastry si Publicitate Imobiliari
- Se ataseazd studiul topografic,
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7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege
- Se ataseazd Extrasul de Carte Funciard.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacititii existente
- Nu este Cazul.
Nu se vor suplimenta capacitdtile existente,

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, misuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu,
de principiu, in documentatia tehnico-economica

- Nu este cazul.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

- Nu este cazul.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;
- Nu este cazul.

Cr
¢) raport de diagnostic arheolagic, in cazul inte, e@aﬁtm s:tmeologr’ce;
- Nu este cazul. gay-

1SAVIDAdS
d) studiu istoric, in cazmr istofide; E;_- l \ ;
- v 4' ]
Nu este cazul, // P f?

. NANY3ONYOO0d / /,
' aétate ; i u[m%ﬂ'ﬂﬁgf’ b4
- Nu este caziyll. o ¥ J :

Proiectant,
S.C. TIM COMP SOLUTIONS S.R.L.
Dr. Ing. Alexandru TIMU - Administrator
(numele, functia si semndtura persoanei autorizate) L.S.

Qz—\r“i}’_’ R
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B. PIESE DESENATE
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