membrana bituminoasa + granule minerale ardezie

hidroizolatie membrana bituminoasa

strat amorsa sub hidroizolatie

sapa suport hidroizolatie 30mm

termoizolatie polistiren expandat 20 cm grosime
bariera contra vaporilor

SECTIUNE TRANSVERSALA A-A strat de d_ifuzi.e sub bariera contra vaporilor
amorsa bituminoasa

strat de egalizare

beton de panta

planseu din b.a.
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planseu din beton armat
termoizolatie fasii din BCA 3 cm
termoizolatie saltele vata bazaltica 10 cm

LEGENDA ALCATUIRI INCHIDERI EXTERIOARE

Lucrari de interventii:

tencuiala decorativa culoare bej - refacerea finisajelor interioare, pereti, tavane, pardoseli;
termosistem polistiren expandat ignifug 10 cm grosime si polistiren extrudat - inlocuirea tamplariilor interioare si exterioare;

ignifug de 3 cm pentru izolarea spaletilor golurilor - termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fatada de 10 cm
grosime, protejat cu masa de spaclu de minim 5 cm grosime si tencuiala acrilica structuratd

de minim 1.5 mm grosime;

- repararea trotuarului perimetral; finisarea soclului se va realiza prin aplicarea unei tencuieli

termosistem polistiren extrudat ignifug 5 cm grosime ; . . :
decorative (sporire rezistenta mecanica);

- tencuiala mozaicata pentru soclu culoare gri inchis

tamplarie exterioara performanta cu tocuri si cercevele - inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC V‘eE”Xf‘F)C:;"r’ Nume Semnatura | Cerinta Referat/ Expertiza Nr./ Data
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- o ) ) - PROIECTANT GENERAL ]
posibilitatea montarii 5|stgmuIU| de yerltllare controlata a gerqIUI, . . 5.C. PROFICONS PROJECT S.RL. BOTO SANI BENEFICIAR Proiect
) ) o - desfacerea tuturor straturilor terasei si refacerea termo-hidroizolatiei terasei conform Botosani, Str. M. Kogalniceanu, .14, Tel. 0754.269.785/0755.125.990 MUNICIPIUL BRAILA nr.
tamplarie exterioara performanta cu tocuri si cercevele detaliuluis R.C. J7/174/2016; C.LLF. 35879566, e-mail: proficons_project@yahoo.com Bréila, Piata Independen i, nr. 1 14/2018
din PVCdpentaqam;:jal, cu geam termoizolant low-e, cu - termoizolarea planseului peste subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime,
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