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Lucrari de interventii: VeEr;(f;:;ttor/ Nume Semnatura Cerinta Referat/ Expertiz& Nr./ Data
- relfacerea finisajlek?.rI int.erioa_lre, pe.reti, ta_vane, pardoseli; PROIECTANT GENERAL
- in ocu!rea|1 tamplarii '(|)r interioare si extﬁrlqare, dat anif 4o fatada de 10 S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L. BOTOSANI BENEFICIAR Proiect
_ term_0|zo area peretl or exteriori cu po |st|.re.n expandat igni ugat e gta ade 10 cm Botosani, Str. M. Kogalniceanu, nr. 14, Tel. 0754.269.785/0755.125.990 MUNICIPIUL BRAILA nr.
grosime, protejat cu masa _de spaclu de minim 5 cm grosime si tencuiala acrilica structurata R.C. J7/174 /2016 C.LF.: 35879566, e-mail: Braila, Piata Independentei, nr. 1 14/2018
de minim 1.5 mm grosime; proficons_project@yahoo.com
- repararea trotuarului perimetral; finisarea soclului se va realiza prin aplicarea unei tencuieli
decorative (sporire rezistenta mecanica); S ificati N S L
- inlocuirea tamplariei existente cu o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pecificatie ume emnatura Scara: Titlu proiect: "Reabilitare si schimbare Faza:
pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu ) _ — 1:100 destinatie imobil C. Galati, nr. 346, corp E" DALI
posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului; Sef proiect | ing. Andrei llie
- desfacerea tuturor straturilor terasei si refacerea termo-hidroizolatiei terasei conform
detaliuluis Proiectat | arh. Al. Trandafiropol .
T . . . . Data: . “. . Plansa
- termoizolarea planseului peste subsol cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, - - 06.2018 Titlu plansa: Plan Etaj 1 - Propunere A10
aplicata prin lipire; Desenat [ing. Oana Atofanei :




