
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

:a: 0 TAR ARE A NR.512 

din 30.09.2019 

Privind: Aprobarea hartilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Braila , 
aferente obiectivului de investitii "Realizare hiirti de zgomot in 
Municipiul Briiila". 

CONSILIUL LOCAL lVIUNICIPAL BRAII,A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului, adresa 

nr. 13077/26.08.2019 a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, inregistrata la 
Primaria Municipiului Braila prin e-mail nr.2129/27.08.2019, precum ~i adresa 
nr.22438/29.08.2019 a Ministerului Mediului , inregistrata la Primaria 
Municipiului Braila cu nr.28438/05.09.2019 ; 

Vazand raportul de specialitate al Directiei Tehnice, precum ~i avizul 
comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Braila; 

Tinand cont de prevederile art. 93 din Legea nr. 121/2019 privind 
evaluarea ~i gestionarea zgomotului ambiant, precum ~I H.C.L.M. 
nr. 432/29.08.2019, anexa nr.4, cap.74.02, art.71 , alin.01 , sub.30; 

in baza art. 129 alin . (1), alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. d) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

in temeiul art. 139 alin. (1) §i (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

:a:OTARASTE: 

Art.1 Se aproba hartile strategice de zgomot pentru aglomerarea Braila, 
aferente obiectivului de investitii "Realizare hiirti de zgomot in Municipiul 
Briiila", conform documentatiei anexate, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului 
Braila, prin Directia Tehnica, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica 
celor interesati. 
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CONTRACT: nr. 20248/18010/2018 - "Servicii de consultanta si reactualizare harii de 
zgomot la obiectivul de investitii « Realizare harti de zgomot in Municipiul Braila »" 
BENEFICIAR: Municipiul Braila 

FOAIE DE SEMNArU RI 

ELABORATOR: SC Institutul de Cercetari In Transporturi -INCERTRANS SA 

SC INCERTRANS SA 
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REACTUALIZAREA HARTl LOR DE ZGOMOT ~I A 
PLANURILOR DE ACTIUNE LA NIVELUL ANULUI 2016 

MUNICIPIUL BRAILA 

1. GENERALITATI 

Tn conformitate cu obligatiile legale prevazute de HG nr.321/14.04.2005 
(republicata) prin care s-a transpus Tn legislatia romaneasca Directiva nr. 
49/2002 CE si Hotararea 944/2016, administratiile publice locale au obligatia 
evaluarii ~i gestionarii zgomotului ambiental la care este supusa populatia 
prin implementarea urmatoarelor masuri: 

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin Tntocmirea hartilor 
de zgomot; 

b) punerea la dispozitia publicului a informatiilor privind zgomotul 
ambiental §i efectele sale; 

c) adoptarea, pe baza datelor din hartile de zgomot, a planurilor de 
actiune avand ca scop prevenirea §i reducerea zgomotului ambiental 
acolo unde este cazul , Tn special a nivelurilor de expunere care pot 
avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane. 

Tn acest sens, autoritatile administratiei publice locale elaboreaza hartile de 
zgomot pentru aglomerarile aflate Tn administrarea lor, hartile strategice de 
zgomot §i planurile de actiune aferente. 

Pentru mediile urbane, cartografierea zgomotului prezinta 0 utilitate speciala , 
mai ales din perspectiva dezvoltarii urbanistice, care trebuie realizata luand Tn 
considerare toti factorii cu impact major asupra mediului urban, iar poluarea 
fonica este unul din ace§ti factori. Realizarea hartii acustice permite 
cunoa§terea situatiei acusticii urbane la un moment dat, iar din studiul 
acesteia se pot desprinde informatii privind posibilitatile de dezvoltare zonala 
ulterioara, precum ~i adoptarea unor metode de diminuare a zgomotului 
(impuse de legislatia europeana). Software-ul pentru realizarea hartii acustice 
permite elaborarea mai multor scenarii virtuale cu privire la implementarea 
diferitelor metode de scadere a nivelului acustic. Rezultatele obtinute pentru 
simulari, ofera informatii Tn vederea alegerii solutiei optime. 

Realizarea hartii acustice a ora§ului va permite obtinerea informatiilor exacte 
cu privire la zonele cele mai intens poluate fonic (monitorizarea activitatii 
surselor de poluare fonica, factor generator de disconfort §i deteriorare a 
sanatatii cetatenilor), · asigurarea unor masuri optime pentru reducerea 
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zgomotului urban, prediciia zgomotului ambiental in zone cu reorganizan 
urbanistice (construciii de locuinie, modificari de trafic, amplasare de unitaii 
industriale ~.a.). Realizarea hariii acustice va oferi totodata ~i informaiii 
complete cu aplicaiie in domeniul urbanismului ~i a arhitecturii (harii GIS). 

Suprafaia cuprinsa in limitele administrative ale municipiului Braila este de 
77,9 km2 (conform PUG). 

Populaiia municipiului Braila la data de 31.12.2016 era de 208.201 locuitori 
(sursa : statistici.insse.ro). 

In municipiul Braila converg urmatoarele drumuri naiionale din extravilan: ON 
21 dinspre Galarasi , ON 2B dinspre Buzau, respectiv Galati, ON 22 dinspre 
Ramnicu Sa rat, ON 23 dinspre Focsani ~i ON 22B dinspre Galati. Aceste 
drumuri debu~eaza in sase penetraiii cardinale: Galea Galarasi la sud, 
Soseaua Buzaului la sud-est, Soseaua Ramnicu Sarat la vest, Soseaua 
Focsani si Soseaua Baldovinesti la nord-vest, Galea Galati si Bd. Oorobanti la 
nord. 

Gota absoluta maxima este de +29 m, iar cea minima de +3 m. 

Reactualizarea Hartilor de zgomot 9i a planurilor de actiune la nivelul anulu i 2016 - Municip iul Braila 
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2. CONSTITUIREA BAZEI DE DATE PRIVIND SURSA DE ZGOMOT 
REPREZENTATA DE TRAFICUL RUTIER 

Transportul rutier este asigurat printr-o retea de 500 strazi, In lungime totala 
de peste 267 km. 

Elementele tehnice care se vor lua in considerare in elaborarea harlii de 
zgomot sunt: 

- categoria tehnica a arterelor de trafic; 
compozitia traficului (vehicule grele cu masa ;?: 3.500 kg ~i vehicule 
u~oare cu masa < 3.500 kg) 
intensitatea traficului - debitele medii pentru cele 3 perioade 
reprezentative ale unei zile (zi: 7

00 
- 1900

, seara: 1900 
- 2300

, noapte: 
2300 _ 700); 

natura stratului de rulaj al arterelor de trafic; 
caracteristicile dimensionale ale arterelor de trafic; 
caracteristicile geometrice ale ciadirilor adiacente arterelor ~i distantele 
de la axul drumului la fatade; 
fluxurile de trafic pe diferitele tronsoane ale arterelor de trafic (vehicule 
pe ora, viteze medii, distributie pe 24 h pe cele 3 intervale orare). 

In cazul traficului rutier programul Sound Plan utilizeaza urmatorii parametri: 

Reactualizarea Har\ilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Tab.1 - Tabel recapitulativ cu parametrii pentru traficul rutier din programul 
SoundPlan 

Nr. crt. Parametru Semnificatie 
1 BEZ Semnifica\ia atributelor 
2 RUE Numele strazii 
3 10 Numar de identificare 
4 RQ Geometria 
5 ELE Numarul de element 
6 PEO Nivelul de emisielzi 
7 PEN Nivelul de emisie/noapte 
8 PEE Nivelul de emisie/seara 
9 Z Inal\imea 
10 CLS Tipul strazii (clasa) 
11 GRO Gradientul 
12 SRF Suprafata 
13 OIR Oirectia 
14 FLO Fluxul de zi 
15 QVO Numar de ma~ini/ora (zi) 
16 VVO Viteza medie a ma~inilor/ora (zi) 
17 QPO Numar de ma~ini grele/ora (zi) 
18 VPO Viteza medie a ma~inilor grelelora (zi) 
19 FLN Fluxul de noapte 
20 QVN Numar de ma$ini/ora (noapte) 
21 VVN Viteza medie a ma~inilor/ora (noapte) 
22 QPN Numar de ma:;;ini grelelora (noapte) 
23 VPN Viteza medie a ma$inilor grele/ora (noapte) 
24 FLE Fluxul de seara 
25 QVE Numar de ma~ini/ora (seara) 
26 VVE Viteza medie a ma:;;inilor/ora (seara) 
27 QPE Numar de ma:;;ini grelelora (seara) 
28 VPE Viteza medie a ma:;;inilor grelelora (seara) 
29 FRK Identificarea alocarii frecventelor 
30 VAR Variabilitatea (+) 

Semnificatia atributelor prezentate Tn tabe/ul de mai sus este urmatoarea: 

Atributul BEZ define~t~ tipul de obiect care se va calcula, ales dintr-o 
biblioteca existenta deja in programul Sound Plan. in functie de ce obiect a 
fost ales, acestuia i se atribuie un nume ~i apar implicit parametrii ce trebuie 
introdu~i in vederea calculului. 

Atributul RUE define~te numele strazii ce va fi digitalizata in vederea 
introducetrii parametrilor necesari pentru calcul. 

Reactualizarea Hiir\ilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Fiecare obiect (strada, zona industriala etc.), are un numar de identificare - Tn 
cazul Tn care avem aceea9i clasa de obiecte sa nu se faca confuzie Tntre ele 
- 9i pentru aceasta se utilizeaza un numar de indentificare notat cu ID. 

Cu ajutorul atributului RQ se define9te tipul de geometrie (poligon, linie, 
punct) utilizat Tn digitalizarea unui obiect. 

Oaca Tn cadrul aceluia9i obiect exista mai multe elemente ce vor fi digitalizate 
fiecare element va fi identificat cu ajutorul atributului ELE. 

Atributul Z 
Aceasta Tnaltime poate avea urmatoarele valori distincte: 

• Tnaltimea relativa Z.R atunci cand Tnaltimea obiectului este adaptata la 
zona modelata; 

• Tnaltimea absoluta Z.A atunci cand se da 0 valoare exacta pentru 
Tnaltimea obiectului modelat; 

• Z.B - este Tnaltimea adaptata la marginea pantei unei drepte; 
• ZBL - Tn care se iau Tn considerare numai pantele din zona stanga a 

perimetrului modelat; 
• ZBR - Tn care se iau Tn considerare numai pantele din zona dreapta a 

perimetrului modelat; 
• ZD - se utilizeaza numai pentru obstacolele artificiale ca de exemplu 

ecranele acustice; 

Atributul CLS define9te tipul de drum conform STAS 10144/3-91. Atributul 
GRD contine cre9terea procentuala a Tnaltimii liniei poligonului de la Tnceput 
pana la star9it. De exemplu : GRO/S 2.0 cre9terea Tnaltimii liniei poligonului se 
face gradat din 2 Tn 2 grade. 

Atributul SRF contine informatii despre tipul suprafetei (tipul stratului de 
rulare) al strazii care este digitizata. 

Atributul DIR este utilizat la digitalizarea directiei de trafic. Atributele 
suplimentare pot contine informatii necesare pentru calculul automat al 
atributelor ce definesc . emisia de zgomot. Parametrii corespunzatori sunt 
continuti Tn atribute 9i pentru acest caz s-a facut 0 conventie privind 
denumirea acestora, Tn functie de perioada de timp (7-19 zi, 19-23 seara, 
23-7 noapte) astfel ca ultima litera a atributului ce define9te emisia de 
zgomot de parametrii corespunzatori ce vor fi utilizati la calculul emisiei de 
zgomot, astfel : 

• PED - reprezinta nivelul de emisie de zgomot pe durata zilei (7-19 h) 

Reactualizarea Harjilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 201 6 • Municipiul Braila 
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Tn vederea calculului automat al acestui parametru cu ajutorul programului 
Sound Plan trebuie introduse urmatoarele atribute (parametrii, constante): 

1. FLD - Fluxul de ma~ini pe durata zilei ~i care reprezinta numarul de 
ma~ini pe durata zilei; 

2. QVD - Numarul de autoturisme pe ora pe durata zilei; 
3. VVD - Viteza medie a autoturismelor pe durata zilei exprimata In km/h; 
4. QPD - Numarul de ma~ini grele pe durata unei zile; 
5. VPD - Viteza medie a ma~inilor grele pe durata zilei exprimata In km/h. 

• PEN - reprezinta nivelul de emisie de zgomot pe durata noptii (23-07 h) 

Tn vederea calculului automat al acestui parametru trebuie introduse 
urmatoarele atribute astfel: 

1. FLN - Fluxul de ma~ini pe durata zilei ~i care reprezinta numarul de 
ma~ini pe durata noptii; 

2. QVN - Numarul de autoturisme pe ora pe durata noptii; 
3. WD - Viteza medie a autoturismelor pe durata noptii exprimata In km/h; 
4. QPN - Numarul de ma~ini grele pe durata noptii; 
5. VPN - Viteza medie a ma~inilor grele pe durata noptii exprimata In 

km/h . 

• PEE - reprezinta niveiul de emisie de zgomot pe durata serii (19-23 h) 

Tn vederea calculului automat al acestui parametru trebuie introduse 
urmatoarele atribute astfel: 

1. FLE - Fluxul de ma~ini pe durata zilei ~i care reprezinta numarul de 
ma~ini pe durata serii; 

2. QVE - Numarul de autoturisme pe ora pe durata serii; 
3. WE - Viteza medie a autoturismelor pe durata serii exprimata In km/h; 
4. QPE - Numarul de ma~ini grele pe durata serii; 
5. VPE - Viteza medie a ma~inilor grele pe durata serii exprimata In km/h. 

Cu ajutorul programului Sound Plan se poate realiza calculul frecventelor 
medii sau calcule In spectru de octava. Se folose~te un atribut ce define~te 
identificarea alocarii frecventelor FRK. 

Cu atributul VAR fiecare obiect poate fi ordonat in 16 grupe diferite. Fiecare 
grupa este Incadrata cu ajutorul indexului avand litere de la A la P. Acest 
atribut se gase~te in setari ~i fiecarei grupe ii corespunde un singur atribut 
VAR. 

Reaclualizarea HiirJilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Briiila 
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Baza de date pentru sursa de zgomot trafic rutier este prezentata Tn Anexa 1 
- Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier. 

Reactualizarea Harjilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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3. CONSTITUIREA BAZEI DE DATE PRIVIND SURSA DE ZGOMOT 
REPREZENTATA DE TRAFICUL FEROVIAR 

Circulatia feroviarc3 se realizeaza in cadrul municipiului Braila pe linia CF 700 
cale dubla electrificata Bucuresti - Braila - Galati. 

Elementele tehnice care se vor lua in considerare in elaborarea Mrtii de 
zgomot sunt: 

inventarierea tipurilor de tren care influenteaza zgomotul in 
aglomerarea urbana ~i a emisiilor acustice ale acestora; 

- debitele medii pentru cele 3 perioade reprezentative ale unei zile (zi: 
7 00 _ 1900 , seara: 1900 - 2300 , noapte: 2300 _ 700); 

f1uxurile de trafic pe diferitele tronsoane ale arterelor de trafic (vehicule 
pe ora, viteze medii, distribut!e pe 24 h pe cele 3 intervale orare, tipul 
franei, tipul traverselor). 

Municipiul Braila dispune de urmatoarele statii cf: Gara Braila. 

Tn cazul traficului feroviar pentru trenuri programul Sound Plan utilizeaza 
urmatorii parametri: 

Reactualizarea Har\ilor de zgomot ~ i a planurilor de acliune la nivelul anului 2016 - Municipiul Brii ila 
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Tab.2 - Tabel recapitulativ cu parametrii ce trebuie introdu~i In programul 
Sound Plan pentru trenuri 

Nr. crt. Parametru Semnificatia 
1 BEZ Semnifica\ia atributelor 
2 NTR Norma olandeza pentru tren 
3 10 Numarul de identificare 
4 RQ Geometria 
5 ELE Numarul de element 
6 NO Fluxul de trenuri/zi 
7 NN Fluxul de trenuri/noapte 
8 NE Fluxul de trenuri/seara 
9 CAT Categoria 

10 NLW Numarul de vagoane 
11 VMX Viteza 
12 EH Emisia de zgomot (automat SoundPlan) 
13 REG Oirectiva 
14 VAR Varia\ia (+) 

Semnificalia atributelor este urmatoarea: 

Atributul BEZ define~te tipul de obiect care se va calcula, ales dintr-o 
biblioteca existenta deja In programul SoundPlan. Tn funclie de ce obiect a 
fost ales acestuia i se atribuie un nume ~i apar implicit parametrii ce trebuie 
introdu~i In vederea calculului. 

Atributul NTR - semnifica norma olandeza prin care se va face clasificarea 
tipurilor de trenuri In vederea calcului. 

Fiecare obiect (strada, zona industriala etc.), are un numar de identificare -In 
cazul In care avem aceea~i ciasa de obiecte sa nu se faca confuzie Intre ele 
- ~i pentru aceasta se utilizeaza un numar de identificare notat cu ID. 

Cu ajutorul atributului RQ se define~te tipul de geometrie (poJigon, linie, 
punct) utilizat In digitalizarea unui obiect. 

Daca In cadrul aceluia~i obiect exista mai multe elemente ce vor fi digitalizate 
fiecare element va fi identificat cu ajutorul atributului ELE. 

Privind fluxul de trenuri pentru cele trei perioade se definesc urmatoarele 
atribute: 

• ND - numarul de trenuri pe zi care trec pe tipul de ~ina respectiv 
• NN - numarul de trenuri pe noapte care trec pe tipul de ~ ina respectiv 
• NE - numarul de trenuri pe seara care trec pe tipul de ~ina respectiv 

Reactualizarea Harjilor de zgomot ~ i a planuri lor de acliune la nivelul anului 201 6 - Municipiul Braila 
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Atributul CAT define~te categoria de ~ina conform normei olandeze. Atributul 
NLW define~te numarul de vagoane ce trec pe tipul de ~ina respectiv. 
Atributul VMX reprezinta viteza medie de circulatie a trenurilor. 

Tn momentul in care toti parametrii au fost introdu~i in program acesta 
genereaza automat in functie de ace~ti parametri emisia de zgomot definita 
de atributul EH. 

Tn atributul REG vor fi determinate elementele corespunzatoare directivei 
europene. Informatiile atributului REG necesita 2 parametri pentru evaluarea 
perioadei de timp ~i a datelor de emisie. 

Cu atributul VAR fiecare obiect poate fi ordonat in 16 grupe diferite. Fiecare 
grupa este incadrata cu ajutorul indexului avand litere de la A la P. Acest 
atribut se gase~te in setari ~i fiecarei grupe Ii corespunde un singur atribut 
VAR. 

Tot in cazul traficului feroviar pentru ~inele de cale ferata programul 
Sound Plan utilizeaza urmatorii parametri descri~i in tabelul de mai jos: 

Reactualizarea Hartilor de zgomot ~ i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Tab.3 - Tabel recapitulativ cu parametrii ce trebuie introdu~i In programul 
Sound Plan pentru ~ine (tren, tramvai) 

Nr. crt. Parametru Semnificatia 
1 BEZ Semnificatia atributelor 
2 NRL Norma olandeza pentru ~ine de cale ferata 
3 10 Numarul de identificare 
4 RQ Geometria 
5 ELE Numar de element 
6 PEO Nivelul de emisie/zi 
7 PEN Nivelul de emisie/noapte 
8 PEE Nivelul de emisie/seara 
9 Z Inal\imea 
10 EH Emisia 
11 EHO Emisia/zi 
12 VAO Viteza limita/zi (km/h) 
13 MSW Tipul caii de rulare 
14 IBB Index 
16 ZG01 
17 ZG02 Identificarea tipurilor de ~ina in func\ie de 
18 ZG02 standardul olandez 
19 ZG03 
20 REG Reglementari 
21 VAR Varia\ie(+) 

Semnificatia atributelor este urmatoarea: 

Atributul BEZ define~te tipul de obiect care se va calcula, ales dintr-o 
biblioteca existenta deja In programul SoundPlan. in functie de ce obiect a 
fost ales acestuia i se atribuie un nume ~i apar implicit parametrii ce trebuie 
introdu~i In vederea calculului. 

Atributul NTR - semnifica norma olandeza prin care se va face clasificarea 
tipurilor de ~ine de tren In vederea calcului. 

Fiecare obiect (strada, zona industriala etc.), are un numar de identificare -In 
cazulln care avem aceea~i clasa de obiecte sa nu se faca confuzie Intre ele 
- ~i pentru aceasta se utilizeaza un numar de identificare notat cu 10. 

Cu ajutorul atributului RQ se define~te tipul de geometrie (poligon, linie, 
punct) utilizat In digitalizarea unui obiect. 

Daca In cadrul aceluia~i obiect exista mai multe elemente ce vor fi digitalizate 
fiecare element va fi identificat cu ajutorul atributului ELE. 

Reactualizarea Har(ilor de zgomot ~ i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Privind fluxul de trenuri pentru cele trei perioade se definesc urmatoarele 
atribute: 

• ND - numarul de trenuri pe zi care trec pe tipul de ~ina respectiv 
• NN - numarul de trenuri pe noapte care trec pe tipul de ~ina respectiv 
• NE - numarul de trenuri pe seara care trec pe tipul de ~ina respectiv 

Atributul CAT define~te categoria de tren conform normei olandeze. Atributul 
NLW define~te numarul de vagoane pentru tipul de tren respectiv. Atributul 
VMX reprezinta viteza medie de circulatie pe tipul de ~ina. 

Tn momentul in care toti parametrii au fost introdu~i in program acesta 
genereaza automat in functie de ace~ti parametri emisia de zgomot definita 
de atributul EH. 

Tn atributul REG vor fi determinate elementele corespunzatoare directivei 
europene. Informatiile atributului REG necesita 2 parametri pentru evaluarea 
perioadei de timp ~i a datelor de emisie. 

Cu atributul VAR fiecare obiect poate fi ordonat in 16 grupe diferite. Fiecare 
grupa este incadrata cu ajutorul indexului avand litere de la A la P. Acest 
atribut se gase~te in setari ~i fiecarei grupe ii corespunde un singur atribut 
VAR. 

Conform metodei olandeze de calcul pentru elaborarea hartilor de zgomot 
pentru sursa de zgomot trafic feroviar, modul de asimilare este indicat in 
tabelul urmator: 

TabA - Echivalarea trenurilor conform metodei olandeze 
Trenuri Viteza Tractiune Categoria 

echivalenta RLM 
Tren calatori (regio si inter- 120 Electricl 2 
regio) cu saboti Diesel 
Tren calatori (inter-regio) cu 120 Electricl 8 
frana disc Diesel 
Tren calatori (Sageata albastrat 120 Diesel 5 
Tren marfa cu frana cu saboti 80 Electricl 4 

Diesel 

In conformitate cu prevederile HG 321/2005, republicata, modificata ~i 
completata cu HG 944/2016 , autoritatile publice locale au obligatia actualizarii 
hartilor strategice de zgomot doar pentru sursele de zgomot datorate traficului 
rutier ~i activitatilor industriale desfa~urate de operatorii economici, conform 
Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 
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Realizarea harlilor strategice de zgomot pentru sursa de zgomot de trafic 
feroviar este in competenta Companiei Nationale de Cai Ferate - CFR SA. 

Baza de date pentru sursa de zgomot trafic feroviar - tramvai este prezentata 
in Anexa 2 - Baza de date privind sursa de zgomot trafic feroviar - Tramvai. 
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4. CONSTITUIREA BAZEI DE DATE PRIVIND SURSA DE ZGOMOT 
REPREZENTATA DE ACTIVITATEA INDUSTRIALA 

Elementele tehnice care se vor lua in considerare in elaborarea har!ii de 
zgomot sunt: 

- identificarea ariilor industriale relevante din punct de vedere al 
zgomotului; se vor lua in considerare cu prioritate zonele industriale 
care sunt sub incidenta anexei 1 din Legea nr.278/2013 privind emisiile 
industriale; 

- caracterizarea din punct de vedere acustic a surselor pentru cele 
3 perioade reprezentative ale unei zile (zi : 700 _1900, seara: 19°0 - 2300, 
noapte: 2300 - 700). 

Tn cazul zgomotului de la sursa "Industrie" programul Sound Plan utilizeaza 
urmatorii parametri: 

Reactualizarea Hiil'\ilor de zgomot ~i a planurilor de acliune la nivelul anului 2016 - Municipiul Briiila 
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Tab.5 - Tabel recapitulativ cu parametrii ce trebuie introdu~i in programul 
Sound Plan pentru sursa de zgomot "Industrie" 

Nr. crt. Parametru Semnificatie 
1 ID Numar de identificare 
2 RQ Geometria 
3 ELE Numarul de element 
4 PT Nivelul de emisie/zi 
5 PE Nivelul de emisie/noapte 
6 PN Nivelul de emisie/seara 
7 Z Inaltimea 
8 PX Nivelul maxim de emisie 
9 FRQ Frecventa medie 

10 FRK Identificarea alocarii frecventelor 
11 MAK Indice de material 
12 RWK Index baza de date 
13 RWO 
14 T1 
15 T2 
16 T3 Intervale timp de lucru 
17 .TN 
18 TS 
19 IP Nivelul intern de zgomot 
20 TON Tonalitate zgomot 
21 BQ Distanta dintre doua puncte sursa 

variabile 
22 DBZT Corectie timp zi 
23 DBRT Penalizare de timp zi 
24 DBZN Corec\ie timp noapte 
25 DBRN Penalizare de timp noapte 
26 STUD Studii specifice 
27 ART Tipul de date 
28 PO Ordonare prioritati de calcul 
29 P3 de la 0-3 
30 DE Perioada de emisie zi 
31 NE Perioada de emisie noapte 
32 BEM 
33 BMP Fi$ier tip bitmap 
34 VAR Varia(ia (+) 
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Semnificatia atributelar prezentate in tabelul de mai sus este urmataarea: 

Fiecare zona industriala are un numar de identificare - Tn cazul Tn care avem 
aceea~i c1asa de obiecte sa nu se faca confuzie Tntre ele - ~i pentru aceasta 
se utilizeaza un numar de identificare notat cu ID. 

Cu ajurorul atributului RQ se define~te tipul de geometrie (poligon, linie, 
punct) utilizat Tn digitizarea unui obiect. 

Daca Tn cadrul aceluia~i obiect exista mai multe elemente ce vor fi digitalizate 
fiecare element va fi identificat cu ajutorul atributului ELE. 

Atributul Z poate ave a urmatoarele valori distincte: 

• Tnaltimea relativa Z.R atunci cand Tnaltimea obiectului este adaptata la 
zona modelata; 

• Tnaltimea absoluta Z.A atunci cand se da 0 valoare exacta pentru 
Tnaltimea obiectului modelat; 

• Z.B - este Tnaltimea adaptata la marginea pantei unei drepte; 
• ZBL - Tn care se iau Tn considerare numai pantele din zona stanga a 

perimetrului modelat; 
• ZBR - Tn care se iau Tn considerare numai pantele din zona dreapta a 

perimetrului mod; 
PT - reprezinta nivelul de emisie de zgomot pe durata zilei (07-19 h) 
PE - reprezinta nivelul de emisie de zgomot pe durata serii (19-23 h) 
PN - reprezinta nivelul de emisie de zgomot pe durata naptii (23-07 h) 
PX - acesta este un parametru ce caracterizeaza nivelul maxim de emisie 
acustica. 

FRK - Cu ajutorul programului Sound Plan se poate realiza calculul 
frecventelor medii sau calcule Tn spectru de octava. Se folose~te astfel un 
atribut ce define~te identificarea alocarii frecventelor FRK. 
FRQ - este un parametru ce caracterizeaza frecventa medie. 
MAK - Parametru ce caracterizeaza materialul din care este confectionata a 
suprafata a sursei de zgomot industrial (de ex. a hala). 
RWK - Index pentru realizarea directionarii cu baza de date. 
RWO - Poate avea 2 valori pentru definirea azimutului ~i a pantei de 0 grade 
a directiei de referinta. 

T1, T2, T3, TN, TS - Intervalele de timp pentru industrie se Tmpart Tn doua. 
Aceste intervale de timp cantin parametrii, informatii privind intervalele de 
timp raportate la zilele saptamanii. 
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De exemplu: INDZEIT MO T SO N - intervalul de timp luni-zi-duminica­
noapte. Tn acest caz luni-ziua poate fi de exemplu T1 . 
IP - Nivelul intern de zgomot ce va fi determinat Tntr-un singur punct. 

TON - Tn vederea simularii unei anumite geometrii a unei cladiri industriale 
(ex. hala) se genereaza un ton de 0 anumita frecventa Tntr-un anumit numar 
de unitati de timp cu comanda BEEP 4000 200 aceasta Tnsemnand un ton cu 
frecventa de 4000 Hz pe durata a 200 secunde. Parametrul TON da 
frecventa acestui semnal. 

BQ - Exista 0 optiune cu ajutorul careia se calculeaza obiectele industriale 
aflate Tn mi~care (ARTBQ). Atributul BQ caracterizeaza distanta Tntre un 
punct de referinta ales ~i diferitele pozitii ale acestor puncte-sursa. 

DBZT - Corectia Tn timp a sursei industriale de zgomot, timp ce a fost stabilit 
initial - pe timp de zi. 

DBRT - Penalizarile Tn timp (timpul de mers Tn gol) ale ma~inilor Tn raport cu 
timpul de lucru pe perioada zilei. 

DBZN - Corectia Tn timp a sursei industriale de zgomot, timp ce a fost stabilit 
initial - pe timp de noapte. 

DBRN - Penalizarile Tn timp (timpul de mers Tn gol) ale ma~inilor Tn raport cu 
timpul de lucru pe perioada noptii. 

STUD - Studii, standarde, norme de referinta utilizate. 

ART - tipul de date Tn functie de tipul de sursa de zgomot de ex. ARTBQ. 

PO - P3 - ordonarea prioritatilor de calcul. 

NE - Reprezinta perioada de emisie - noapte 

DE - Reprezinta perioada de emisie - zi 

BEM- Parametru ce da anumite indicatii privind particularitatea sursei de 
zgomot. 

BMP - Fi~ier tip bitmap 

VAR - Cu atributul VAR fiecare obiect poate fi ordonat Tn 16 grupe diferite. 
Fiecare grupa este Tncadrata cu ajutorul indexului avand litere de la A la P. 
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Acest atribut se gase~te In setari ~i fiecarei grupe Ii corespunde un singur 
atribut VAR. 

Conform datelor furnizate de Ageniia pentru Proteciia Mediului Braila, 
unita1ile industriale aflate sub incidenia Directivei 2010/75/UE(IED) sunt cele 
prezentate In tabelul urmator: 

Tab.6 - Tabel cu unitaiile aflate sub incidenia Directivei 2010/75/UE(IED) 

Nr. Denumire societate/adresa Adresa Activitate Observalii crt. instalalie 
1 SC LAMINORUL SA Str. Industria Productia de 

Sarmei nr. 2 materiale feroase . 

sub forme primare 
si semifabricate 

2 SC AIR UQUIDE ROMANIA Str. Industria Productie -
SRL Sarmei acetilena 

nr.5 
3 SC PROM EX SA Str. Industriei nr. Productia de -

17 echipamente in 
domeniul 
construc\iilor de 
masini 

Baza de date pentru sursa de zgomot industrie este prezentata In Anexa 3 -
Baza de date privind sursa de zgomot industrie. 
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5. DESCRIEREA PARAMETRILOR METEOROLOGICI AI MUNICIPIULUI 
BRAILA ESTIMATI PENTRU EVALUAREA :;;1 CARTAREA ACUSTICA A 
ZGOMOTULUI 

Parametrii meteorologici ai municipiului Braila estimati pentru evaluarea ~i 
cartarea acustica a zgomotului ca valori medii anuale, conform Centrului 
Meteorologic Regional Dobrogea sunt: 

Tab.7 - Date meteorologice Mun. Braila 

Anul2016 Temperatura Presiunea Umezeala Viteza Direcjiile 
medie a medie anuala relativa medie predominante 
aerului (mb) anuala anuala ale viintului 

(DC) ('!o) (m/s) 
Media anualii 12,0 1015,2 79 2,3 Nord 
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6. COMPATIBILIZAREA HARTILOR GIS EXISTENTE ALE 
BENEFICIARULUI CU 
ZGOMOT 

CERINTELE REALIZARIl HARTl LOR DE 

Pentru realizarea compatibilitalii har1ii in format Autocad, in coordonate 
STEREO 70 puse la dispozilie de Primaria Municipiului Braila s-au parcurs 
urmatoarele etape: 

a) Pentru elaborarea unei Mr1i de zgomot 0 harta GIS trebuie sa cuprinda 
doua elemente: 

Elementul geometric care reprezinta sursa sau obstacolul: 
polilinie deschisa (strazi, cale ferata, cote de teren), polilinie 
inchisa (cladiri, ape, limita ora~) ~i puncte (puncte de masurare ~i de 
validare ); 

Atributele asociate care sunt informatii care trebuie luate 
in considerare pentru a reprezenta · intr-un mod cat mai u~or datele (de 
ex: numele strazilor) ~i informalii care sunt utilizate la calculul 
efectiv. 

b) Harta GIS trebuie sa contina urmatoarele planuri: 

b.1) Releaua stradala, segmentata la nivel de interseclii 
(zgomot rutier); 

b.2) Limita ora~, care va fi utilizata ca limita de calcul; 

b.3) Trasee CFR sau tramvai segmentate la nivel de macaz (zgomot 
feroviar); 

b.4) Industrie, vor fi modelate ca surse de 
suprafata pentru cazul cel mai general ~i in functie 
precizie dorit se pot modela sursele de zgomot din 
intreprinderi (motoare, compresoare, etc.) 

b.5) Cladiri care vor fi obstacole. 

b.6) Spalii verzi. 

zgomot pe 
de nivelul de 
interiorul unei 

Informatiile continute de harta GIS pusa la dispozitie nu sunt structurate 
conform planurilor de mai sus, de unde a rezultat necesitatea separarii 
acestora. 
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b.1) Reteaua stradala este modelata ca un segment (axul 
strazii). Axul strazilor este elementul necesar rularii, construit astfel Tncat sa 
nu intersecteze cladirile. 

Probleme constatate la harta GIS pusa la dispozitie de Primaria Municipiului 
Braila: denumirile strazilor nu sunt atribute ale unui obiect de tip polilinie sau 
de tip bloc Tn fi:;;ierul Autocad dxf, ci sunt de tip text pe un layer (strat de 
desen) separat. Acest lucru conduce la necesitatea introducerii pentru fiecare 
segment a denumirii strazii pentru a realiza asocierea numelui strazii cu 
segmentul de strada. 

b.2) Limita ora:;; trebuie sa fie de tip polilinie Tnchisa. 

b.3) Traseele de tramvai din ora:;; trebuie sa fie de tip polilinie 
deschisa, fiind trasat axul central al unei cal ferate. Atributele 
caii de rulare a tramvaiului trebuie sa contina un identificator care sa permita 
corelarea cu baza de date aferenta. 

Probleme constatate: Aceste atribute nu exista. Acest lucru conduce la 
necesitatea introducerii :;;i asocierii pentru fiecare polilinie a unui atribut care 
sa indice denumirea tronsonului. 

bA) Industria este modelata ca 0 polilinie Tnchisa care reprezinta 0 linie de 
demarcatie care Tncadreaza cladirile unei Tntreprinderi. Aceasta polilinie nu 
trebuie sa cuprinda cladirile administrative ale Tntreprinderii deoarece aceste 
cladiri nu sunt surse de zgomot, ci obstacole. Fiecarei polilinii trebuie sa Ti 
corespunda denumirea Tntreprinderii. 

Probleme constatate: Aceste atribute nu exista. Acest lucru conduce la 
necesitatea introducerii :;;i asocierii pentru fiecare contur a unui atribut care sa 
indice denumirea Tntreprinderii. 

b.5) Cladirile sunt model ate ca polilinii Tnchise. Acestea trebuie sa contina un 
atribut care semnifica Tnaltimea cladirii. 

Probleme constatate: Aceste atribute nu exista. Acest lucru implica 
introducerea manuala a acestora Tn atribute asociate unui obiect (polilinie). 0 
harta GIS este un sistem complex pentru care 0 cerinta importanta 0 

constitue interoperabilitatea. Acest lucru semnifica faptul ca indiferent de 
programul utilizat harta GIS trebuie sa poata fi modificata. 

b.6) Spatiile verzi sunt modelate ca polilinii Tnchise. Acestea trebuie sa 
continaun atribut care semnifica denumirea spatiului verde. 
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Dupa efectuarea tuturor corectiilor prezentate mai SUS pe harta GIS (Anexa 4) 
se poate trece la modelarea zgomotului pentru Municipiul Braila, care se va 
efectua In faza a doua a acestei lucrari. 
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RAPORT 
Referitor la datele utilizate in procesul de cartare a zgomotului in 

vederea realizarii hartilor strategice de zgomot 

1. Informatii generale 

a. Ag/omerari 
a.1. Scurta descriere a ag/omerarii: /oca/izare, marime, numar de /ocuitori 

Municipiul Braila 
Suprafata: 77,9 km2 (sursa: Primaria Mun. Braila) 

2018 

Localizare: Municipiul Braila , re~edin\a jude\ului Braila, este situ at la 45°16'9" latitudine 
nordica ~i 2r57'27'" longitudine estica, in zona sud-estica a Romaniei. De asemenea mun. 
Braila este un important centru cultural ~i economic. Ora~ul se afla pe malul stang al 
Dunarii. Cota absoluta maxima este de +29 m, iar cea minima de +3 m. (sursa: 
ro.wikipedia .org). 
Populatie: 208.201 locuitori (sursa: Institutul Na\ional de Statistical 
Densitatea de populatie: 2.673 loc.lkm2 

a.2. 0 scurta descriere a date/or de intrare utilizate in cartarea strategica de zgomot 
Culegerea de informatii ~i date necesare realizarii hartii de zgomot ~i introducerea 
acestora in modelul GIS 
Scopul acestei etape a fost acela de a ob\ine datele de intrare care sa descrie toate 
tipurile de surse de zgomot conform Directivei 2002/49/CE ~i HG 32112005, republicata: 
strazi , cai ferate , industrie, trafic aerian precum ~i alte informa\ii despre modelul GIS de 
calcul. Anul de referin\a pentru care se realizeaza hartile strategice de zgomot pentru Mun. 
Braila este 2016. 

in acest scop s-a urmarit indeplinirea urmatoarelor cerin\e de informa\ie: 
~ Date de trafic rutier - autovehicule u~oare ; 

~ Date de trafic rutier - autovehicule grele; 
~ Date des pre traficul de transport public - autobuze ~i tramvaie; 
~ Date despre acoperirea strazilor; 
~ Date despre amplasarea zonelor industriale, lista unita\ilor industriale ce intra sub 

inciden\a OUG 152/2005 privind prevenirea ~i controlul integrat al poluarii , date 
despre activitatea desfa~urata, surse de zgomot ~ i emisia acustica a acestora; 

~ Date demografice (popula\ia) in cladirile de locuit; 
~ Date meteo. 

a.3.Software de cartare a zgomotu/ui utilizat si versiunea acestuia: SoundPlan 8.0 
Complete Acoustics. 

a.4.Descrierea programe/or de reducere a zgomotu/ui realizate anterior §i masuri curente 
impotriva zgomotu/ui: 
De la precedenta cartare a zgomotului din Mun. Braila s-au realizat urmatoarele proiecte 
de imbunatatire a infrastructurii rutiere si de management al traficului: 

~ Strazi reabilitate: 
- Calea Galati intre bd. Dorobantilor si str. M. Malaeru 
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- str. Grivita 
- Calea Calarasilor intre bd . Dorobantilor si bd. Independentei 
- bd. Dorobantilor 

a.5. Informatii despre metodologia utilizata pentru colectarea datelor de intrare 

PRINCIPII GENERALE 
Surse de zgomot §i obiective de cartat 
Aglomerare> 100.000 locuitori (trafic rutier, feroviar lji activitati industriale) 

Limita aglomerarii 
Limita administrativa a Municipiului Braila a fost disponibila ca strat tematic in harta GIS 
pusa la dispozitie de Primaria Braila lji a fost utilizata pentru delimitarea teritoriului 
cartografiat. 

Indicatori de zgomot 
Nivelul zi-seara-noapte Lzsn 
Nivelul de zgomot zi-seara-noapte in decibeli (dB) se define§te prin urmatoarea 
relalie: 

[ 

L . /'''''. + 5 L ••• ,.,P<" + 1 0 J 
L - IOlg _1 12* 10 10 + 4 ... 10 10 +8"'10 1 0 

""" 24 

unde: 
a) Lzi este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, In interval lung de timp, conform 
definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de zi dintr-un an; 
b) Lseanl este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, In interval lung de timp, 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de seara 
dintr-un an; 
c) Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, In interval lung de timp, 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de noapte 
dintr-un an. 
Grad de realizare: 100% prin utilizarea softului specializat de calcul 
SoundPlan 8.0 . 

Definirea indicatorului de zgomot pentru perioada de noapte Lno_pte 
Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte Lnoapte este nivelul mediu de presiune 
sonora, ponderat A, In interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:2008, 
determinat pentru sum a perioadelor de noapte dintr-un an mediu, unde durata noptii este 
de 8 ore, In conformitate cu definitia data mai sus. 
Grad de realizare: 100%. s.-a utilizat softul specializat Sound Plan 8.0. 

Perioade de timp 
Lzi , 07-19, 12 ore 
Lseara, 19-23, 4 ore 
Lno,pte, 23-07, 8 ore 
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Ziua are 12 ore, seara are 4 ore §i noaptea are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot 
analizate. Intervalele orare ale acestora sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 §i 23,00-07,00, ora 
locala. 
Grad de realizare: 100%, s-au utilizat intoemai perioadele solieitate in legislatie. 

Metode de ealeul 
Metodele provizorii de calcul respecta recomandarea comunitara privind Liniile directoare 
pentru metodele provizorii revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs 
de aeronave, de traficul rutier §i feroviar §i date privind emisiile asociate. 

Pana la stabilirea de catre Comisia Europeana a metodelor comune de calcul se apfica 
urmatoarele metode provizorii de calcul: 

a) pentru zgomot industrial: ISO 9613-2: "Acustica - Diminuarea sunetului la propagarea 
sa in aer fiber, partea a doua: metode generale de calcul". 
Pentru folosirea ISO 9613-2, datele de intrare privind emisiile se obtin prin masurarile 
efectuate in conformitate cu una dintre urmatoarele metode: 
- SR ISO 8297:1999 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica pentru 
instalatiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica in 
mediul inconjurator - metoda tehnica"; 
- SR EN ISO 3744:1997 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale 
surselor de zgomot utilizand presiunea acustica - metoda tehnica aproximativa, in conditii 
asemanatoare de camp liber, deasupra unui plan ref/ectant"; 
- SR EN ISO 3746:1998 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale 
surselor de zgomot, cu ajutorul unei supra fete inconjuratoare de masurare, deasupra unui 
plan ref/ectant"; 

b) pentru zgomotul produs de traficul rutier §i feroviar: pana in momentul standardizarii 
metodelor de calcul de catre Comitetul European pentru Standardizare se utilizeaza 
metodele stabilite la art. 6 afin. (3) fit. a) din hotarare, pe baza metodelor provizorii 
practicate la nivel european. 

• zgomotul produs de trafieul rutier in eonformitate eu metoda na\ionala franceza 
de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", men\ionata in 
Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe 
infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, Articolul 6 §i in standardul 
francez "XPS 31-133". Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste 
documente se refera la "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, 
fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980" 

• zgomotul produs de trafieul feroviar: in conformitate cu metoda nalionala 
olandeza de calcul publicata in "Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, 
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtel ijke Ordening en Milieubeheer, 20 noiembrie 
1996"- (RMR). 

• zgomot industrial in conformitate cu ISO 9613-2: "Acustica - Diminuarea 
propagarii sunetului in aer liber, Partea a doua: Metoda generala de calcul" 

Grad de realizare: 100%, s-au respeetat intoemai eerintele din HG321/2005, 
republieata. 

Metode provizorii de masurare pentru Lzsn §i Lnoaple 

Metoda de masurare pentru Lzsn §i Lnoaple se define§te pe baza SR ISO 1996-2:2008 §i 
SR ISO 1996-1:2016. 
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Oatele privind masuratorile efectuate la fatada sau la un alt element reflectant trebuie 
corectate pentru a elimina contributia reflexiei acestei fatade sau a elementului reflectant 
(in general, in cazul unei masuratori, aceasta implica 0 corectie de 3 dB) . 

Dimensiune grid 
Calculul s-a reaJizat in punctele de imisie, intr-un caroiaj (grila sau raster) avand celula de 
5 m x 5 m in zone construite, respectiv 15 m x 15 m in tinut deschis. 

inaltime receptor 
Calculul s-a realizat in punctele de imisie la 0 inaltime de 4 m. 

Receptori la fatade 
Au fost considerati maxim 5 m intre receptori pe fa\ade. 

Reflexii 
Au fost considerate doua reflexii. 

Surse de zgomot in afara aglomerarii 
S-a luat in considerare traficul rutier de pe: 
- ON 21 intre km 7+500 pana la km 7+750 (trafic rutierintre 1,5 9i 3 mil. autovehicule/an); 
- ON 2B intre km 103+020 pana la km 103+270 (trafic rutier intre 1,5 §ii 3 mil. 
autovehicule/an); 
- ON 22 intre km 78+464 pana la km 78+714 (trafic rutier intre 3 9i 6 mil. autovehicule/an); 
- ON 22B intre km 2+200 pana la km 2+450 (trafic rutier intre 1,5 §ii 3 mil. 
autovehicule/an ); 
Sursa: Recensamantul circula\iei rutiere pe drumurile pubJice din Romania, CNAIR 
CESTRIN 9i masuratori de trafic INCERTRANS. 

DATE TOPOGRAFICE!ii1 DEMOGRAFICE 
intocmirea har1ii de baza a obiectivului pentru care se realizeaza carta rea strategica 
de zgomot 
Harta de baza a obiectivului la nivelul anului 2016 a fost pusa la dispozi\ie de Primaria 
Braila in format digital (GIS), in coordonate STEREO 70 9i a cuprins urmatoarele straturi 
tematice : 

» Strat tematic cu to ate tipurile de cladiri (de locuit, administrative, industriale etc.); 
» Re\eaua stradala a ora9ului; 
» Re\eaua de cai ferate si tramvai; 
» Strat tematic cu zonele verzi; 
» Strat tematic cu limita administrativa a ora9ului; 
» Strat tematic cu topografia. 

inaltimile cladirilor 
Pentru blocurile de locuinte din Mun. Braila s-a determinat prin inspectie vizuala numarul 
de etaje al fiecarui bloc. Acestea au fost transformate in metri prin echivalarea unui etaj cu 
3 m, fiind apoi asociate ca atribute fiecarei cladiri din harta GIS. Celelalte cladiri de locuit 
au fost considerate cu inal\imea de 6 m. Pe langa cladirile de locuit, au mai fost constituite 
layere separate pentru cladirile administrative , 9coli_spitale, biserici, anexe, cladiri 
industriale (altele decat IPPC) pentru care au fost aproximate inaltimile prin inspectie 
vizuala . 
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Forma cladirilor 
Forma ciadirilor este digitizata din amprenta peretilor ca poligoane Tnchise (existenta ca 
informatie Tn harta GIS). 

Curbe de nivel ale terenului 
Tn harta GIS care sta la baza realizarii harlilor strategice de zgomot a fost introdus un layer 
care contine curbele de nivel pentru Tntreg teritoriul municipiului. Pe baza acestuia softul 
utilizat pentru cartare a calculat automat pantele strazilor. 

Aliniament rutier §i feroviar 
Liniile de emisie au fost considerate Tn axul drumurilor (1 Iinie de emisie, respectiv 2 Iinii de 
emisie pentru strazile cu latime mai mare de 15 m), respectiv al caii ferate (cate 0 linie de 
emisie pentru fiecare cale de rulare). 

Panouri fonice 
In prezent, in Mun. Braila nu sunt amplasate panouri fonice . 

Tnaltime panouri fonice 
Nu este cazul. 

Atenuare la sol 
Atenuare prestabilita: G = 0 pentru zonele construite , respectiv G=1 pentru zonele verzi. 

Distributia locuintelor §i locuitorilor Tn cladirile rezidentiale 
Pentru Municipiul Braila au fost disponibile urmatoarele informatii referitoare la populatia 
municipiului: 

• numarul total allocuitorilor din zona supusa cartografierii; 
• numarul unitatilor de locuit din fiecare bloc, precum si numarul de case. 

Pentru determinarea numarului locuitorilor din ciadirile rezidentiale s-a utilizat urmatoarea 
metoda: 
Avand Tn harta GIS amprenta tuturor ciadirilor de locuit, Tmpreuna cu numarul de etaje al 
fiecarei cladiri, s-a determinat regimul de Tnaltime (Tnaltimea unui nivel a fost considerata 3 
m). S-au utilizat urmatoarele instrumente din GPG (Good Practice Guide): 19.1, 19.3 -
randul 3 ~i 20.1 randurile 3 ~i 4 pentru estimarea populatiei Tn functie de suprafata ~i 
Tnaltime. 

Pentru ciadirile cu mai multe locuinte, a caror amplasare Tn interiorul ciadirii nu este 
cunoscuta, s-au utilizat nivelurile de zgomot calculate Tn jurul ciadirilor pentru a determina 
nivelul de zgomot pe fiecare fatada ~ i s-a atribuit nivelul cel mai mare fiecarei locuinte din 
interiorul ciadirii (instrumentul 21.2 - primul rand , tinand cont ~i de paragrafele 2.41 ~i 2.46 
din GPG). Pentru alocarea locuitorilor pe ciadiri pentru cea mai expusa fatada s-au utilizat 
instrumentele programului SoundPlan S.D. 

Reaclualizarea Hiiriilor de zgomol 9i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Briiila 
8 



-.;;"IS;-I.-"SS: 2018 

TRAFIC RUTIER 
Numar de vehicule in trafic (a se vedea §i Anexa 1 - Baza de date privind sursa de 
zgomot trafic rutier) 
Pentru re\eaua semnificativa s-au utilizat valorile de trafic din "Strategia pentru intretinerea 
si dezvoltarea retelei stradale a Municipiului Braila, Etapa 2 - Baza datelor de trafic a 
retelei stradale a Mun. Braila" (elaborata de SC AlphaConsult & Engineering SRL in 2016), 
precum ~i din recensamintele de circula\ie (numaratori manuale ale fluxurilor de circula\ie, 
pe categorii de vehicule ~i intervale orare), pe categorii de strazi. De asemenea, s-au 
efectuat masuratori de zgomot simultane cu recenzarea traficului - informa\ii necesare 
pentru caracterizarea ulterioara a surselor de zgomot. Pe baza masuratorilor efectuate ~i 
importul lor Tn softul specializat SoundPlan s-a determinat, prin tehnica "reverse 
engineering", emisia necunoscuta a sursei respective de zgomot. S-au efectuat prelucrari 
statistice ~i postprocesare a date lor Tn vederea ob\inerii informa\iilor finale necesare. 
Pentru celelalte strazi (care nu se regasesc Tn re\eaua rutiera semnificativa) s-au ales 
strazi martor ~i s-au extrapolat datele ob\inute la alte strazi de acela~i tip ori s-au alocat 
valori implicite conform GPG. Drumurile cu trafic mai mic de 1000 de vehicule pe zi , pot fi 
excluse din cartarea zgomotului din interiorul aglomerarii, conform legisla\iei Tn vigoare. 
Totu~i, pentru 0 dispersie a zgomotului cu 0 acurate\e cat mai buna, s-au luat Tn 
considerare strazile cu trafic de peste 800 vehicule/zi specificate Tn Anexa 1 la actualul 
raport - Baza de date privincJ sursa de zgomot trafic rutier. 
Compfexitate: 5 din 6 
Acuratefe: 0,5 dB 

Viteza (a se vedea §i Anexa 1 - Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier) 
S-a realizat estimarea vitezei medii pentru fiecare categorie de drum pentru care s-au 
efectuat masuratori de trafic prin masurarea duratei necesare parcurgerii unui anumit 
segment (de lungime data), dupa care s-au extrapolat pentru to ate celelalte drumuri din 
categoria respectiva . 
Compfexitate : 4,5 din 6 
Acuratete: 0,5 dB ... 2 dB 

impar1ire in perioade de timp: zi, seara §i noapte (a se vedea §i Anexa 1 - Baza de 
date privind sursa de zgomot trafic rutier) . 
Masuratorile de trafic au fost realizate pe intervale orare ~i apoi au fost cumulate pentru 
cele 3 intervale (700_1900

, 1900_2300 ~i 2300_700
) , acelea~i procente fiind utilizate ~i pentru 

celelalte drumuri din aceea~i categorie. 
Compfexitate: 6 din 6 
Acuratete: <0,5 dB 

Panta de drum 
in harta GIS care sta la baza realizarii har\ilor strategice de zgomot a fost introdus un layer 
care contine curbele de nivel pentru Tntreg teritoriul municipiului. Pe baza acestuia softul 
utilizat pentru cartare va calcula automat pantele strazilor. 
Compfexitate: 6 din 6 
Acuratete: <0,5 dB 

Flux de trafic la intersectii (a se vedea §i Anexa 1 - Baza de date privind sursa de 
zgomot trafic rutier) 
Nu s-a utilizat nicio corec\ie speciala. Pentru toate arterele de circula\ie fluxul a fost 
considerat pulsatoriu continuu. 
Compfexitate: 5 din 6 
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Acuratefe: 1 dB 

TRAFIC FEROVIAR (TRAMVAI) 
Viteza tramvai (a se vedea §i Anexa 2 - Baza de date privind sursa de zgomot trafic 
feroviar - tramvai) 
Datele privind viteza tramvaielor sunt disponibile de la operatorul de transport public local. 
Nu s-au oferit date privind zonele de franare §i accelerare. S-au comunicat vitezele 
aprobate oficial, pentru diferite tipuri de tramvaie §i pentru segmente ale caii de rulare. Nu 
s-au comunicat zone cu restric\ii de viteza pentru tramvaie. 
Comp/exitate: 5 din 6 
Acuratefe: 1 dB 

Rugozitate §ina 
Nu au fost disponibile date referitoare la rugozitatea §inei. Nu s-a aplicat nicio corec\ie 
pentru rugozitatea §inei. 

Specificatie vehicul Viteza tramvai (a se vedea §i Anexa 2 - Baza de date privind 
sursa de zgomot trafic feroviar - tramvai) 
Pentru tramvai au fast ob\inute date referitoare la tipul vehiculului de la operatorul de 
transport local §i acestea au fost introduse Tn softul de cartare. 
Comp/exitate: 5 din 6 
Acuratefe: 1 dB 

Numar de tramvaie (a se vedea §i Anexa 2 - Baza de date privind sursa de zgomot 
trafic feroviar - tramvai) 
Pentru tramvai s-a calculat numarul de treceri pentru fiecare interval arar §i fiecare 
segment de linie §i au fost definite Tn softul de cartare entita\ile de trafic corespunzatoare. 
Comp/exitate: 5 din 6 
Acuratefe: 1 dB 

Tip §ina §i terasament 
Pentru tramvai au fost ob\inute date referitoare la tipul §inei §i la terasament de la 
operatorul de transport local §i aceste au fast introduse Tn softul de cartare. 

INDUSTRIE INCLUSIV PORTURI 
Surse acustice industriale, niveluri putere acustica (a se vedea si Anexa 3 - Baza de 
date privind sursa de zgomot industrie) 
Pentru ob\inerea datelor necesare realizarii har\ilar de zgomot pentru sursa INDUSTRIE 
s-a solicitat APM Braila lista unita\ilar industriale ce intra sub inciden\a Legii 278/2013 
privind emisiile industria/e,date despre activitatea desfa§urata, surse de zgomot utilizate §i 
emisia acustica a acestora, plan uri de situa\ie ale unita\ilor industriale. Celelalte zone 
industriale care nu fac obiectul Legii 278/2013 privind emisiile industria/e, au fost zonificate 
separat pentru a nu fi alacata popula\ie pe cladirile aferente acestor zone. Pentru unita\ile 
industriale IPPC s-au realizat masuratari ale nivelului de putere acustica de la sursa, 
coroborat cu datele furnizate de evaluarea de impact asupra mediului. 
Comp/exitate: 3-5 din 6 
Acuratete: 0,5 - 1 dB 
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Histograme de timp pentru surse acustice 
A fost disponibil orarul de func\ionare pentru sursele industriale de zgomot !]i s-au calculat 
procentele corespunzatoare din sursele active 100 % din timp. 

2. Informatii specifice 

a. Hartile de baza utilizate pentru generarea fiecarei har\i strategice de zgomot Tn format 
.pdf sunt prezentate Tn Anexa 4, iar Tn format .shp Tn Anexa 8. 

b. Toate datele de intrare sunt prezentate anexate sub forma tabelara (a se vedea 
Anexele 1-3). 

c. in vederea colectarii datelor ini\iale necesare realizarii hartilor de zgomot s-au solicitat 
informa\ii de la institu\ii publice, institu\ii de interes public, companii na\ionale, regii 
autonome, care Ie de\in, dintre care amintim: Primaria Municipiului Braila, Agen\ia pentru 
Protec\ia Mediului Braila (pentru date referitoare la obiectivele industriale IPPC), Centrul 
Meteorologic Regional Dobrogea, SC Braicar SA etc. 

d. Hartile strategice de zgomot vor fi predate Tn format .shp in sistemul de coordonate 
ETRS89 (a se vedea Anexa 8). 
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RAPORT 
Referitor la datele obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice 

de zgomot 

1. Harti strategice de zgomot in format grafic 
Anexat (Anexa 5) sunt prezentate hiirtile strategice de zgomot pentru fiecare sursa (trafic 
rutier, feroviar - tramvai ~i industrial) la scara 1:10000. 

Pentru 0 mai bunii acuitate a rezultatelor cartiirii zgomotului, la prezentarea hiirtilor 
strategice de zgomot pentru aglomerarea Briiila se va utiliza codul culorilor numai pentru 
curbele de nivel incepand cu 55 dB la hiirtile pentru Lzsn ~i incepand cu 45 dB la hiirtile 
pentru Ln. Codul culorilor utilizat la reprezentarea pe harta de zgomot a curbelor de nivel 
de zgomot este: 

Tabel nr. 1 - Codul culorilor 
Interval (dB) Culoare RGB 

45-50 Galben 228-228-0 
50-55 Ocru 171-162-0 
55-60 Portocaliu 255-95-0 
60-65 Cinabru 219-12-65 
65-70 Ro~u carmin 174-0-95 
70-75 Lila 146-73-158 
75-80 Albastru 79-31-145 
80-85 Albastru inchis 33-18-101 

Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de traficul 
rutier 

Distribu\ia locuitorilor, in rela\ie cu nivelurile pe fa\adii 
Numiirul persoanelor expuse la zgomot (LnaaPle): 46816 
Numiirul persoanelor expuse la zgomot (Lzsn): 44324 

Tabel nr. 2 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul prod us de 
traficul rutier 

Nivel Nr. Nivel Nr. Total Total 
dB Locuitori dB Locuitori (zsn) (noapte) 

(Lzsn) (LnaaDle) 
45 ~ 50 4635 46816 
50 ~ 55 8992 42181 

55 ~ 60 6302 55 ~ 60 18786 44324 33189 
60 ~ 65 15615 60 ~ 65 11174 38022 14403 
65 ~ 70 15091 65 ~ 70 2769 22407 3229 
70 ~ 75 6354 <: 70 460 7316 460 

<: 75 962 962 

Estimarea numarului de cladiri expuse la zgomotul produs de traficul 
rutier 

Numiirul cliidirilor expuse la zgomot (LnaaPle): 7491 
Numiirul cliidirilor expuse la zgomot (Lzsn): 6908 

Reactualizarea Hartilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
12 



-.""E;-;;-;;:;"S: 2018 

Tabel nr. 3 - Estimarea numarului de.cladiri expuse la zgomotul produs de traficul 
rutier 

Nivel Nr. cladiri Nivel Nr. cladiri Total Total 
dB (Lzsn) dB (Lnaaote) (zsn) (noapte) 

45 !> 50 999 7491 
50!> 55 1596 6492 

55!> 60 1177 55!> 60 3053 6908 4896 
60 !> 65 2666 60 !> 65 1496 5731 1843 
65 !> 70 2252 65 !> 70 290 3065 347 
70 !> 75 698 ~ 70 57 813 57 
~ 75 115 115 

Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul produs de 
traficul rutier 

Numarul cladirilor sensibile expuse la zgomot (Lnaapte): 153 
din care: 129 unitati de invatami:int, 

24 unitati sanitare 
Numarul cladirilor sensibile expuse la zgomot (Lzsn): 134 
din care: 112 unitati de invatami:int, 

22 unitati sanitare 

Tabel nr. 4 - Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul produs de 
traficul rutier - indicator Lzsn 

Lzsn . !?coli §i gradinite Spitale 
55-60 dB 31 5 
60-65 dB 27 6 
65-70 dB 40 10 
70-75 dB 14 1 
75 dB < 0 0 
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Tabel nr. 5 - Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul produs de 
traficul rutier indicator L - noaote 

Lna,pte §coli §i gradinite Spitale 
45-50 dB 32 7 
50-60 dB 26 3 
55-60 dB 36 10 
60-65 dB 34 3 
65-70 dB 1 1 
70 dB < 0 0 

Estimarea suprafetelor expuse la zgomotul produs de traficul rutier 

Suprafata expusa la zgomot (Lnaapte): 14,799 km2 

Suprafata expusa la zgomot (Lzsn) : 12,124 km2 

T b I a e nr. 6 E f f t I - s Imarea supra e e or ex t I ddt f f puse a zgomo u pro us e ra ICU ru ler 
Nivel Suprafata Nivel Suprafata Total Total 
dB km2 dB km 2 (zsn) (noapte) 

(Lzsn) (Lna'Pte ) 
45 ::; 50 4,283 14,799 
50::; 55 3,683 10,516 

55::; 60 3,919 55::; 60 3,597 12,124 6,833 
60::; 65 3,634 60 ::; 65 2,251 8,205 3,236 
65::; 70 2,970 65::; 70 0,874 4,571 0,985 
70 ::; 75 1,601 > 70 0,111 1,601 0,111 
~ 75 0,360 0,360 

Reactualizarea Har(i1or de zgomot ~i a planurilor de acliune la nivelul anulu i 2016 - Municipiul Braila 
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Tabel nr. 7 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de 
traficul rutier (valori rotunjite la sute) 

Denumire aglomerare Identificare cod aglomerare 
Braila RO Braila 100000 

Numar de persoane expuse la valori ale Lzs 63 
cuprinse Tntre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale Lzsr 156 
cuprinse Tntre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale Lzsr 151 
cuprinse intre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale Lzsr 64 
cuprinse intre 70 - 74 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale Lzsr 10 
mai mari de 75 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 46 
Lnoapte cuprinse intre 45 - 49 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 90 
LnoaDte cuprinse intre 50 - 54 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 188 
Lnoapte cuprinse intre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 112 
Lnoapte cuprinse intre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 28 
Lnoapte cuprinse intre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 5 
Lno.pte mai mari de 70 dB 
Raport detaliat asupra metodelor de Raport referitor la dalele utilizate Tn procesul 
masurare ~i calcul de cartare a zgomotului Tn vederea realizarii 

hartilor strategice de zgomot 

Reac!ualizarea Hartilor de zgomo! ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de traficul 
feroviar (tramvai) 

Distributia locuitorilor, i n relatie cu nivelurile pe fatadii 
Numiirul persoanelor expuse la zgomot (Lnoapte): 0 
Numiirul persoanelor expuse la zgomot (Lzsn): 0 

Tabel nr. 8 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de 
traficul feroviar (tramvai) 

Nivel Nr. Locuitori Nivel Nr. Locuitori Total Total 
dB (Lzsn) dB (LnoDate) (zsn ) (noapte) 

45 ~ 50 0 0 
50 ~ 55 0 0 

55 ~ 60 0 55 ~ 60 0 0 0 
60 ~ 65 0 60 ~ 65 0 0 0 
65 ~ 70 0 65 ~ 70 0 0 0 
70 ~ 75 0 > 70 0 0 0 

2: 75 0 0 

Estimarea numarului de cladiri expuse la zgomotul produs de traficul 
feroviar (tramvai) 

Numiirul cliidirilor expuse la zgomot (Lnoa~te ) : 0 
Numiirul cliidirilor expuse la zgomot (Lzsn): 0 

Tabel nr. 9 - Estimarea numarului de cladiri expuse la zgomotul produs de traficul 
feroviar (tramvai) 

Nivel Nr. cliid iri Nivel Nr. cliid iri Total Total 
dB (Lzsn) dB (LnoaDte) (zsn) (noapte) 

45 ~ 50 0 0 
50 ~ 55 0 0 

55 ~ 60 0 55 ~ 60 0 0 0 
60 ~ 65 0 60 ~ 65 0 0 0 
65 ~ 70 0 65 ~ 70 0 0 0 
70 ~ 75 0 > 70 0 0 0 

2: 75 0 0 

Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul prod us de 
traficul feroviar (tramvai) 

Numiirul cliidirilor sensibile expuse la zgomot (Lnoapte): 0 
din care: 0 unitiiti de inviitiimiint, 

o unitiiti sanitare 
Numiirul cliidirilor sensibile expuse la zgomot (Lzsn): 0 
din care: 0 unitiiti de inviitiimiint, 

o unitiiti sanitare 

Reactualizarea Hartilor de zgomot ::;i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Tabel nr. 10 - Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lzsn 

Lzsn ~coli !,ii griidinite Spitale 
55-60 dB 0 0 
60-65 dB 0 0 
65-70 dB 0 0 
70-75 dB 0 0 
75 dB < 0 0 

Tabel nr. 11 - Estimarea numarului de c1adiri sensibile expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lno"Dle 

Ln ~coli !,ii griidinite Spitale 
45-50 dB 0 0 
50-60 dB 0 0 
55-60 dB 0 0 
60-65 dB 0 0 
65-70 dB 0 0 
70 dB < 0 0 

Estimarea suprafe1elor expuse la zgomotul produs de traficul feroviar 
(tramvai) 

Suprafa!a expusa la zgomot (Lnoaple): 0,013 km2 

Suprafa!a expusa la zgomot (Lzsn): 0 km2 

Tabel nr. 12 - Estimarea suprafetelor expuse la zgomotul produs de traficul feroviar 
(tramvai) 

Nivel Suprafata Nivel Suprafata Total Total 
dB km2 dB km2 (zsn) (noapte) 

(Lzsn) (LnoaDle) 
45:;; 50 0,013 0,013 
50:;; 55 0 0 

55:;; 60 0 55:;; 60 0 0 0 
60 :;; 65 0 60:;; 65 0 0 0 
65:;; 70 0 65:;; 70 0 0 0 
70 :;; 75 0 > 70 0 0 0 

<: 75 0 0 

Reaclualizarea HaJ1ilor de zgomol ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 201 6 - Municipiul Braila 
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Tabel nr. 13 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de 
traficul feroviar - tramvai (valori rotunjite la sute) 

Denumire aglomerare Identificare cod aglomerare 
Braila RO Braila 100000 

Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lzsn cuprinse intre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lzsn cuprinse intre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lzsn cuprinse intre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lzsn cuprinse intre 70 - 74 dB 
Numar de persoane expuse la valeri ale a 
Lzsn mai mari de 75 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lnaaate cuprinse intre 45 - 49 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lnaapte cuprinse intre 50 - 54 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lnaapte cuprinse intre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lnaapte cuprinse intre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
Lnaapte cuprinse intre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale a 
LnaoPte mai mari de 70 dB 
Raport detaliat asupra melodelor de Raport referitor la dalele utilizate in 
masurare ~i calcul procesul de cartare a zgomolului in 

vederea realizarii har!ilor stralegice 
de zgomot 

Reactualizarea Harjilor de zgomot ~i a planurilor de acliune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de zonele 
industriale 

Distributia locuitorilor, in relatie cu nivelurile pe fatada 
Numarul persoanelor expuse la zgomot (Lnaapte): 8 
Numarul persoanelor expuse la zgomot (Lzsn): 0 

Tabel nr. 14 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul prod us de 
zonele industriale 

Nivel Nr. Locuitori Nivel Nr. Locuitori Total Total 
dB (Lzsn) dB (Lnaapte) (zsn) (noapte) 

45::; 50 8 8 
50 ::; 55 0 0 

55::; 60 0 55::; 60 0 0 0 
60::; 65 0 60 ::; 65 0 0 0 
65::; 70 0 65::; 70 0 0 0 
70::; 75 0 > 70 0 0 0 
~ 75 0 0 

Estimarea numarului de cladiri expuse la zgomotul produs de zonele 
industriale 

Numarul cladirilor expuse la zgomot (Lnaapte): 3 
Numarul cladirilor expuse la.zgomot (Lzsn): 0 

Tabel nr. 15 - Estimarea numarului de cladiri expuse la zgomotul produs de zone Ie 
industriale 

Nivel Nr. cladiri Nivel Nr. cladiri Total Total 
dB jLzsnt dB _ (Lnaapte) .(zsn) (noapte) 

45::; 50 3 3 
50::; 55 0 0 

55::; 60 0 55 ::; 60 0 0 0 
60::; 65 0 60::; 65 0 0 0 
65 ::; 70 0 65 ::; 70 0 0 0 
70::; 75 0 > 70 0 0 0 
~ 75 0 0 
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Estimarea numarului de cladiri sensibile expuse la zgomotul produs de 
zonele industriale 

Numarul clildirilor sensibile expuse la zgomot (Lno.ple): 0 
Numarul clildirilor sensibile expuse la zgomot (Lzsn) : 0 

Estimarea suprafetelor expuse la zgomotul produs de zonele industriale 

Suprafata expusa la zgomot (Lna.ple): 0,343 km2 

Suprafata expusa la zgomot (Lzsn): 0,231 km2 

Tabel nr. 16 - Estimarea suprafetelor expuse la zgomotul prod us de zonele 
industriale 

Nivel Suprafata Nivel Suprafata Total Total 
dB km2 dB . km2 (zsn) (noapte) 

(Lzsnl (Lno.ple) 
45::; 50 0,229 0,343 
50 ::; 55 0,077 0,114 

55::; 60 0,144 55::; 60 0,021 0,231 0,037 
60 ::; 65 0,055 60 ::; 65 0,009 0,087 0,016 
65 ::; 70 0,018 65::; 70 0,004 0,032 0,007 
70::; 75 0,008 > 70 0,003 0,014 0,003 

;:: 75 0,006 0,006 
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Tabel nr. 17 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul prod us de 
zonele industriale (valori rotunjite la sute) 

Denumire aglomerare Identificare cod aglomerare 
Braila RO Braila 100000 

Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lzsn cuprinse inlre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lzsn cuprinse inlre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lzsn cuprinse inlre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lzsn cuprinse intre 70 - 74 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lzsn mai mari de 75 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lnaaate cuprinse intre 45 - 49 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
LncaDte cuprinse intre 50 - 54 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lnaaate cuprinse inlre 55 - 59 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
LncaDte cuprinse intre 60 - 64 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
Lnaaate cuprinse intre 65 - 69 dB 
Numar de persoane expuse la valori ale 0 
LncaDte mai mari de 70 dB 
Raport detaliat asupra metodelor de Rapor! referitor la datele utilizate in 
masurare ~i calcul procesul de cartare a zgomotului in 

vederea realizarii haliilor strategice de 
zgomot 

Reactualizarea Hartilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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RAPORT 
Referitor la evaluarea rezultatelor obtinute in urma realizarii fiecarei 

harti strategice de zgomot 

1. Perioadele de timp folosite pentru Zi, Seara !ji Noapte 

a) Lzj este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, Tn interval lung de timp, conform 
definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de zi dintr-un an; 
b) Lsearil este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, Tn interval lung de timp, 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de seara 
dintr-un an; 
c) Lnoapte este nivelul mediu de presiune sonora, ponderat A, Tn interval lung de limp, 
conform definitiei din SR ISO 1996-2:2008, determinat pentru suma perioadelor de noapte 
dintr-un an. 

Perioade de timp 
Lzi = 07-19,12 ore 
Lseara = 19-23, 4 ore 
Lnaapte = 23-07, 8 ore 

2. Adaptarea metodei nationale olandeze la tipul de trenuri §i tramvaie din Romania 

Metodologia de prelucrare a datelor de intrare pentru sursa de zgomot CFR 
Nu este cazul. In conformitate cu prevederile HG 321/2005, republicata, modificata !;>i 
completata cu HG 944/2016, autoritaiile publice locale au obligaiia actualizarii hariilor 
strategice de zgomot doar pentru sursele de zgomot datorate traficului rutier !;>i activitaiilor 
industriale desfa~urate de operatorii economici, conform Anexei nr.1 la Legea nr. 
278/2013 privind emisiile industriale. 

Realizarea hariilor strategice de zgomot pentru sursa de zgomot trafic feroviar este in 
competenia Companiei Naiionale de Cai Ferate - CFR SA. 

3. Metoda masurarii pentru zonele industriale 

Pentru obiinerea datelor necesare realizarii hiiriilor de zgomot peritru sursa INDUSTRIE 
s-a solicitat APM Braila lista unitaiilor industriale ce intra sub incidenia Legii 27812013 
privind emisiile industriale, date despre activitatea desfa!;>urata, surse de zgomot utilizate ~i 
emisia acustica a acestora, plan uri de situaiie ale unitaiilor industriale. 

Metoda de calcul se bazeaza pe date din oficiu pentru emisia acustica exprimata ca nivel 
de putere acustica pe metru patrat al suprafeiei industriale, LW I m2 care se gasesc la 
Capitolul 3.2. pct. 10 Instrumentul 5 din Ghidul privind metodele interimare de calcul a 
indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitaiile din zonele industriale, de 
traficul rutier !;>i feroviar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului ~i gospodaririi apelor, al 
ministrului transporturilor, construciiilor !;>i turismului, al ministrului sanataiii publice ~i al 
ministrului administraiiei !;>i internelor, nr. 678/1344/915/1397/2006. Astfel, s-au considerat 
valorile implicite pentru intreaga suprafaia a zonei industriale respective. 

Reactualizarea Har\i1or de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anului 2016 - Municipiul Braila 
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4. Surse de zgomot in afara aglomerarii 
S-a luat in considerare traficul rutier de pe: 

2018 

- DN 21 intre km 7+500 pana la km 7+750 (trafic rutierintre 1,5:?i 3 mil. autovehicule/an); 
- DN 2B intre km 103+020 pana la km 103+270 (trafic rutier intre 1,5 :?i 3 mil. 
autovehicule/an); 
- DN 22 intre km 78+464 pana la km 78+714 (trafic rutier intre 3 :?i 6 mil. autovehicule/an); 
- DN 22B intre km 2+200 pana la km 2+450 (trafic rutier intre 1,5 :?i 3 mil. 
autovehicule/an); 
Sursa: Recensamantul circulatiei rutiere pe drumurile publice din Romania, CNAIR 
CESTRIN :?i masuratori de trafic INCERTRANS. 

5. Informatii privind utilizarea instrumentelor din Ghidul privind metodele interimare 
de calcul a indicatorilor de zgomot 
a) Trafic rutier 
- Date privind fluxul de trafic rutier: instrumentele 1 + 5 
- Date privind viteza medie a fluxului de trafic rutier: instrumentul 5 
- Date privind componenta traficului rutier: instrumentele 1 + 5 
- Date privind tipul de suprafata a drumului: instrumentul 2 
- Date privind variatia vitezei la intersectii: instrumentul 2 
- Date privind panta drumului: instrumentul 1 

b) Industrie 
- Date privind nivelurile de putere acustica ale surselor de zgomot din zona industriala: 
instrumentul 5 

6. Precizia probabilii a rezultatelor 
Marja de eroare a rezultatelor se incadreaza in limita a 0,01 dB. 
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RAPORT 
Referitor la datele obtinute in urma realizarii fiecarei harli de conflict 

1. Harti de conflict In format grafic 
Anexat (Anexa 6) sunt prezentate hartile de conflict pentru fiecare sursa (trafic rutier, 
feroviar - tramvai ~i industrial) la scara 1 :10000. 

Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul rutier - indicator Lnoapte 

Tabel nr. 18 - Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul rutier - indicator Lnoapte 

Nivel dB 
Lnoapte 

Numar locuitori Numar cladiri 

<55 175012 14579 

55-60 18786 3053 

60-65 11174 1496 

>65 3229 347 

Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul rutier - indicator Lzsn 

Tabel nr. 19 - Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul rutier - indicator Lzsn 

Nivel dB 
Lzsn 

Numar locuitori Numar cladiri 

<65 185794 16410 

65-70 15091 2252 

70-75 6354 698 

>75 962 115 
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Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lnoapte 

Tabel nr. 20 - Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lnoapte 

Nivel dB 
Lnoapte 

Numar locuitori Numar cladiri 

<55 208201 19475 

55-60 0 0 

60-65 0 0 

>65 0 0 

Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lzsn 

Tabel nr. 21 - Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de traficul feroviar (tramvai) - indicator Lzsn 

Lzsn 
I 

Nivel dB 
Numar locuitori Numar cladiri 

<65 208201 19475 

65-70 0 0 

70-75 0 0 

>75 0 0 

Reactualizarea Har\ilor de zgomot ~i a planurilor de ac\iune la nivelul anulu i 2016 - Municipiul Braila 
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Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de zonele industriale - indicator Lnoapte 

Tabel nr. 22 - Estimarea numarului de persoane !li cladiri expuse la zgomotul produs 
de zonele industriale - indicator Lno,pte 

Nivel dB 
Lnoapte 

Numar locuitori Numar cladiri 

<50 208201 19475 

50-55 0 0 

55-60 0 0 

>60 0 0 

Estimarea numarului de persoane ~i cladiri expuse la zgomotul produs 
de zonele industriale - indicator Lzsn 

Tabel nr. 23 - Estimarea numarului de persoane expuse la zgomotul produs de 
zonele industriale - indicator Lzsn 

Nivel dB 
Lzsn 

Numar locuitori Numar cladiri 

<60 208201 19475 

60-65 0 0 

65-70 0 0 

>70 0 0 
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LEGISLATIE 

Elaborarea hartilor strategiee de zgomot pentru Municipiul Braila s-a realizat eu respeetare 
legislatiei nationale in vigoare, ~i anume: 

• Direetiva nr. 2002/49/CE privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant; 
• HOTARARE nr. 321/2005 privind evaluarea !;>i gestionarea zgomotului ambiant -

republieata , eu modifiearile !;>i eompletarile ulterioare; 
• H.G. nr. 1.260/2012 pentru modifiearea !;>i eompletarea Hotararii Guvernului nr. 

321/2005 privind evaluarea!;>i gestionarea zgomotului ambiant; 
• H.G nr. 944/2016 pentru modifiearea !;>i eompletarea Hotararii Guvernului nr. 

321/2005 privind evaluarea !;>i gestionarea zgomotului ambiant; 
• ORDIN nr. 1.311/2013 privind infiin\area eomisiilor pentru verifiearea eriteriilor 

utilizate la elaborarea planurilor de ae\iune !;>i analizarea aeestora, preeum !;>i pentru 
aprobarea eomponen\ei !;>i a regulamentului de organizare !;>i fune\ionare ale 
aeestora; 

• O.M nr. 152/558/1119/532 din 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea 
valorilor lirnita !;>i a modului de aplieare a aeestora atunei eand se elaboreaza 
planurile de ae\iune, pentru indieatorii Lzsn !;>i Lnoapte in eazul zgornotului produs de 
trafieul rutier pe drumurile principale !;>i in aglomerari, trafieul feroviar pe eaile ferate 
prineipale !;>i in aglomerari, trafieul aerian pe aeroporturile mari !;>i/sau urbane !;>i 
pentru zgomotul produs in zonele de aglomerari unde se desfa!;>oara aetivita\i 
industriale prevazute in anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea !;>i 
eontrolul integrat al poluarii , aprobata eu modifieari !;>i eompletari prin Legea nr. 
84/2006; 

• O.M nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele 
interimare de ealeul a indieatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de aetivita\ile 
din zonele industriale, de trafieul rutier, feroviar !;>i aerian din veeinatatea 
aeroporturilor; 

• O.M nr. 720/2007 privind modifiearea Ordinului ministrului transporturilor, 
eonstrue\iilor !;>i turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unita\ilor responsabile eu 
elaborarea har\ilor de zgomot pentru eaile ferate, drumurile !;>i aeroporturile aflate in 
administrarea lor, a har\ilor strategiee de zgomot !;>i a planurilor de ae\iune aferente 
aeestora , din domeniul propriu de aetivitate , preeum !;>i limitele de eompeten\a ale 
acestora; 

• O.M nr. 1.830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea !;>i 
evaluarea har\ilor strategice de zgomot; 

• Ordin nr. 1.482/2006 pentru aprobarea Regulamentului de semnalizare nr. 004, 
emitent M.T.C.T; 

• H.G nr. 313/2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 !;>i 6 la Hotararea Guvernului 
nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar; 

• SR EN ISO 3095:2014 Acustica. Aplica\ii feroviare. Masurarea zgomotului em is de 
vehicule care circula pe !;>ine; 

• SR ISO 1996-1 :2016 Acustica - Descrierea, masurarea ~i evaluarea zgomotului din 
mediul ambiant Partea 1: Marimi fundamentale ~i metode de evaluare; 

• SR ISO 1996-2:2008 Acustica - Descrierea, masurarea ~i evaluarea zgomotului din 
mediul ambiant Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant. 
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Anexa 2 - Baza de dale pentru sursa de zgamat feroviar - Iramvai 

, Denumire Ironson Sectiunea Capat sectiune Nr. trenuri care nu franeaza Nr. Irenuri care franeaza Viteza trenuri care nu franeaza Viteza Irenuri care franeaza 
cale ferata nr. lnceput Sfarsil Tio terasamenl Tip frana TiD vaaoane Z S N Z S N Z S N Z S N 

tramlsm 1 lim. adm. STEA'Radu Negru traverse beton disc Tatra KT40 12 2 4 17 17 17 
tramrnls 2 STEA Radu Negru lim. adm. traverse beton disc Tatra KT4D 12 2 4 17 17 17 
trambrm1 3 brelea L.. Saral depou Radu Nagru traverse beton disc Taira KT4D 0 0 0 0 0 0 
trambrrn2 4 bretea L. Sara! depou Ra<lu Negru traverse beton disc Tatra KT40 0 0 4 0 0 5 
trambrm3 5 bretea depou Radu Negru traverse betan disc Tatra KT40 125 30 26 5 5 5 

trambrm4 6 brelea dopeu Radu Negru traverse beton disc Tatra KT40 0 0 16 0 0 5 I 

trambrrn5 7 brelea depou RacJu Negru traverse betan disc Tatra KT4D 0 0 0 0 0 0 
trambrm6 8 brataa depou Radu Negru traverse betan disc Tatra KT40 0 0 12 0 0 5 i 

Irambrrn7 9 brelsa depou Radu Negru traverse betan disc Taira KT4D 0 0 4 0 0 5 
trambrrn8 10 brelea depou Radu Negru traverse betan disc Tatra KT4D 0 0 4 0 0 5 

trambrm9 11 brelea depou Radu NG1:Jru traverse betan disc TaIra KT4D 0 0 8 0 0 5 
trambrrn10 12 til elea depou Radu Negru traverse betan disc TaIra KT4D 0 0 4 0 0 5 
trambrrn11 13 bretea depou Radu Negru traverse beton disc TaIra KT4D 0 0 4 0 0 5 
linia1 aim 14 Linia 1 atelier depau Radu Negru traverse belon disc TaIra KT4D 0 0 0 0 0 0 
tinia2atrn 15 Linia 2 atelier depou Radu Negru traverse betan disc Tatra KT40 0 0 0 0 0 0 
tinia3atrn 16 Linia 3 atelier depou Radu Negru traverse betan disc Tatra KT4D 0 0 0 0 0 0 
linla1rn 17 Linia 1 depou Radu Negru traverse beton disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
IInla2rn 18 Linia 2 deoou Radu NeQru traverse belon disc Taira KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia3m 19 Linia 3 de ou Radu Negru traverse belan disc Tatra KT40 0 0 2 0 0 5 
linia4m 20 Linia 4 depou Radu Neoru traverse betan disc Taira KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia5m 21 Unia 5 dep.9u Radu N~ru traverse betan disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
[inia6m 22 Unia 6 depau Radu Negru traverse beton disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia7m 23 Linia 7 deoou Radu NeQru traverse beton disc Tatra KT40 0 0 2 0 0 5 
linia8m 24 Unia 8 de ou Radu Negru traverse beton disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
Irambrm12 25 bralea depou Radu Negru traverse belon disc Tatra KT4D 125 30 26 5 5 5 
Irambrrn13 26 bretea depou Radu Negru traverse beton disc Taira KT4D 0 0 16 0 0 5 
buda1rn 27 bucla depou Radu Negru traverse beton disc Tatra KT4D 125 30 26 5 5 5 
bucta2m 28 bucla deoou Radu NeQru traverse beton disc Taira KT40 12 2 4 17 17 17 
tramrnmon 29 STEA Radu Negru I monument traverse beton disc TaIra KT4D 127 29 37 17 17 17 
\rammonm 30 monument STEA Radu Negru traverse beton disc Tatra KT4D 125 30 26 17 17 17 
tram1mon 31 linia 1 monument traverse beton disc Taira KT40 127 29 37 17 17 17 
tram2man 32 linia 2 monument traverse beton disc Tatra KT4D 113 28 22 17 17 17 
tram3mon 33 linia 3 monument traverse beton disc Taira KT40 12 2 4 5 5 5 
tram4mon 34 linia 4 monument traverse beton disc Taira KT4D 0 0 0 0 0 0 
buc1a1man 35 buc1a monument traverse beton disc Tatra KT40 0 0 0 0 0 0 
bucla2man 36 bucla monument traverse beton disc Tatra KT40 12 2 4 5 5 5 
bucla3mon 37 bucla monument traverse beton disc Tatra KT4D 12 2 4 5 5 5 
trambrmon 38 brelea monument traverse beton disc Tatra KT40 0 0 0 0 0 0 
tram5mon 39 Iinia 5 monument traverse beton disc Tatra KT4D 115 27 23 17 17 17 
tram6mon 40 Iinia 6 monument traverse betan disc Tatra KT4D 0 0 0 0 0 0 
tram7mon 41 linia 7 monumenl traverse beton disc Tatra KT4D 0 0 0 0 0 0 
trammondor 42 monument I dorobanti dale prefab. Belen disc Taira KT4D 115 27 23 17 17 17 
tramdormon 43 dorobanti I monumenl dale prefab. Beton disc Tatra KT4D 113 28 22 17 17 17 
trambr1dor 44 bretea 1 dorobanti dale prefab. Beton disc Tatra KT40 61 13 12 17 17 17 
trambr2dar 45 brelea 2 dorobanti dale prefab. beton disc Tatra KT40 59 14 11 17 17 17 
trambr3dor 46 bretea 3 dorobanti dale prefab. belon disc Tatra KT4D 54 14 11 17 ~17 - 17 
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Anexa 2 - Baza de date pentru sursa de zgomot feroviar - tramvai 

Oenumire Ironson Sectiunea Caoa! sectiune Nt. trenun care nu franeaza Nr. !renun care franeaza Viteza trenun care nu franeaza Viteza !renur; care franeaza 
cale ferata nr. Incepul Sfarsil Tip terasament Tip frana TiO vaQoane Z S N Z S N Z S N Z S N 

Irambr4dor 47 bretea 4 dorobanti dale prefab. beton disc Taira KT4D 54 14 11 17 17 17 
trambr5dor 48 bretea 5 dorobanli dale prefab. baton disc Taira KT40 0 0 0 0 0 0 
trambr6dor 49 bretea 6 dorobanti dale prefab. beton disc Tatra KT4D 0 0 0 0 0 0 
tramdora 50 dorobanti a oUo dale prefab. belon disc Tatra KT4D 54 14 11 17 17 17 
tramapdor 51 apollo dorobanti dale prefab. beton disc Tatra KT40 54 14 11 17 17 17 
Iramaode 52 aoollo dedeman dale prefab. beton disc Taira KT40 18 4 4 17 17 17 
tramdeap 53 dedeman apolio dale prefab. belon disc Taira KT40 18 4 4 17 17 17 
tramapqa 54 aoollo Qalati daJe prefab. beton disc Tatra KT4D 36 10 7 17 17 17 
tramqaao 55 oalati apollo dale prefab. belon disc Tatra KT40 36 10 7 17 17 17 
tramdorga 56 dorobanli gala\i dale prefab. beton disc Taira KT4D 61 13 12 17 17 17 
tramQador 57 Qala!i dorobanti dale prefab. beton disc Taira KT40 59 14 11 17 17 17 
tram avi 58 galati capa! vidin dale prefab. beton disc Taira KT4D 96 24 18 17 17 17 
Iramviga 59 . catlat vidin qalati dale prefab. belon 'disc Tatra KT4D 96 24 18 " .. 17 17 17 " 
buclavi 60 bucla caoa! vidin dale prefab. baton disc Taira KT4D 96 24 18 5 5 5 
trambr1vi 61 bretea 1 vidin dale prefab. beton disc Tatra KT4D 0 0 16 0 0 5 
Irambr2vi 62 bretea 2 vidin dale prefab. beten disc Taira KT4D 0 0 8 0 0 5 
trambr3vi 63 bretea 3 vidin dale prefab. beton disc Taira KT4D 0 0 8 0 0 5 
trambr4vi 64 bretea 4 vidin dale prefab. belen disc Tatra KT4D 0 0 8 0 0 5 
trambrSvi 65 bretea S vidin dale prefab. belon disc Tatra KT4D 0 0 6 0 0 5 
IrambrBvi 66 bretea 6 vidin dale prefab. belon disc Tatra KT4D 0 0 4 0 0 5 
Iinia1vl 67 rinia 1 depou vidin dale prefab. belon disc Taira KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia2vi 68 linia 2 deoou vidin daJe prefab. belon disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia3vi 69 linia 3 depou vidin dale pl"efab. belon disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
Iinia4vi 70 tinia 4 depou vidin dale prefab. beton disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
liniaSvi 71 bretea 7 vidin dale prefab. beton disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
Iinia6vi 72 brelea 8 vidin dale prefab. belon disc Taira KT4D 0 0 2 0 0 5 
linia7vi 73 linia S deoou vidin dale prefab. belon disc Tatra KT4D 0 0 2 0 0 5 
Iinia8vl 74 tinia 6 depou vidin dale prefab. balon disc Taira KT4D 0 0 2 0 0 5 
trambr7vi 75 brelea 7 vidin date prefab. beton disc Tatra KT4D 0 0 4 0 0 5 
Irambr8vi 76 brelea 8 vidin dale prefab. belon disc Tatra KT4D 0 0 4 0 0 5 
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Tabe15 

Nr. Coord onate X, Subdiviz. 
Nivel limp de 

Absorbtia 
Nume companie Adresa Tip industrie Activitatea in zona Clasificare emisie operare 

crt. y suprafetei solutui 
Lw/m2 % 

Productia de materiale feroase sub Sursele de zgomot amplasate in 

1 SC LAMINORUL SA 
Str. Industria Sarmei 

forme primare si semifabricate 
648707.89 interiorul halelor: dezbatatoare 

50.6 100 0 
nr. 2 560640.93 

-
mecanice; ferastraie mecanice, grea 

instalatii de descarcare, venlilatoare 

2 
SC AIR LlQUIDE Str. Industria Sarmei 

Productie acetilena 
647645.39 

Compresoare, ventilatoare, pompe 61 .2 35 0 
ROMANIASRL nr.5 564034.30 - usaara 

Sursele de zgomot amplasate in 

3 SC PROMEX SA Str. Industriei nr. 17 
Productia de echipamente in domeniul 649931 .82 interiOful halelor: dezbatatoare 

54.9 35 0 
construc\iilor de ma~ini 557447.71 

-
mecanice; ferastraie mecanice, grea 

instalatii de descarcare, ventilatoare 
---- -- -_ . - -----
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Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie tramvai) 
T1. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Strada Pieta\ii 2 

GPS: N 45'15'22.27" 

E 27'57'22.97" 

2. Data miisuriitorii 06.06.2018 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila 

4. Specificul punctului de miisurare La 7,5 m de axul central alliniilor. 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera , circulatie tramvai 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii , 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura rOC] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 

CEl-177 

Zi 

27 

2 
E 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date miisurate 

Date de 
trafic 

14:46 

14:51 

15:21 

15:26 

15:36 

15:38 

15:46 

15:56 

15:59 

16:10 

14. Miisuriitori efectuate de: 

27.06.2018 

Nivel de 
zgemet SELA 

[dB] 

Numarul 
punet de 

Vehieul 
vagoanelor 

masurare 
7.5m 

tramvai 1 91 .2 

tramvai 1 94.1 

travmai 1 90.5 

travmai 1 93.6 

travmai 1 90.5 

travmai 1 93.3 

tramvai 1 94.2 

tramvai 1 95.0 

tramvai 1 90.5 

tramvai 1 89.6 

rSELA 102.6 

SC INCERTRANS SA Bueuresti 

in colaborare cu 

Vibroeemp SrI. 

Cluj- Napeca 

2. paginii - date miisurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie tramvai) 
T1. 1. Pagina • descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Strada Pieta\ii 2 

GPS: N 45°15'22.27" 

E 27"57'22.97" 

2. Data miisuriitorii 06.06.2018 

3. Scopullucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila 

4. Specificul punctului de miisurare La 7,5 m de axul central alliniilor. 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera, circulatie tramvai 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteD 

Calibrator CEl 

Temperatura [0C] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

27 

2 

E 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Date de 
trafic 

14:46 

14:51 

15:21 

15:26 

15:36 

15:38 

15:46 

15:56 

15:59 

16:10 

14. Masuratori efectuate de: 

27.06.2018 

Nivel de 
zgomot SELA 

[dB] 

Numarul 
punct de 

Vehicul 
vagoanelor 

masurare 
7.5m 

tramvai 1 91.2 

tramvai 1 94 .1 

travmai 1 90.5 

travmai 1 93.6 

travmai 1 90.5 

travmai 1 93.3 

tramvai 1 94.2 

tramvai 1 95.0 

tramvai 1 90.5 

tramvai 1 89.6 

rSEL. 102.6 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie tramvai) 
T2. 1. Pagina - deserierea loeului 

1. Locul miisuriitorii Briiila. Strada Pietii\ii 2 

GPS: N 44°20'7.53" 

E 23°46'4.20" 

2. Data miisuriitorii 06.06.2018 

3. Scopul lucriirii Miisuriiri de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Briiila. 

4. Specificul punctului de miisurare La 7,5 m de axul central alliniilor. 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutierii, circulatie tramvai 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21 .11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Produciitor 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEL 

Temperatura [0C] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEL-177 

Zi 

27 

2 

E 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Date de 
trafic 

17:28 

17:29 

17:38 

17:46 

17:47 

17:56 

18:03 

18:06 

14. Masuraturi efectuate de: 

27.06.2018 

Nivel de 
zgomot SELA 

[dB] 

Numarul 
punet de 

Vehicul 
vagoanelor 

masurare 
7.5m 

tramvai 1 98.4 

tramvai 1 93.9 

travmai 1 97.2 

travmai 1 94.4 

travmai 1 97.6 

travmai 1 96 

tramvai 1 98.6 

tramvai 1 95.7 

rSEL. 105.8 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibroeomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie tramvai) 
T2. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Strada Pieta\ii 2 

GPS: N 44°20'7.53" 

E 23°46'4.20" 

2. Data masuriitorii 06.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare La 7,5 m de axul central alliniilor. 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera, circulatie tramvai 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura ["C] 

Viteza vantului [m/s] 
Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

27 

2 

E 

Nr.prod. 

23487 
115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9_ Date masurate 

Date de 
trafic 

17:28 

17:29 

17:38 

17:46 

17:47 

17:56 

18:03 

18:06 

14. Masuraturi efectuate de: 

27.06.2018 

Nivel de 
zgomot SELA 

[dB] 

Numarul 
punct de 

Vehicul 
vagoanelor 

masurare 
7.5m 

tramvai 1 98.4 

tramvai 1 93.9 

travmai 1 97.2 

travmai 1 94.4 

travmai 1 97.6 

travmai 1 96 

tramvai 1 98.6 

tramvai 1 95.7 

rSELd 105.8 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Air Liquide Romania SRL 

1. Locul masuratorii Aleea Mecanizatorilor, Braila 

GPS: N 45°14'37.2" 

E 27"57'31.1" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

1. Pagina - descrierea locului 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Punctele de masurare au fost marcate pe Planul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de acetilena Air Liquide sri. 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 23487 
Calibrator CEl CEl·177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura rOC] 20-27 

Viteza vfmtului [m/s] 2 

Directia vantului SW 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date miisurate 

Punct de miisurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 

14. Miisuriitori efectuate de: 

27.06.2018 

LAeq [dB] L, [dB] LAM [dB] 

58.2 48.1 58.2 

60.9 50.9 60.9 

63 52.8 63 
66.7 56.4 66.7 

62.2 58.2 60.0 

60.0 55.2 58.3 

58 47.5 58 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocamp SrI. 

Cluj- Napaca 

2. Pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Air Liquide Romania SRL 

1. Locul masuratorii Aleea Mecanizatorilor, Braila 

GPS: N 45°14'37.2" 

E 27"57'31.1" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

1. Pagina - descrierea locului 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Punctele de masurare au fost marcate pe Planul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de acetilena Air Liquide srI. 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 23487 
Calibrator CEl CEl-177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [0C] 20-27 

Viteza vantului [m/sj 2 

Directia vantului SW 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Pune! de masurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 

14. Masuratori efeetuate de: 

27.06 .2018 

LAeq [dB] L, [dB] LAM [dB) 

58.2 48.1 58.2 

60.9 50.9 60.9 

63 52.8 63 

66 .7 56.4 66.7 

62.2 58 .2 60.0 

60.0 55.2 58.3 

58 47.5 58 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj· Napoca 

2. Pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Laminorul S.A 

1_ Locul masuratorii Strada Industria Sarmei 2, Braila 

GPS: N 45°14'37.79" 

E 2r57'23.43" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

1. Pagina - deserierea loeului 

3. Scopul lucrarii Masur<3ri de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Punctele de masurare au fost marcate pe Planul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de materiale Laminorul S.A 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de miisurare zgomot SVANTEK 956 23467 
Calibrator CEl CEl-177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [0C] 20-27 
Viteza vantului [m/s] 2 

Directia vantului SW 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Punct de masurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 
MP8 

14. Masuratori efectuate de: 

27.06.2018 

LAeq [dB] La [dB] LAM [dB] 

51 .3 41.2 51.3 

52.2 42.2 52.2 

53.6 43.6 53.6 

51 .1 50.1 51.1 

56.1 46.1 56.1 

54.6 44.6 54.6 

41.4 36.5 39.7 

44.2 35.1 43.6 

SC INCERTRANS SA Bucuresli 

in colaborare cu 

Vibrocamp SrI. 

Cluj- Napaca 

2. Pagina - dale masurale 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Laminorul S.A 

1. Locul masuratorii Strada Industria Sarmei 2, Braila 

GPS: N 45°14'37.79" 

E 27'57'23.43" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

1. Pagina - descrierea locului 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Punctele de masurare au fost marcate pe Pia nul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de materiale Laminorul S.A 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 23487 

Calibrator CEl CEl-177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [OC] 20-27 

Viteza vantului [m/s] 2 

Directia vantului SW 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Punct de masurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 
MPB 

14. Masuratori efectuate de: 

27.06.2018 

LAeq [dB) L, [dB) LAM [dB) 

51 .3 41 .2 51.3 

52.2 42.2 52.2 

53.6 43 .6 53.6 

51 .1 50.1 51.1 

56.1 46.1 56.1 

54.6 44.6 54.6 

41.4 36.5 39.7 

44.2 35.1 43.6 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. Pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Promex S.A 

1. Locul miisuriitorii Strada Industriei 17, Braila 

GPS: N 45°17'46.6" 

E 27"57'52.0" 

2. Data miisuriitorii 6/5/2018 

1. Pagina - descrierea locului 

3. Scopul lucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de miisurare Punctele de masurare au fost marcate pe Planul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de constructii de masini Promex S.A 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de miisurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 23487 
Calibrator CEl CEl-177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura 1°C] 20-27 

Viteza viintului Im/s] 2 

Directia viintului SW 



Procesverbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Punct de masurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 
MP8 
MP9 

MP10 
MP11 
MP12 
MP13 
MP14 
MP15 
MP16 
MP17 
MP18 
MP19 

14. Masuratori efectuate de: 

27.06.2018 

LAeq [dB] L, [dB] LAM [dB] 

54.5 50.2 52.5 

49.9 46.5 49.9 

53.5 43.2 53.5 

51.6 45.6 50.3 

49 43.5 47.6 

57.6 46.8 57.6 

78 68.1 77.5 

57.4 52.5 55.7 

58.3 53.4 56.6 

46.3 36.2 46.3 

51 45.6 49.5 

43.5 38.2 42.0 

48.3 38.2 48.3 

62.2 56.5 60.8 

56.4 52.6 54.1 

51 .8 41 .2 51 .8 

56.6 46.5 56.6 

57.6 47.2 57.6 

58.8 48.6 58.8 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibiocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. Pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
SC Promex S.A 

1. Locul masuratorii Strada Industriei 17, Braila 

GPS: N 45"17'46.6" 

E 27"57'52.0" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

1. Pagina - descrierea locului 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4_ Specificul punctului de masurare Punctele de masurare au fost marcate pe Planul 
de situatie. 

5. Sursa de zgomot, factori de Fabrica de constructii de masini Promex S.A 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii ISO 8297: 1994 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul Nr.prod. 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 23487 
Calibrator CEl CEl-177 115106 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [0C] 20-27 

Viteza vantului [m/s] 2 

Directia vantului SW 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Date masurate 

Pune! de masurare 
MP1 
MP2 
MP3 
MP4 
MP5 
MP6 
MP7 
MP8 
MP9 

MP10 
MP11 
MP12 
MP13 
MP14 
MP15 
MP16 
MP17 
MP18 
MP19 

14. Masuratori efeetuate de: 

27.06 .2018 

LAeq [dB] L. [dB] LAM [dB) 

54.5 50.2 52.5 

49.9 46.5 49.9 

53.5 43 .2 53.5 

51 .6 45 .6 50.3 

49 43 .5 47.S 

57.6 46.8 57.S 

78 68.1 77.5 

57.4 52.5 55.7 

58.3 53.4 5S.S 

46.3 36.2 4S.3 

51 45 .6 49.5 

43 .5 38.2 42.0 

48.3 38.2 48.3 

62.2 56 .5 SO.8 

56.4 52.6 54.1 

51 .8 41 .2 51.8 

56.6 46.5 5S.6 

57.6 47.2 57.S 

58.8 48.6 58.8 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. Pagina - date masurate 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP1. 1. Pagina· descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Calea Calarasilor 210. 

GPS: N 45'1 5'14.5" 

E 27'57'23.7" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
. municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulate rutiera (Calea Calarasilor) 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de rnasurare zgornot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [0C] 

Viteza viintului [m/s] 

Directia viintului 

Tipul 

958 

CEl·177 

Zi 

20-27 

2 
SW 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date miisurate 

Date miisurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora atm emn cmnm 

13:30-14:00 942 

14:00-14:30 952 

10. Zgomot de bazii [dB] 

10 

23 

Ziua 
50 

-
-

11 . Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
69 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textualii a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

LAe q 

68.6 

69.4 

14. Miisuriitori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bueuresti 

in colaborare cu 

Vibraeamp SrI. 

Cluj- Napaca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 
55.8 78. 7 

52.9 82.1 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP1. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Calea Calarasilor 210. 

GPS: N 45°15'14.5" 

E 27"57'23.7" 

2. Data miisuriitorii 05.06.2018 

3. Scopullucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de miisurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulate rutiera (Calea Calarasilor) 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de m~surare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [OC] 

Viteza vantului [m/s] 
Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

20-27 

2 
SW 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9_ Date masurate 

Date masurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora aim emn cmnm 

13:30-14:00 942 

14:00-14:30 952 

10. Zgomot de baza [dB] 

10 

23 

Ziua 
50 

-
-

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
69 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depa~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

LAeq 

68.6 

69.4 

14. Masuratori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bueuresti 

in eolaborare eu 

Vibroeomp SrI. 

Cluj- Napoea 

27.06.2018 

LAmin LAmax 

55.8 78.7 

52.9 82.1 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP2. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Calea Calarasilor 20. 

GPS: N 45°16'05.2" 

E 27"58'24.6" 

2. Data miisuratorii 05.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera (Calea Calarasilor) 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21 .11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [oG] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 

CEl-177 

Zi 

20-27 

2 

SW 

Nr.prod. 

23487 
115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date miisurate 

Date miisurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora atm emn cmnm 

15:00-15:30 294 

15:30-16:00 284 

10. Zgomot de bazii [dB] 

10 

9 

Ziua 
50 

-
-

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
65.9 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textualii a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depiii?itii . 

LAeq 

66.5 

65.1 

14. Miisuriitori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibroccmp SrI. 

Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 
44.6 80.3 

45.1 78.4 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP2. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masunHorii Braila, Calea Calarasilor 20. 

GPS: N 45°16'05.2" 

E 27"58'24.6" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

Circulatie rutiera (Calea Calarasilor) 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [0C] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

20-27 

2 

SW 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagin~ - date m~surate 

9. Date miisurate 

Date miisurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora aIm cmn cmnm 

15:00-15:30 294 

15:30-16:00 284 

10. Zgomot de bazii [dB] 

10 

9 

Ziua 
50 

-
-

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
65.9 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Lim ita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textualii a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

LAeq 

66.5 

65.1 

14. Miisuriitori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 

44.6 80.3 

45.1 78.4 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP3. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Calea Galali 72. 

GPS: N 45°17'02.7" 

E 27"58'17.5" 

2. Data masuratorii 05.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

/--'" 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera (Calea Galati 72) 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [OC] 

Viteza vantului [m/s] 

Direc\ia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

20-27 

2 

SW 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date masurate 

Date masurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora atm emn cmnm 

17:00-17:30 426 

17:30-18:00 451 ! 

10. Zgomot de baza [dB] 

19 

24 

Ziua 
45 

-

-

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
66.6 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 3211205 

Limita 

Depa~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa§ita. 

LAeq 

66.3 

66.8 

14. Masuratori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 
48.5 76.5 

49.9 76.0 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
M P3. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila , Calea Galati 72. 

GPS: N 45'17'02.7" 

E 27'58'17.5" 

2. Data miisuriitorii 05.06.2018 

3. Scopullucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de miisurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

J.: ~~ / ' ,... . 

5. Sursa de zgomot, factori de Circulatie rutiera (Calea Galati 72) 
propagare a zgomotullii 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [OC] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

20-27 

2 

SW 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date masurate 

Date masurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora aIm emn cmnm 
17:00-17:30 426 

17:30-18:00 451 

10. Zgomot de baza [dB] 

19 

24 

Ziua 
45 

-
-

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
66.6 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depa!lire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

LAeq 

66.3 

66.8 

14. Masuratori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibroeomp SrI. 

Cluj- Napoea 

27.06.2018 

LAmi" LAmax 

48.5 76.5 

49.9 76.0 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP4. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Bulevardul Dorabantilor 43. 

GPS: N 45 ' 16'07.6" 

E 27'57'23.6" 

2. Data masuriitorii 06.06.2018 

3. Scopullucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de miisurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 
. . ..... 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

Circulatie rutiera (Calea Galati) 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SYANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura rOC] 

Viteza viintului [m/s] 

Directia viintului 

Tipul 

958 

CEl-177 

Zi 

25-27 

3 
NE 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date miisurate 

Date miisurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora atm emn cmnm 

09:00 - 09:30 921 

09:30 -10:00 894 

10. Zgomot de bazii [dB] 

39 

35 

Ziua 
45 

1 

1 

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
68.1 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textualii a mzultatelor obtinute 
Limita nu a fost depii~ita . 

LAeq 

68.5 

67.6 

14. Miisuriitori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 
in colaborare cu 

Vibrocomp Sri. 
Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LArnax 
52.6 82.9 

48.0 77.6 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP4. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Bulevardul Doraban\ilor 43. 

GPS: N 45°16'07.6" 

E 27"57'23.6" 

2. Data masuratorii 0606.2018 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de masurare Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

;-~:. ~ -~~~~'MmL . ~~ 
; .. ':;;. 

5. Sursa de zgomot, factori de Girculatie rutiera (Galea Gala\i) 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii 49/2002 EG Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [OC] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

25-27 

3 
NE 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date miisurate 

Date miisurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora atm emn cmnm 

09:00 - 09:30 921 

09:30 - 10:00 894 

10. Zgomot de bazii [dB] 

39 

35 

Ziua 
45 

1 

1 

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
68.1 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Lim ita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textualii a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita. 

LAeq 

68.5 

67.6 

14. Masuriitori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bueuresti 

in col abo rare eu 

Vibroeomp SrI. 

Cluj- Napoea 

27 .06.2018 

LAmin LAmax 

52.6 82.9 

48 .0 77 .6 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP5. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Strada Comuna din Paris 82. 

GPS: N 45' 16'35.4" 

E 27'56'44.7" 

2. Data masuratorii 06.06.2018 

3. Scopul lucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

Circulatie rutiera (Strada Com una din Paris) 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [0C] 

Viteza viintului [m/s] 

Directia viintului 

Tipul 

958 

CEl-177 

Zi 

25-27 

3 
NE 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date masurate 

Date masurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora aIm emn cmnm 

10:30-11:00 427 

11:00-11:30 451 

10. Zgomot de baza [dB] 

28 

24 

Ziua 
40 

1 

2 

11 . Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
69.2 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depa~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fest depa~ita . 

LAeq 

69.5 

68.9 

14. Masuratori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bueuresti 

in colaborare cu 

Vibroeomp SrI. 

Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 
41 .0 80.5 

42.2 79.9 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului (circulatie rutiera) 
MP5. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Strada Com una din Paris 82. 

GPS: N 45°16'35.4" 

E 27"56'44.7" 

2. Data masuratorii 06.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Pe trotuar la 2 metri de la carosabil 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

Circulatie rutiera (Strada Com una din Paris) 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de masurare 

8. 

Echipament Producator 

Aparat de milsurare zgomot SVANTEK 

Date meteo 

Calibrator CEl 

Temperatura [0C] 

Viteza vantului [m/s] 

Directia vantului 

Tipul 

958 
CEl-177 

Zi 

25-27 

3 

NE 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
2. pagina - date masurate 

9. Date masurate 

Date masurate ziua Nivel de zgomot [dB] 

Ora aim emn cmnm 

10:30-11 :00 427 

11 :00-11 :30 451 

10. Zgomot de baza [dB] 

28 

24 

Ziua 
40 

1 

2 

11. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
69.2 

12. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Lim ita 

Depa~ire 

[dB] 
Ziua 
70 

Ziua 

13. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depai?ita. 

LAeq 

69.5 

68.9 

14. Masuratori efectuate de: SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

27.06.2018 

LAmin LAmax 

41 .0 80.5 

42.2 79.9 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
L 1. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul masuratorii Braila, Parcul Monument 

GPS: N 45°15'23.27" 

E 27"57'05.52" 

2. Data masuratorii 07.06.2018 

3. Scopullucrarii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. in Parcul Monument, Braila. 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examinarii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de masurare 

Echipament Producator Tipul 

Aparat de masurarea zgomot SVANTEK 958 
Calibrator CEl CEl-177 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [0C] 23 

Viteza viintului [m/s1 3.5 

Directia viintului NE 

Nr.prod. 

23487 

115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Zgomot de bazii [dB] 
Ziua 

10. Valoarea nivelului de zgomot - de referintii 
Ziua 
47.5 

11. Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depii~ire 

[dB] 
Ziua 

Ziua 

12. Evaluarea textualii a rezultatelor obtlnute 
Limita nu a fost depa~ita . 

10. Miisuriitori efectuate de: 

27.06.2018 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. Pagina - date masurate 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
L2. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Parcul Esplanada 

GPS: N 45°15'42.29" 

E 27'58'12.61 " 

2. Data miisuriitorii 07.06.2018 

3. Scopul lucriirii Masurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Tn Parcul Esplanada, Braila. 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11 .2007 

7. Echipament de miisurare 

Echipament Producator Tipul 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 
Calibrator CEl CEl-177 

8. Date meteo Zi 

Temperatura ["C] 23 

Viteza vantului [m/s] 3.5 

Directia vantului NE 

Nr.prod. 

23487 
115106 



Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Zgomot de baza [dB] 
Ziua 

10. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
47.8 

11 . Evaluarea rezultatelor obtinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Depa~ire 

[dB] 
Ziua 

Ziua 

12. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

10. Masuratori efectuate de: 

27 .06.2018 

SC INCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

Vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

2. Pagina - date masurate 

[dB] 



Proces verbal de masurare a zgomotului 
L3. 1. Pagina - descrierea locului 

1. Locul miisuriitorii Braila, Parcul Braili\a 

GPS: N 45°17'26.45" 

E 27"57'51.25" 

2. Data miisuriitorii 07.06.2018 

3. Scopullucriirii Miisurari de zgomot necesare pentru realizarea hartii de zgomot a 
municipiului Braila. 

4. Specificul punctului de miisurare Tn Parcul Braili\a, Braila. 

5. Sursa de zgomot, factori de 
propagare a zgomotului 

6. Metoda examiniirii 49/2002 EC Directive 

Ordin 1830 din 21.11.2007 

7. Echipament de miisurare 

Echipament Producator Tipul 

Aparat de masurare zgomot SVANTEK 958 
Calibrator CEl CEl-177 

8. Date meteo Zi 

Temperatura [Oe] 23 

Viteza vantului [m/s] 3.5 

Directia vantului NE 

Nr.prod. 

23487 
115106 



, 

Proces verbal de masurare a zgomotului 

9. Zgomot de baza [dB] 
Ziua 

10. Valoarea nivelului de zgomot - de referinta 
Ziua 
45.1 

11 . Evaluarea rezultatelor f)btinute, pe baza HG 321/205 

Limita 

Oepa§ire 

[dB] 
Ziua 

Ziua 

12. Evaluarea textuala a rezultatelor obtinute 
Limita nu a fost depa~ita . 

10. Masuraturi efectuate de: 

27.06.201 8 

SC I NCERTRANS SA Bucuresti 

in colaborare cu 

vibrocomp SrI. 

Cluj- Napoca 

:-aelSEDINTA , 

2. Pagina - date masurate 

[dB] 


